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4 - Se l superficie ¢ dan-
neggiata su un'area vasta,
collocate un v pilaceio
preventivamente bagnato
sullaparte danneggiata ¢ in-
idete entrambi con o cuter
seguendo i contorni di un
quadriltero che comprenda
Vintero danno. Quindi
asprtatelapare di palccio
con il danro.

5 - Applicat colla viniica
nellazona da i aete aspor-
tatol ecchio pallccio,

6 - Il muovo piallaccio va
applcatonellospazio oo
Ponetevi scpra alewi pesi
fino ache lacolla non sara
indaia

7 - Se il mobile & rivestito
con una “lastronatura” (i [I
piallaccio di spessore mag-
giore), Lincsione ¢ Laspor-
tazione si esegue con uno
scalpello piatt

8 - Collocate (sempre con
collavinilca) un nuovopez-
20di astronatura taglato e
sagomato con precsione.

9 In entranbi i cas ifiice |
la superficie con la finitura
adeguata in accordo con il
resto del mobik, in modo
darendere meno vl pos-
sble lintervento
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SOSTITUIRE U'IMPIALLACCIATURA

Nel caso in cui i danni all'impiallacciatura di un mobile siano numerosi e con-
sistenti non conviene procedere alla sua riparazione ma & piti opportuno sosti-
tuirla integralmente (o parzialmente). Loperazione non & riservata ad artigiani
specializzati e pud essere effettuata da chiunque, adottando la corretta tecnica
e con qualche piccolo accorgimento.

A lato - In commercio si
trovano fogl di pialaccio
di varie essenze, ¢ in vari
spesori

1 - Per togliere il vecchio
palaccio bagratelo delca-
tamente al fine di ammor-
bidiro. Poi o potete aspor-
tarefavorendone il distacco
<o una spatola.

2- Inmergete oo pia-
laccio in acqua tiepida,
1 tempo dellimmersione
dipende dal tipo d ialaccio
che intendete applcare ¢
dal suo spessore.

3 - Lasuperfice da impial-
laccire v preparata sten-
dendovi un sottle strato
wniforme di colla vinilca

4 Colloate il ruovo pial-
laceio sulla superfice da -
westir ¢ spianatelo accura-
tamente per evitare la for-
macione i bole. Il pialaccio
deve debordare lngo il pe-
simetro di qualche millme-
o,
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5 - Le fessure rosse e pro-
fonde vanno preventivamen-
te allagate ¢ regolanizate
con uno scalpelo o con la
fresatrice portaile. Poi i
prepara nlselodelle me-
desime dimensioni ¢ lo si
insersce dopo averlo cospar-
s0.con collasinlca

6 - Per ottenere un buon
sisultao finale bisogna spia-
nare pefettamente la s
perfice con un pialtto ma-
nuale o con wna evigatrice
(meglo s del tipo rto-or-
bital)

7 - Sela fessura & partico-
armente lunga, sotle ¢ a1
andamento imegolare occhi-
detela con una o pi stisce
di piallaccio (preventiva-
mente bagate <on acqa
per renderle pi flessbil)
Prima di inseile cosparge-
tele i collavinilca

8 - A indurimento e asciu-
gatia awenuti, asportte
la porcione i piallacco che
fuoriese dalla fessiraripa-
ata ¢ levigate con cra la

superfce

9 - Al termine s pu ripi-
stinare la fnitura o appl-

came una nuova su tutta

o superfce
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DANNI ALLUIMPIALLACCIATURA

Limpiallacciatura & un tipo rivestimento dei mobili costituito da fogli di legno
pregiato incollati sulle superfici a vista. Permette ai mobili realizati con mate-
riali poco “nobili” come il truciolare, MDF ecc, di risultare eleganti come quel-
li di qualita. In particolari condizioni, soprattutto quando & attaccato dall'umi-
dita, il piallaccio (che costituisce Iimpiallacciatura) pud subire danni diversi.

1 - pallaccio pud presen-
tare delle bolk, a causa di
n distacco localizzato (in
genere provocato da wna
bagnatura persistentc)

Per viparare il danmo, ba-
gate la bolla con acqua te-
pica per rendere morbido il
piallaccio, po.incidete la
bollacon un cutter per utta
lasualinghezza

2 - Inserite coll vinilica,
leggemmente dihita con ac-
aua, atraverso a fessura
Se questa  abbustanca gran-
de si pud wlizzare il bec-
uceiodel dispense dicoll,
alimentisiusa una siinga
senzaago

3+ Con un rlino premete
con una cena forza la sue
pefcedel pilacio in modo
dacomrimere ibord:della
bollae migorando l presa
el coll. Collocatv sopra
detpesiche lasciate in posa
per 48 are.
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5. Se le dimensioni del pial-
laccio non bastano a coprire
tutta la superficie, occorre
applcare due fogi. A questo
scapo sovrapponetene i lembi
di qualche millimetro.

6- Taglate, seguendo hungo
In mezeria della sovrappo-
sizione. Utllizzate un cutter
& una viga metallca,

7 - Accostate i bordi ben a
contatto e passatevi sopra il
rullino di gomma dura che

ne asseta lincollagio

8- Sopra l'impallacciatiara
collocate alcuni pesi. Li to-
glierete quando la colla vi-
nilica avra fatto definitiva-
‘mente presa.

9 Lasciate asciugare l'im-
piallacciatura per essere sicuri
che non possa ulteriormente
vitirarsi. Poi rifilate, con il
cutter, i bordi che sporgono
lungo il perimetro.

10 - La superfce impial-

lacciata pub essere trattata
come un qualsias legno mas-

A lato - Tagliando e acco-
stando fogi di piallaccio di-
versi, sipossono ottenere
impiallacciatire molto ori-
ginali e interessanti
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10

RIPARARE I DANNI DEI MOBILI

T mobili pitt vecchi, magati mal tenuti, possono presentare diversi tipi di danni.
Spesso & possibile intervenire in proprio adottando pochi accorgimenti e utiliz-
zando attrezzature facilmente reperibili in commercio. I danneggiamenti che si
presentano con maggiore frequenza sono causati dagli urti, dall'usura e dalla
degradazione di alcune parti dei mobile (gambe, piedi ecc).

1 - Quando wna superfcie:
presenta incavidi e erta
dimensione, con uno scal-
pell patt (o una sgorbia)
regolarizzate la loro forma
sinoa olenereun rettangolo
o unalosanga

2- Stendete un velo di colla
winilica ll interno della ca-
st per potervi fissare un
pezzodilegno sagomato nel-
a forma adeguata. Utilz-
ate legno dell stesso tipo
di quello da riparare.

3. nserite il pezo d egno
di legno nella cavia, Col-
locateviscpra deipes.

4 Se glispigol di un mobil
somo daneggat,asprtatel

segando con ntago precso
la parte da sostiture,
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LE FESSURE DEL LEGNO

Se il legno di un mobile presenta fessure o spaccature piit 0 meno pronunciate
e si vuole evitare che il danno possa ulteriormente peggiorare, bisogna interve-
nire in maniera differenziata a seconda del tipo di finitura che si intende dare
al legno (o che esso ha gid). Le fessure possono essere di lieve entita, oppure
ampie e larghe e possono avere andamento rettilineo o irregolare.

1 - Per vimediare a fessure
sottili riempitele con stucco
per legno da applicare con
wuna spatolina, rasandolo
accuratamente a filo della

2 Quando lo stucco & de-
finitivamente induitobiso-
gna passare sulla superficic

<on carta vetro d i fine
senza premare troppo.

3 Senon i prevede i pit-
tarare il legno e e aperture
sano poco profonce, potete
cccluderewilizando i ap-
posstick di cera olorata,
scelta el coloe pi simile
dlego.

4 - Per ripaare le fessure
piit grosse preparate una.
pasta sciogliendo pexzi di
polistirolo espansoin riclina.
Aggiungete segatura fine
dello stesso tipo del legno ¢

wsatela come uno stucco.
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