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che essa si trovasse esattamente sotto all'apertura in
modo da non dover piazzare un tubo troppo lungo o
con troppe curve ma, se questo non & possibile, tenete
presente alcuni limiti di installazione.

* Il tratto verticale del tubo dovrebbe essere almeno
1 metro mentre le eventuali prolunghe in orizontale
non dovrebbero superare in lunghezza 1/3 del tratto
verticale. Le parti orizzontali (se pit lunghe di 70-80
cm) devono avere una inclinazione minima di 15
gradi verso la stufa.

La verticalia del tratto inizale
del tubo dell stufa & essenciale
per il suo buon fiionamento
Nel caso visibile in foto la parte
orizzontale non & indlinata (co-
me siene indicato el testo) in
quanto & molto breve e diffcil-
‘mente s acaiemudano in essa ap-
prevaabil deposit diflggine
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Stufe a legna
in salute

Dopo un lungo periodo di fedele lavoro
la stufa a legna necessita di manutenzione
straordinaria, che integri la normale
e attenta gestione quotidiana

a stufa a legna & ancora molto diffusa (pia di
I‘quanm si pensi) non solo in localith montane o
isolate, ma anche in molti paesi e centri di campagna
o che si trovano lungo la dorsale appenninica, dove
Papprovvigionamento di legna & particolarmente fa-
cile. La stufa & da considerarsi, oggi, un valido ele-
mento integrativo per il riscaldamento centralizzato
perché permette di elevare considerevolmente la
temperatura di base di alcuni ambienti, soprattutto
quelli ove si soggiorna nelle ore di veglia, consen-
tendo una notevole riduzione dei consumi di com-
bustibile (gasolio, metano ecc.).
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Oggi sono reperibili in commercio stufe a legna di
particolare bellezza, di metallo nero e ottone, oppure
di maiolica, dotate di forno e di pannelli in vetro che
lasciano vedere il focolare. Queste rappresentano
anche un valido elemento estetico che pud creare
una zona di interesse in ambiente magari un po’ ano-
nimo. La stufa a legna non presenta particolari diffi-
colta di installazione e di manutenzione ma &
necessario avere le idee chiare su come si devono
svolgere alcune attivita fondamentali, per poter usu-
fruire al meglio di questo elemento riscaldante.

Linstallazione

Se intendete installare “ ex novo” una stufa a legna,
tenete presente che essa produrra un notevole calore
per cui dovete individuare una collocazione tale che
nelle immediate vicinanze non si trovino mobili o
altri elementi che possano essere danneggiati. In caso
di installazione su pavimenti di legno & consigliabile
distanziare opportunamente la stufa dal pavimento.
La stufa va posta in corrispondenza di un’apertura di
collegamento della canna fumaria. Lideale sarcbbe
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