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  Presentación del manual


  El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


  El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


  Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


  Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


  El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF1504: Preparación, transporte y almacenamiento de biocidas y productos fitosanitarios,


  perteneciente al Módulo Formativo MF0078_2: Preparación de productos biocidas y fitosanitarios,


  asociado a la unidad de competencia UC0078_2: Preparar y transportar medios y productos para el control de plagas,


  del Certificado de Profesionalidad Servicios para el control de plagas.


  Capítulo 1


  Almacenamiento de medios y productos para el control de plagas


  1. Introducción


  El uso de productos fitosanitarios y biocidas se encuentra muy controlado mediante leyes y normas. Estos son productos químicos con un alto grado de peligrosidad, por lo que deben quedar regulados.


  El almacenamiento de este tipo de productos va a quedar marcado, principalmente, por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.


  Para un correcto almacenamiento, debe seguirse una serie de pautas marcadas en este capítulo, tales como el acondicionamiento interior del almacén; la correcta distribución de los productos, ya sea por el tipo de producto, por toxicidad u otros riesgos; seguir el reglamento en caso de derrames, accidentes o incendios, y cumplir con los procedimientos de almacenamiento de maquinaria y material auxiliar.


  2. Acondicionamiento interior del almacén (ventilación, instalación eléctrica, sumidero estanco y puertas)


  El almacenamiento de los distintos productos fitosanitarios y biocidas viene determinado por diferentes normativas.


  El artículo 3 del Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos (RAPQ), descrito en el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7, y su modificación posterior indica que, para la instalación, ampliación, modificación o traslado de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos, el titular debe presentar, ante el órgano competente de la comunidad autónoma, un proyecto firmado por el técnico competente. Si existe instrucción técnica complementaria (ITC), el proyecto se redactará de conformidad a lo previsto en ella.


  Dicho proyecto puede sustituirse por un documento más sencillo en los almacenamientos con capacidad comprendida entre los valores que se indican en la siguiente tabla. En esta, se describen la presentación de los distintos productos y cómo quedan clasificados según su carga en kilogramos (Q). Por ejemplo, los productos pueden presentarse como tóxicos y, dentro de ellos, destacan los muy tóxicos (T+), los tóxicos (T) y los nocivos (Xn).


  
    
    
    

    
      
        	PRODUCTOS

        	CAPACIDAD (kg)
      


      
        	Sólidos fácilmente inflamables

        	1.000 ≤ Q < 5.000
      


      
        	Sólidos tóxicos

        	Clase T+

        	50 ≤ Q < 250
      


      
        	Clase T

        	250 ≤ Q < 1.250
      


      
        	Clase X n

        	1.000 ≤ Q < 5.000
      


      
        	Comburentes

        	

        	500 ≤ Q < 2.500
      


      
        	Sólidos corrosivos

        	Clase A

        	200 ≤ Q < 1.000
      


      
        	Clase B

        	400 ≤ Q < 2.000
      


      
        	Clase C

        	1.000 ≤ Q < 5.000
      


      
        	Irritantes

        	1.000 ≤ Q < 5.000
      


      
        	Carcinogénicos

        	1.000 ≤ Q < 5.000
      


      
        	Sensibilizantes

        	1.000 ≤ Q < 5.000
      


      
        	Mutagénicos

        	1.000 ≤ Q < 5.000
      


      
        	Tóxicos para la reproducción

        	1.000 ≤ Q < 5.000
      


      
        	Peligrosos para el medioambiente

        	1.000 ≤ Q < 5.000
      

    
  


  Una vez terminadas las obras de las instalaciones, el titular debe comunicar la puesta en servicio y solicitar la inscripción correspondiente. Además, debe presentar la certificación firmada por el técnico, o, en su caso, por el organismo de control autorizado, de que la obra se ha realizado conforme lo establecido en el proyecto. También han de acompañarse de los documentos donde se describa el cumplimiento de las exigencias legales.


  Cada cinco años, a partir de la puesta en servicio de la instalación, el titular debe presentar, ante el órgano competente, el certificado que acredite la conformidad de las instalaciones, en el que se garantice que se han efectuado las revisiones periódicas, según la instrucción técnica complementaria de aplicación, y la prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberías enterradas conforme a una norma, código o procedimiento de reconocido prestigio.


  [image: image]


  Importante


  Las instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”, clasifica los productos en:


  
    	Clase A: productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 ºC sea superior a 1 bar. Según la temperatura a la que se almacenan, pueden ser considerados como:

      
        	Subclase A1: productos de la clase A que se almacenan licuados a una temperatura inferior a 0 ºC.


        	Subclase A2: productos de la clase A que se almacenan licuados en otras condiciones.

      

    


    	Clase B: productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 ºC y no están comprendidos en la clase A.

      Según su punto de inflamación, pueden ser considerados como:

      
        	Subclase B1: productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38 ºC.


        	Subclase B2: productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o superior a 38 ºC e inferior a 55 ºC.

      

    


    	Clase C: productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 y 100 ºC.


    	Clase D: productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 ºC.

  


  


  2.1. Condiciones para el acondicionamiento


  Hay que tener en cuenta previamente una serie de condiciones generales que variarán conforme la normativa sea modificada, donde se detallan las características del almacén y del almacenamiento de los productos fitosanitarios:


  
    	El almacenamiento de los productos fitosanitarios y biocidas ha de realizarse sin poner en riesgo a las personas o al medioambiente. Por ello, debe cumplirse una serie de condiciones de seguridad que variarán según la cantidad de productos, la toxicidad, las características y su emplazamiento.


    	El almacenamiento se hará en recipientes fijos de superficie o enterrados o en recipientes móviles.


    	Es aconsejable que la ubicación de los almacenes se encuentre fuera de los cascos urbanos y que estén situados en zonas industriales, las cuales poseen mejores condiciones de seguridad. En el caso del almacenamiento de productos clasificados como muy tóxicos, es obligatorio.


    	Si los productos que van a almacenarse son tóxicos o inflamables, no podrán estar ubicados en las plantas elevadas de edificios habilitados. Si los productos que se almacenan o comercializan son del tipo muy tóxicos, el local debe estar situado obligatoriamente en áreas abiertas y alejadas de edificios habilitados.


    	Siempre ha de preverse que exista el espacio necesario para la carga y descarga de vehículos y el fácil acceso para los vehículos de emergencia.


    	A la hora de elegir el emplazamiento, debe tenerse en cuenta la normativa municipal referente a las zonas más adecuadas para ubicar el almacén. Es el ayuntamiento de la localidad el encargado de otorgar la licencia municipal para el almacenamiento de productos fitosanitarios y biocidas.


    	Debe cumplirse la normativa sobre industrias molestas, insalubres, nocivas, peligrosas y de protección del medioambiente. Además, deben tenerse en cuenta las condiciones técnicas, sanitarias e higiénicas que se establezcan.


    	Los almacenes han de estar construidos con materiales no combustibles y de características y orientaciones tales que su interior esté protegido de temperaturas exteriores extremas y de la humedad.


    	Los productos fitosanitarios para uso profesional se guardarán en armarios o cuartos ventilados y provistos de cerradura para mantenerlos fuera del alcance de terceros, en especial de los menores de edad.


    	Los locales donde se ubiquen los armarios o cuartos a los que se refiere el apartado anterior o los locales cuando solo se dediquen a guardar productos fitosanitarios, cumplirán las siguientes condiciones:

      
        	Deberán estar separados por pared de obra de cualquier local habitado y estar dotados de suficiente ventilación, natural o forzada, con salida al exterior.


        	No estarán ubicados en lugares próximos a las masas de aguas superficiales o pozos de extracción de agua ni en las zonas en las que se prevea que puedan inundarse en caso de crecidas.


        	Dispondrán de medios adecuados para recoger derrames accidentales.


        	Dispondrán de un contenedor acondicionado con una bolsa de plástico para aislar los envases dañados, los envases vacíos, los restos de productos y los restos de cualquier vertido accidental que pudiera ocurrir hasta su entrega al gestor de residuos correspondiente.


        	Tendrán a la vista los consejos de seguridad y los procedimientos en caso de emergencia, así como los teléfonos de emergencia.

      

    


    	Los armarios o cuartos se ubicarán en aquellas zonas de los locales libres de humedad y lo más protegidos posible de las temperaturas extremas. Su ubicación garantizará la separación de los productos fitosanitarios del resto de los enseres del almacén, especialmente del material vegetal y los productos de consumo humano o animal.


    	Los productos fitosanitarios deberán guardarse cerrados, en posición vertical, con el cierre hacia arriba y con la etiqueta original íntegra y perfectamente legible. Una vez abierto el envase, si no se utiliza todo su contenido, el resto deberá mantenerse en el mismo envase, con el tapón cerrado y manteniendo la etiqueta original íntegra y legible.


    	Lo dispuesto en estos apartados es de aplicación exclusiva a los almacenes que, como ocurre habitualmente en el ámbito de las explotaciones agrarias, no se ven afectados por el ámbito de aplicación del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3 MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
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  Recuerde


  Los productos fitosanitarios y biocidas son productos químicos y, como tales, se les aplica el RAPQ y sus distintas instrucciones técnicas complementarias.
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  Actividades


  1. Explique por qué los locales de almacenamiento de productos fitosanitarios y biocidas han de localizarse lejos de las masas y cursos de agua.


  


  Acondicionamiento interior


  Los almacenes de productos fitosanitarios y biocidas deben cumplir una serie de características para un mejor acondicionamiento interior. Entre otras, pueden citarse:


  
    	En los almacenes y locales en los que se comercializan los productos fitosanitarios y biocidas, estos deben permanecer en sus envases de origen, cerrados y precintados. Han de estar expuestos en estanterías o lugares independientes de otro tipo de productos. En el caso de que se comercialicen piensos, alimentos u otros enseres del almacén, tales como material vegetal o productos de consumo humano o animal, deben estar separados de los fitosanitarios y biocidas por una pared de obra, que, además, debe separar el almacén de las viviendas u otros locales habilitados.


    	Las salas de almacenamiento han de poseer techos y paredes resistentes al fuego. Para la construcción del lugar de almacenamiento, han de utilizarse materiales ignífugos que aíslen la zona de humedades y temperaturas extremas. Se aconseja el uso de hormigón combinado con carpintería metálica.


    	Los distintos tipos de almacenamiento existentes son los armarios protegidos, las salas de almacenamiento y los almacenamientos industriales. Estos van a seguir las indicaciones dadas en el artículo 52 de la instrucción técnica complementaria MIE AQP-1, donde se indica que la resistencia al fuego de los armarios debe permitir la actuación segura de los bomberos y la evacuación completa del personal existente en el edificio. Además, indica las instrucciones a seguir en cuanto a cantidades de almacenaje y separación entre cada grupo de armarios, que, como máximo, puede ser de tres.


    	Los tipos de salas pueden ser: interior, aneja y separada. La interior es aquella que se encuentra totalmente cerrada dentro de un edificio y que no tiene paredes exteriores. La aneja es aquella que, encontrándose en el interior de un edificio, tiene una o más paredes exteriores. Debe poseer un acceso fácil para los instrumentos de extinción, lo que se consigue con ventanas, aberturas o paredes ligeras no combustibles. La sala de almacenamiento separada es aquella que no tiene paredes comunes con otro edificio.

  


  Ventilación


  Para que exista una correcta ventilación y las corrientes de aire puedan entrar y salir para mantener el almacén libre de contaminación ambiental, los armarios o cuartos han de quedar situados en aquellas zonas del local libre de humedad y lo más protegida posible de las temperaturas extremas.


  Los almacenes deben estar dotados de ventilación, natural o forzada, que tenga salida exterior, pero, en ningún caso, a patios o a galerías de servicios interiores.


  Instalación eléctrica


  La instalación eléctrica debe estar aislada en un grado superior al normal, así como los puntos de luz e interruptores, que han de poseer aislamientos especiales.


  La iluminación debe ser suficiente y reforzar la luz natural en caso necesario. Debe permitir la realización adecuada de los trabajos, tales como carga y descarga, lectura de etiquetas, etc. Los luminarios estarán situados sobre pasillos y zonas de tránsito.


  Los productos fitosanitarios y biocidas han de estar aislados y ubicados lejos de fuentes de calor debido a las características químicas de dichos productos. Así, por ejemplo, productos como el acetato se descomponen rápidamente por encima de 40 ºC o el malatión, por encima de 50 ºC.
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  Definición


  Malatión


  Es un producto químico que sirve como ingrediente de ciertos fitosanitarios.


  


  Sumidero estanco


  La cubierta de los almacenes ha de ser impermeable —si se puede, con una capa de aislante térmico—, así como los suelos, que también se recomienda que tengan una capa de aislante térmico, además de ser fáciles de limpiar. Debe existir un sumidero estanco en caso de derrames accidentales.


  Esta red de desagüe debe ser suficiente para la evacuación de aguas del interior en caso de incendio. Este desagüe nunca estará conectado a la red pública ni debe llegar a los cursos de agua.


  Dentro del almacén, ha de disponerse de los medios adecuados para recoger derrames accidentales (conocido como procedimiento de derrames de productos químicos). También se dispondrá de un contenedor acondicionado con una bolsa de plástico para los envases dañados, vacíos, restos de productos y restos de cualquier vertido accidental.


  Puertas


  Aquellas que comuniquen con el exterior deben distar menos de 15 m de los límites de propiedad u otros edificios y han de tener cierres automáticos.


  Ha de disponerse de un sistema de cierre adecuado para que toda persona ajena al lugar no pueda acceder, en especial niños, e impida el acceso a animales.


  El almacén debe contar con salidas de emergencia, de tal manera que, desde cualquier punto del almacén, no haya más de 35 m hasta una salida exterior.


  Las puertas deben abrirse hacia afuera del local de almacenamiento y deben ser de fácil manipulación desde el interior, por lo que han de estar adaptadas a la normativa referente a incendios:


  
    	Actuar como cortafuegos.


    	Ser de acceso y apertura fácil.


    	No tener obstáculos, ya sea por su parte interior o por su parte exterior.


    	Estar bien señalizadas.


    	Elaborar un plan de actuación en caso de accidentes.

  


  Otras consideraciones


  En la zona de almacenamiento, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:


  
    	Colocar un plano de salidas del local y un plano de almacenamiento de los diferentes tipos de fitosanitarios.


    	Los pasillos, las zonas de acceso y la puerta deben estar libres de obstáculos para permitir el paso de personas o equipos, especialmente las salidas de emergencia.


    	La señalización ha de ser correcta e indicar riesgos, medidas preventivas, medidas de emergencia, prohibiciones, etc. El protocolo de actuación en caso de accidente también debe ser visible.


    	Tener un listado con los números de emergencia y el del Instituto Nacional de Toxicología en lugares visibles: tablones de anuncios, laterales de armarios, etc.


    	La documentación y las licencias necesarias para el local y los productos almacenados deben estar a disposición, al igual que las fichas de datos de seguridad de los productos y la documentación específica de estos.
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  Nota


  Además de en el RAPQ, para los productos fitosanitarios y biocidas, se aplican las instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”, MIE APQ-6 “Almacenamiento de líquidos corrosivos” y MIE APQ-7 “Almacenamiento de líquidos tóxicos”.
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  Actividades


  2. Realice un croquis de una sala de almacenamiento de fitosanitarios y biocidas e indique el lugar de las estanterías, los pasillos, las puertas y las salidas de emergencia.


  


  2.2. Prevención de incendios: medidas específicas para el almacenamiento de biocidas y fitosanitarios


  Por la composición química, ciertos productos fitosanitarios y biocidas, pueden resultar inflamables, a lo que hay que añadir el posible riesgo de incendio de los propios envases.


  Debe existir un plan de actuación claro y que esté en conocimiento de todo el personal para prevenir el riesgo de incendio.


  Algunas de las medidas a establecer son del tipo:


  
    	Poner carteles de prohibición de fumar, hacer fuego, equipos calefactores de llama abierta, uso del almacén como garaje de vehículos de motor y paso a personas no autorizadas.


    	Colocar carteles de señalización de medios de extinción y protección (bocas de agua, extintores y mascarillas) y, si fuese necesario, áreas de concentración de personal para grandes almacenes.


    	Estas dos medidas deben estar situadas en las zonas de salida del almacén. Se aconseja instalar detectores de humo.


    	Los productos deben almacenarse adecuadamente; los envases y el material auxiliar combustible han de almacenarse fuera del local, en un lugar específico para ello.


    	Los pasillos siempre tienen que estar libres de obstáculos.


    	Revisar y comprobar, de manera asidua, que todos los medios de detección, protección y extinción de incendios se encuentran en buen uso, además de llevar un registro de las comprobaciones.


    	Disponer de un listado de teléfonos de urgencia (bomberos, policía, etc.) en los principales lugares.


    	Ubicar un plano del local donde se señalen la localización y el tipo de productos almacenados, para facilitar el trabajo de los bomberos.


    	Los plaguicidas inflamables han de almacenarse separados de los demás productos, en el local y al volumen adecuados y teniendo en cuenta el riesgo de inflamación que posean. Su método de almacenamiento debe estar regulado por la normativa específica para este tipo de productos. En algunos casos, hay que tener un armario y, en otros, un local separado con medios de extinción y cierre de puertas automático.

  


  Para prevenir los incendios y luchar contra ellos han de seguirse algunas recomendaciones, como las enumeradas a continuación:


  
    	Las instalaciones están determinadas por el tipo de producto, la forma de almacenamiento, su situación y la distancia a otros almacenamientos; por lo que, en cada caso, deben seleccionarse tanto el sistema como el agente extintor que más convenga.


    	La instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” indica que los líquidos de las clases A, B y C situados en el interior de edificios cerrados deben estar protegidos por sistemas fijos, ya sea de agua pulverizada, espuma, polvo u otro agente efectivo.


    	Los almacenamientos fijos de superficie deben disponer de instalación de protección contra el rayo.


    	Los sistemas de protección han de mantenerse en un estado óptimo para tenerlos disponibles. Para ello, deben haber pasado correctamente las inspecciones y pruebas y haberse sometido a las reparaciones y reposiciones pertinentes.


    	Ha de acudirse a la red de agua para la lucha contra incendios dependiendo de la capacidad de los productos almacenados. Así, por ejemplo, no se usará la red cuando el almacenamiento de los productos de la clase A no exceda de 20 m3, mientras que, con mayor capacidad de almacenamiento de dicho producto y, como límite, 60 m3, sí podrá hacerse uso de la red.


    	La red de agua debe tener varias tomas para incendios y asegurar la disposición de forma inmediata y continua del caudal de agua requerido. El suministro de agua puede ser de fuentes inagotables naturales (ríos, lagos o el mar) o artificiales (canales, embalses o pozos), siempre que garanticen, en cualquier época del año, el caudal y el tiempo de autonomía requeridos y dotados del correspondiente equipo de bombeo. Otra de las formas de protección contra incendios es el uso de la espuma y el gas inerte.


    	Para la protección de ciertos riesgos específicos o de las instalaciones conexas de los almacenamientos, deben utilizarse otros sistemas de protección contra incendios y agentes extintores tales como polvo o CO2, entre otros.


    	En las instalaciones del almacenamiento y en todos los accesos a los cubetos, debe haber extintores de clase adecuada al riesgo. En los lugares donde se manejan los líquidos inflamables en los que puedan existir conexiones de mangueras, válvulas o análogos, los extintores deben estar distribuidos de manera que no haya que trasladarse más de 15 m desde el área protegida para alcanzar el extintor. Generalmente, son de polvo, portátiles o sobre ruedas. En las zonas de riesgo eléctrico, se utilizan, preferiblemente, extintores de CO2.
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