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PREFAZIONE


 


Lo scopo che mi sono prefissato con questo manuale è stato quello di condividere le mie conoscenze nell’elaborazione di Misure Ottiche acquisite con OTDR.


Questo manuale spiega in maniera semplice come, dopo aver acquisito una Misura Ottica, sia possibile elaborarla e stamparla al fine di fornire un fascicolo di collaudo appropriato al proprio cliente.


Infatti, quando viene caratterizzato un Impianto in Fibra Ottica, sono importanti sia l’acquisizione delle Misure Ottiche, che la creazione di un fascicolo di collaudo ben fatto, che ci sarà poi utile in ogni fase della vita dell’Impianto (Realizzazione-Esercizio-Manutenzione).


 


 


Vi ringrazio per aver scelto questo manuale, spero vi sia d’aiuto per iniziare a formarvi su un argomento poco approfondito, ma che io ritengo essenziale soprattutto ad oggi che la “qualità della fibra ottica” è sempre più importante. L’elaborazione di fascicoli di collaudo e la corretta archiviazione rendono infatti possibile il corretto monitoraggio della qualità della fibra ottica nel tempo e la corretta manutenzione in tempi rapidi.


 


 


Simone Cavigli





 


1- INTRODUZIONE AL SOFTWARE


 


Il software che andremo ad utilizzare è Fiber Cable, realizzato da JDSU/VIAVI. Ogni casa produttrice di strumentazione per la caratterizzazione di impianti in fibra ottica ha un software proprio con cui è possibile elaborare le varie misure ottiche.


In questo primo capitolo andremo a scoprire a grandi linee quali sono le potenzialità che offre questo software di elaborazione di misure ottiche .


 


1.1 Panoramica Generale


 


Fiber Cable è un software molto versatile, infatti permette l’apertura di tutte le possibili misure ricavate dai molteplici strumenti utilizzati per la caratterizzazione di impianti in fibra ottica (Fig.1).


 


[image: image]


 


Fig. 1 Apertura misure ottiche di vario tipo


 


- OTDR : Optical Time Domain Reflectometer (Provenienti da tutti gli OTDR, in quanto con tutti gli OTDR è possibile salvare le misure acquisite in formato .sor)


 


- PMD : Polarization Mode Dispersion (Provenienti da strumenti VIAVI)


 


- CD : Chromatic Dispersion (Provenienti da strumenti VIAVI)


 


- AP : Attenuation Profile (Provenienti da strumenti VIAVI)


 


- OLTS : Optical Loss Test Set (Provenienti da strumenti VIAVI)


 


Solo le misure acquisite tramite OTDR sono modificabili nella loro interezza, le altre non permettono modifiche sostanziali, ma il programma offre la possibilità di impaginarle e stamparle correttamente.
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