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11 bordo
termoadesivo

Luungo bordidel panellodi mud-
titrato bilaminato dovete aplica-
el bordino termoadesivo di fini-
tura per mezzo del feto da stivo [
caldo, e i bondino & roppo dlto
sispetto al piano (come in questo =
caso) riflatel con un utter

Per realizzar i scstegui dele ette-
e s possono wtlzare i borni
angolari daivestimento, che ven-
gono taglat nella hanghezza di 1 §

‘metro,

Prima di applicae  bordin l pia-
10 stendete una mano di pitura
bianca per mezzo della bombolet-
ta spray. Quindi praicat, hango

lo sviluppo i agni brdino, aluni
fonelln da 2 mm d diametro per
far passare e viida truciolare che
lo Hoccano al pannell.
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tezza di 80 mm, tutte in stampatello e quindi ripor-
tarle su tavolette di abete (o di multistrato) alte ap-
punto 80 mm e lunghe 600 mm.

Le lettere vanno ripetute alcune volte (in particolare
le vocali) in modo da realizzarne un numero suffi-
ciente per comporre parole diverse.

Le lettere vengono tagliate per mezzo della segaa na-
stro (ma pud andare bene anche il seghetto alterna-
tivo, se utilizzato attentamente) mentre per svuotare
le parti interne si utilizza il normale seghetto da tra-
foro. Le lettere, ben carteggiate e lisciate, vengono
poi dipinte con un vivace colore rosso che contra-

segiea pag 1022

8 taotedlabets (ol muliiato)da G00BOXS mm (e

}m’rm:‘;{:mr‘n&m i 5 dappoggio);
mm (sostegni per tere);

1 pez R oA e e e e

w:gmu'n%nmmmmﬁ mm kingh. 700 mm
frsti u'lﬂw:ummnuvmuwn(nmmsmwnhm

18 da rulre 15 m: clla vl bordno Emoadesho!
mim; smaito aciico bianco spray; Smlfo acrico rosso.
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Ritagliare
le lettere

Dopo aver traccato e ltere in [§
stampatello s carta millmetra
(alte 80 mm), riclcatele con car-
ta carbone s tavolete da 15 mm
dipesore

Con la sega masto itaglate ac-
curatamente le leter. Potete an- |
che usare il seghetto alternativo
ma fate attenone mel seguie le
lnee e

Per svuolare le part interne di va-
vie lettere utllizate il comume se-
ghetto da traforo azionato delica-
tamente pernon rompere la lama.





OEBPS/images/ebook_page_image_70035_10.jpg
Finitura
e pittura

Le letteredevano essere lsciate ¢
benifinte inmod che al ttto -

sulinosice. Fate piesempla
dellastessaltera

Dopo aver applicato sule lettere -2
una mano di fondo (cementie) ¢

averle ulteriormente carteggiate, | -~ e U

pittatele con smao spay (é W7 gv

Sostegni triangolari

Dato che il pannello verra sospeso alla parete, esso
deve avere una certa inclinazione per fare in modo
che le lettere non possano cadere. Per ottenerla siin-
collano, lungo i lati minori el pannello e dalla parte
opposta a quella ove sono i bordini, due elementi di

g g 10
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sterd nettamente sul bianco del piano favorendo un
facile riconoscimento delle forme.

Tl piano

E costituito da un pannello di truciolare bilaminato
bianco, dello spessore di 18 mm, che viene rivestito
lungo il perimetro con un bordino termoadesivoalto
18 mm. 1l bordino viene applicato collocandolo in
posizione € quindi facendovi passare sopra un ferro
da stiro caldo. Se non trovate il bordino alto 18 mm
utilizzatene uno piit alto e rifilatelo dopo I'incollaggio,
per mezzo di un cutter.

Per sostenere le lettere in posizione e poter comporre
pitt parole, applicate al piano una serie di supporti
orizzontali lunghi quanto & largo il pannello.

In questa realizzazione sono stati utilizzati dei bordi-
ni angolari da rivestimento in quanto permettono di
ottenere, avvitandoli lungo un bordo, una comoda e
poco ingombrante sporgenza su cui poggiare le let-
tere.

Naturalmente anche questi bordini, prima di essere
installati, devono essere dipinti di bianco.
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Alfabeto tuttolegno

Un pannello di truciolare e alcune lettere
colorate di grosse dimensioni aiutano il bimbo
a compiere i primi passi nella lettura

Per avviare i bimbi alla lettura sono in vendita di-
versi ausili didattici, in genere costituiti da lettere
staccate, in vari materiali, con cui poter comporre
parole diverse. Queste lettere, perd, per ovvie esi-
genze commerciali, sono abbastanza piccole e spesso
vengono maldestramente maneggiate dalle mani ine-
sperte del bimbo. Inoltre le piccole dimensioni non
aiutano il piccolo studente nella comprensione esatta
delle forme e delle differenze tra le varie lettere.

E cosi ampiamente giustificata la realizazione di que-
sto simpatico alfabeto con tanto di piano d’appoggio
verticale, che presenta lettere grosse e ben visibili e
che permette la formazione di tutte le parole.

La costruzione @ particolarmente semplice. Si tratta

di disegnare le lettere su carta millimetrata, nell’al-
4 sogied g0
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