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Colgante De Resina y Madera Rota


FABRICA JOYAS

CON RESINA CURSO COMPLETO

 



 

 

 

 

CURSO DIGITAL JOYAS CON RESINA



¿Cómo hacer un colgante de madera y resina, un completo tutorial sobre cómo hacer un colgante de madera rota con resina epoxi entre las partes. Dentro de ésta guía paso a paso aprenderá todo lo que necesita saber para hacer exactamente el mismo proceso en su tienda y disfrutar.

El diseño de madera roto con resina epoxi es un aspecto nuevo e interesante. Carpinteros y fabricantes de joyas creativas están tomando sus diseños a un nivel superior con mas genio que nunca, y éste diseño no es una excepción.

Estos proyectos parecen muy complejos, pero son muy fáciles de hacer. Después de hacer la rotura, el proceso no es muy diferente que si la pieza fuera sólo de madera sólida.

Todo el trabajo se realiza en el extremo delantero y el resto del proceso es normal. Yo les mostraré todo lo que necesita saber, incluyendo mi secreto para romper trozos de madera, por lo que las astillas resultantes son una

marca registrada de la apariencia final de la pieza.

Se puede utilizar como la pieza central de un collar de cuentas y llevar su joyería de madera al siguiente nivel.

Cómo hacer su pendiente con resina

Este tutorial es para un colgante con resina en el medio. Usted puede hacer la forma que desee siguiendo las instrucciones, por no tener restricciones. Lo importante es aplicar los principios basicos, lo importante no es el diseño.

Dicho esto, si usted quiere hacer algo que se ve un poco diferente, se puede hacer tranquilamente. Solo debe leer el resto del tutorial para entender los pasos y cuando los tenga en claro, hacer el estilo que mas le gusta.

La mayoría de mis tutoriales funciona de la misma manera. Los conceptos son lo mas importante y se puede modificar el diseño para adaptarse a sus necesidades. Esto no es diferente, es solo animarse a intentarlo. La prueba y error es fundamental en este aprendizaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas y materiales necesarios:


	Madera para su colgante, que debe ser muy buena, ya que es el punto focal.

	Resina epoxi en dos partes y colorantes, si se quiere teñir el color.

	Un torno o de otra manera para romper la madera como una morsa o martillo.

	Cinta para hacer una presa.

	Regla y un lápiz para medir y marcar.

	Una sierra para cortar el blanco y el modelo de Tu eleccion.

	Cinturón Sander o una lijadora de palma. Un bloque de lijar y papel de lija manual también funcionará.

	Taladro manual o taladro electrico para hacer el agujero para la soga o cadena.

	Varios granos de lija al agua, que comenzaran desde el grano 220 y llegaran hasta grano 2000 o 3000 o incluso 6000 si desea un acabado aun profesional.

	La forma de pulido es opcional, pero algunas aceleran el pulido de la resina mas que otras, utilizando menos tiempo.
Paso 1 - La clave para romper la madera
Todo el secreto de este aspecto es el final de la madera en astillas. No se puede simplemente cortar la pieza y añadir epoxi. La apariencia no será el mismo, y todo el diseño se basa en que la madera se vea rota y desigual.
Afortunadamente, si usted tiene una morsa de banco, puede crear piezas de madera en astillas con bastante facilidad y sin esfuerzo.
Cortar una pieza de madera contrachapada de medición aproximadamente 3/4
de pulgada a aproximadamente 3 pulgadas de largo. El espesor puede variar de 1 de 1/4 a 1/2 pulgada y de cualquier tipo que se desee.
Se mostrará como romper la madera y ver como dejarla astillada. Maderas más o menos densas pueden tener un efecto ligeramente diferente. Cuantos más tipos de maderas rompes, más aprenderán acerca de cómo funciona cada una.
Organizar algunos bloques en su entorno para crear una gran cantidad de fuerza en medio de la pieza de madera. A continuación, gire el mango tornillo de banco para empujar y romper la pieza.
Tenga cuidado al hacer esto, ya que las piezas pueden volar cuando se rompa la madera, y esto no es bueno para los ojos y la cara. Utilice un equipo de
Paso 2 - Evaluar el espacio roto
Enorme parte de la apariencia se basa en la naturaleza rota y madera astillada, y es necesario evaluar el espacio en blanco después de romperlo.
Busque gran rotura y bordes dentados, alto y puntos bajos y buena textura. Cuanto mas despareja sea la rotura de las fibras, mejor será la apariencia.
Puede que tenga que romper varias piezas para realmente a ver los resultados. Eso está bien, ya que es la unica forma de ver los resultados fisicamente.
De hecho, es más que aceptable, porque se puede elegir la mejor y seguir adelante en el tutorial con la parte más interesante.
Recomiendo en un primer momento romper algunas piezas del mismo tamaño. A continuación, tratar de romper las que son un poco mas grandes, mas pequeñas, más delgadas y gruesas, e ir intercalando.
Como se trata de un territorio totalmente nuevo, cuanto más piezas se puedan romper, mas se logrará entender como manipular la apariencia.
Además, usted tendrá más partes para el trabajo e incluso puede combinar diferentes roturas para formar una pieza perfecta para su pieza colgante.
Paso 3 - Orientación y la creación de una represa de cintas
Una vez que tenga las dos piezas perfecta para su colgante, es el momento de dirigirse a ellos y crear un dique de cinta.
Para el colgante, disponer las piezas para que parezca que se funden bien con bordes dentados enfrentados entre sí.
Así que cuando te guste el aspecto, colocar la batería en un trozo de cinta ancha para pintores. Esto establece la distancia y evita las piezas se mueven. Envolver la cinta en el lado de la madera rota y presione firmemente contra las superficies.
Añadir más cinta si es necesario, y crear un canal alrededor de la madera con una cubierta abierta. Esta cinta mantendrá la presa en su lugar mientras cura el epoxi. Es importante por varias razones, y usted debe tomarse tiempo para hacerlo correctamente ya que sino la pieza puede arruinarse por filtrado.
Consejos para el colocado de la cinta:
Presionar la cinta contra la madera muy bien para evitar las fugas.
Use cinta de buena calidad que sigue pegando después de pasado un tiempo. Las fugas son sus enemigos y los residuos son dinero que se desperdicia.
Use la cantidad de cinta necesaria para realizar el trabajo. La cinta es barato, la resina epoxica no.
Deje la tapa abierta para que pueda verter el epoxi directamente.
No doblar las piezas de madera, porque se puede flexionar la presa y cambiar la forma pasando de un rectangulo a un espiral.
Paso 4 - Mix y color epoxi
Para hacer eso colgante exacta, es necesario utilizar epoxi transparente. Sin embargo se puede utilizar cualquier tipo que desee, ya que se puede ver a través de él e ir coloreando a gusto e ir oscureciendo o aclarandolo.
Recuerde que el punto principal de la madera es el astillado que se puede ver en el aspecto final. Si lo tiñes oscuro parecerá epoxi muerto y no lucirá.
Si va a añadir color, siga las instrucciones del colorante y teñir el epoxi antes de verter. Yo recomiendo una cara bien abierta, ésto le dará más facilidad para
trabajar y más tiempo para verter. La pigmentacion siempre es de menor a mayor.
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