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    Ringfall
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      Un’avventura interattiva di logica, esplorazione e sopravvivenza
      ai confini degli anelli di Saturno.
    

    
      La tua era una missione criptodiplomatica nel sistema di Saturno.
    

    
      Poi qualcuno ha mandato il tempo fuori sincrono.
      Qualcuno si è dimenticato di spiegarti come funziona una navetta.
      Qualcuno ha lasciato vecchie stazioni e vecchi segreti ancora in funzione.
    

    
      Ora stai saltando da una luna di Saturno all’altra
      cercando carburante, passaggi, alleati…
      e possibilmente un piano.
    

    
      Tra labirinti abbandonati, reattori capricciosi,
      rockstar interplanetarie, collezionisti eccentrici
      e traghetti che non seguono rotte sensate,
      dovrai risolvere problemi che nessun Facilitatore Segreto
      ha mai incontrato prima.
    

    
      E quando finalmente penserai di aver capito
      come funziona questo sistema di lune e anelli…
      ti accorgerai che le orbite più imprevedibili
      sono quelle delle persone.
    

    

  
    
    
      A Sara e Valerio,

      per la pazienza e il supporto durante questa impresa

    

  
    Introduzione
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    Benvenuto nell’ebook interattivo Ringfall!

    
      Questo ebook è un’avventura di Interactive Fiction: dovrai decidere tu cosa
      fare per proseguire nel racconto, scegliendo tra le opzioni che ti verranno proposte.
    

    
      È importante che d’ora in poi eviti di sfogliare manualmente le pagine e ti affidi
      unicamente ai link per muoverti nel testo, altrimenti vagherai casualmente tra i
      frammenti della storia, perdendo il filo e il divertimento.
    

    
      I blocchi di testo che visiterai sono delimitati da due righe orizzontali e
      possono occupare più di una pagina. Quindi se non dovessi vedere la riga orizzontale
      che marca la fine del blocco, potrai e dovrai muoverti manualmente tra le pagine di
      cui è composto.
    

    
      Va benissimo (ed è consigliabile) mettere segnalibri: sono l’equivalente del
      salvataggio dello stato del gioco nelle avventure classiche di Interactive Fiction.
    

    Pronto? Tocca qui per iniziare l’avventura!

    

  
    Operazione Ringfall
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      Da oltre un secolo il sistema solare esterno è ostaggio di una ferocia silenziosa. La faida
      tra le Dame di Urano e i Cavalieri di Nettuno divampa come un incendio inestinguibile,
      alimentato da un rancore che ha ormai divorato la memoria delle sue stesse origini. Siamo giunti
      alla quarta generazione di regnanti: nessuno, tra le lune di ghiaccio o i giganti gassosi,
      ricorda più quale parola o quale tradimento abbia scatenato l’odio. Ma per loro, il motivo
      non conta più. Conta solo la colpa, che viene lanciata da un pianeta all’altro come un proiettile
      cinetico.
    

    
      Questa ostilità non è un affare privato. È un cancro politico che paralizza l’Assemblea dei Pianeti.
      Ogni risoluzione, ogni rotta commerciale, ogni trattato di sopravvivenza ambientale viene
      sistematicamente abbattuto dai loro veti incrociati. Il sistema è fermo, bloccato in un limbo
      burocratico che sta diventando letale per miliardi di coloni.
    

    
      Il destino, tuttavia, ha deciso di giocare l’ultima carta tra le ombre di Saturno. Per una pura,
      incredibile coincidenza, i leader dei due popoli si trovano ora a solo un milione di
      chilometri di distanza, ignari della reciproca presenza.
    

    
      Sulla superficie nebbiosa di Titano, le Dame di Urano si nascondono dietro l’opulenza del
      Caracalla Resort. Cercano la rigenerazione nei fanghi miracolosi della luna, immergendosi
      in rituali di bellezza che sono, in realtà, l’unico modo per fuggire al peso delle loro
      corone.
    

    
      Contemporaneamente, i Cavalieri di Nettuno hanno preso possesso delle suite
      del Cassini Resort, la stazione spaziale che orbita insieme agli anelli di Saturno. Lì, tra i riflessi di
      ghiaccio che sfrecciano oltre le vetrate, i nobili nettuniani osservano l’abisso credendo di
      essere soli.
    

    
      Le Dame e i Cavalieri non accetterebbero mai un invito formale; l’orgoglio è l’unica moneta
      che ancora sanno spendere. Ma la loro vicinanza geografica apre una finestra tattica senza
      precedenti. Il Corpo Criptodiplomatico Planetario ha approvato l’operazione Ringfall: una missione di
      infiltrazione, inganno e diplomazia forzata.
    

    
      Tu sei il Facilitatore Segreto dell’operazione. Il tuo compito non è combattere, ma orchestrare
      l’inevitabile. Dovrai tessere una tela di menzogne bianche per trascinare queste due potenze
      al tavolo delle trattative prima che si accorgano della trappola. Ma ti serviranno anche i Sei
      Saggi, le menti più brillanti del sistema solare, attualmente in attesa su Babel, la biblioteca
      orbitante di Giapeto. Loro sono l’unica bussola morale rimasta, gli unici che entrambe le
      fazioni sono costrette, per antica legge, ad ascoltare.
    

    
      Il futuro del sistema solare dipende dalla tua capacità di muoverti tra le ombre delle lune
      di Saturno.
    

    La missione ha inizio.

    Non fallire.

    

  
    

    

    I

    Fasi
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    Astronave Pictor
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    UUUUI, UUUUI, UUUUI…

    
      L’allarme rosso lacera il silenzio artificiale della Pictor, un massiccio incrociatore di
      linea che solca il vuoto tra Giove e Saturno. Le luci di emergenza tingono di un sangue
      elettrico i corridoi, mentre la struttura della nave vibra sotto la spinta dei motori.
      Ti trovi a bordo come un semplice passeggero, un fantasma in incognito mescolato ai
      tecnici e ai coloni diretti verso le stazioni esterne.
    

    UUUUI, UUUUI, UUUUI…

    
      Ma la calma è finita. Per coprire i tuoi movimenti, i colleghi del Corpo Criptodiplomatico
      Planetario hanno appena simulato una fuga di radiazioni letali nell’area dell’hangar.
      Il protocollo di sicurezza è scattato istantaneamente: le pesanti paratie antincendio
      sono crollate con un boato metallico, sigillando la zona contaminata.
      Mentre l’equipaggio corre a presidiare i varchi e i passeggeri restano bloccati nei
      saloni comuni in un clima di tesa incertezza, tu hai pochi minuti per sfruttare la
      confusione e agire nell’ombra.
    

    

  
    Astronave Pictor
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    UUUUI, UUUUI, UUUUI…

    Le istruzioni che ti hanno dato i tuoi superiori erano forse un po’ troppo concise:

    command@ringfall.saturn > facilitator@ringfall.saturn

    
      Quando senti l’allarme entra nel percorso di manutenzione
      42, che ti porterà all’hangar navette, evacuato e sigillato.
      Da quel momento in poi sarai da solo e non potrai più contattarci.
      Arrivato nell’hangar, ruba una navetta e parti
      per la base di Titano, in cui troverai il tuo
      contatto che ti darà altri dettagli e il supporto per compiere la missione.
    

     

    UUUUI, UUUUI, UUUUI…

    Ti dirigi verso il percorso alternativo che ti permetterà di raggiungere l’hangar.

    Il cartello sulla porta dice:

     

    manutenzione

    percorso 42

     

    UUUUI, UUUUI, UUUUI…

    Appoggi la mano sullo scanner a lato della porta…

    Aspetti con il fiato sospeso: gli hackers del Corpo Criptodiplomatico Planetario ti avranno abilitato?

    Luce verde!

    La porta si apre e puoi entrare.

    

  
    Pictor - inizio del percorso di manutenzione
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      La porta si richiude alle tue spalle, attenuando finalmente l’ululato dell’allarme, che
      ti impediva di pensare.
    

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    
      Sei in una stanza piccola e opprimente, poco più di un cubo di metallo grigio dove la ventilazione
      sembra essersi arresa anni fa. Le pareti sono coperte da armadietti di emergenza e interruttori
      magnetici che emettono un ronzio irregolare. Al centro, una matassa di cavi pende dal soffitto
      come una cascata di gomma e rame, rendendo difficoltoso il passaggio.
    

    Un display sulla parete indica, con caratteri sfocati:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Instabilità temporale! Il collasso della sincronia trasformerà il percorso in un nastro magnetico
      logoro: potresti incrociare i tuoi stessi passi o vedere la materia invecchiare di secoli in pochi secondi.
    

    Oltrepassata la matassa di cavi, vedi davanti a te una porta con scritto:

     

    nodo di distribuzione

     

    Sopra la porta c’è una luce verde, quindi possiamo entrare.

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Ti trovi nel cuore pulsante, seppur affaticato, del settore di manutenzione.
      Questo nodo di distribuzione è una giungla di correnti e tensioni: sotto il pavimento,
      composto da spessi pannelli di plexiglass trasparente, scorrono i grossi cavi primari
      dell’astronave. I fasci di conduttori, simili a enormi arterie nere, sono serrati in
      guide metalliche che vibrano per il passaggio dell’energia.
    

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    
      L’illuminazione nel locale è instabile: i pannelli radianti al soffitto tremolano
      violentemente, emettendo un ronzio elettrico irregolare che tradisce un calo di
      potenza critico. Ogni sfarfallio delle luci proietta ombre distorte sui cavi sottostanti,
      dando l’impressione che l’intero pavimento stia respirando nel buio.
    

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Alla fine della stanza c’è una porta con scritto:

     

    corridoio di manutenzione

     

    Ma la luce sopra la porta è rossa, non puoi proseguire.

    Noti qualcosa di molto strano nel pavimento: i cavi stanno diventando trasparenti…

    
      In realtà, guardando meglio, tutto il pavimento sta diventando trasparente, facendoti
      intravedere una stanza identica a questa, sotto di te.
    

    
      A un certo punto il pavimento svanisce del tutto, facendoti
      cadere di sotto!
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Per il resto la stanza è del tutto identica a quella da cui sei venuto, incluse
      le luci sfarfallanti e la luce rossa sulla porta del corridoio di manutenzione.
    

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    
      La porta del corridoio di manutenzione ha sempre la luce rossa, ma uno dei pannelli è stato
      rimosso, lasciando un vuoto geometrico nella superficie calpestabile. Attraverso l’apertura,
      la giungla di cavi e le guide metalliche che prima intravedevi soltanto sotto il plexiglass
      sono ora a portata di mano. Puoi sentire il calore che emana
      dai conduttori e il ronzio dell’energia che scorre a pochi centimetri dalle tue dita.
    

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione - guida cavi
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      Nell’alloggiamento appena scoperto si trova una guida di smistamento.
      È una solida staffa d’acciaio che funge da binario per il fascio di cavi principale, permettendo
      di allineare i contatti con i settori energetici dell’astronave.
    

    La leva di blocco è sbloccata, permettendoti di spostare la struttura con un certo sforzo.

    La guida si trova ora a sinistra ed è regolabile in tre posizioni.

    Puoi metterla:

    
      	a sinistra

      	al centro

      	a destra

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      L’illuminazione nel locale è instabile: i pannelli radianti al soffitto tremolano
      violentemente, emettendo un ronzio elettrico irregolare che tradisce un calo di
      potenza critico. Ogni sfarfallio delle luci proietta ombre distorte sui cavi sottostanti,
      dando l’impressione che l’intero pavimento stia respirando nel buio.
    

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La porta del corridoio di manutenzione ha la luce rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione - guida cavi
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    La guida si trova a sinistra.

    Puoi metterla:

    
      	a sinistra

      	al centro

      	a destra

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione - guida cavi
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    La guida si trova al centro.

    Puoi metterla:

    
      	a sinistra

      	al centro

      	a destra

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione - guida cavi
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    La guida si trova a destra.

    Puoi metterla:

    
      	a sinistra

      	al centro

      	a destra

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    
      La porta del corridoio di manutenzione ha sempre la luce rossa, ma uno dei pannelli è stato
      rimosso, lasciando un vuoto geometrico nella superficie calpestabile. Attraverso l’apertura,
      la giungla di cavi e le guide metalliche che prima intravedevi soltanto sotto il plexiglass
      sono ora a portata di mano. Puoi sentire il calore che emana
      dai conduttori e il ronzio dell’energia che scorre a pochi centimetri dalle tue dita.
    

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    
      La porta del corridoio di manutenzione ha sempre la luce rossa, ma uno dei pannelli è stato
      rimosso, lasciando un vuoto geometrico nella superficie calpestabile. Attraverso l’apertura,
      la giungla di cavi e le guide metalliche che prima intravedevi soltanto sotto il plexiglass
      sono ora a portata di mano. Puoi sentire il calore che emana
      dai conduttori e il ronzio dell’energia che scorre a pochi centimetri dalle tue dita.
    

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    
      La porta del corridoio di manutenzione ha sempre la luce rossa, ma uno dei pannelli è stato
      rimosso, lasciando un vuoto geometrico nella superficie calpestabile. Attraverso l’apertura,
      la giungla di cavi e le guide metalliche che prima intravedevi soltanto sotto il plexiglass
      sono ora a portata di mano. Puoi sentire il calore che emana
      dai conduttori e il ronzio dell’energia che scorre a pochi centimetri dalle tue dita.
    

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      L’illuminazione nel locale è instabile: i pannelli radianti al soffitto tremolano
      violentemente, emettendo un ronzio elettrico irregolare che tradisce un calo di
      potenza critico. Ogni sfarfallio delle luci proietta ombre distorte sui cavi sottostanti,
      dando l’impressione che l’intero pavimento stia respirando nel buio.
    

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La porta del corridoio di manutenzione ha la luce rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Il tremolio nervoso delle luci si è fermato, sostituito da un bagliore costante
      e nitido che riempie la stanza. Sotto i tuoi piedi, le vibrazioni irregolari dei
      cavi si stabilizzano in un flusso magnetico silenzioso.
    

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La porta del corridoio di manutenzione ha la luce rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      L’illuminazione nel locale è instabile: i pannelli radianti al soffitto tremolano
      violentemente, emettendo un ronzio elettrico irregolare che tradisce un calo di
      potenza critico. Ogni sfarfallio delle luci proietta ombre distorte sui cavi sottostanti,
      dando l’impressione che l’intero pavimento stia respirando nel buio.
    

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La porta del corridoio di manutenzione ha la luce rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Per il resto la stanza è del tutto identica a quella da cui sei venuto, incluse
      le luci sfarfallanti e la luce rossa sulla porta del corridoio di manutenzione.
    

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    La porta del corridoio di manutenzione adesso ha la luce verde!

    
      Hai sperimentato l’instabilità temporale: quando il pavimento è
      svanito sei passato a un’altra fase in cui il tempo era più
      avanti o più indietro rispetto alla fase presente.
    

    
      Il nesso di causalità sembrerebbe conservato però, perché i
      cambiamenti fatti in una fase hanno avuto effetto sulle fasi successive.
    

    E adesso entriamo nel corridoio di manutenzione!

    

  
    Pictor - nodo di distribuzione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Per il resto la stanza è del tutto identica a quella da cui sei venuto, incluse
      le luci sfarfallanti e la luce rossa sulla porta del corridoio di manutenzione.
    

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - corridoio di manutenzione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Un display ingiallito all’inizio del corridoio indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Sei in tunnel metallico lungo e stretto, dove i tuoi passi rimbombano con un’eco metallica
      che sembra non finire mai. La luce è fornita da pannelli a elettroluminescenza incrinati che
      sfrigolano a intervalli regolari, proiettando ombre lunghe e nervose lungo il pavimento bullonato.
      Non ci sono finestre,
      solo la sensazione costante di essere circondato da tonnellate di acciaio sospese nell’abisso dello
      spazio. Ogni vibrazione della nave qui si sente più forte, come un brivido che corre lungo una
      spina dorsale di metallo.
    

    
      Procedi con cautela, aspettandoti che il pavimento svanisca da un momento all’altro.
      Per fortuna non succede e arrivi senza problemi (ma innervosito) alla fine del corridoio,
      dove trovi una porta con scritto:
    

     

    anello di stabilizzazione

     

    La luce sopra la porta è verde, entriamo.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Ti trovi all’interno di un’immensa camera cilindrica che funge da baricentro
      meccanico dell’astronave. L’ambiente è dominato da un profondo pozzo centrale
      che sprofonda nel buio, attorno al quale è installato l’anello di stabilizzazione:
      il dispositivo incaricato di assorbire e distribuire le enormi tensioni strutturali
      della Pictor.
    

    
      L’unica via per attraversare il locale è camminare sopra l’anello stesso, che funge
      da passerella sospesa sul vuoto. Tuttavia, l’esperienza è tutt’altro che rassicurante:
      sotto i tuoi piedi, gli otto segmenti che compongono
      la struttura vibrano minacciosamente, trasmettendo una scossa che risale lungo le gambe.                    
    

    
      A metà del percorso, un display di controllo incassato nella parete proietta una
      luce rossa d’allarme che illumina i tuoi passi. Il messaggio non lascia spazio a dubbi:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Alla fine della stanza c’è una porta con scritto:

     

    fine percorso

     

    
      La luce è verde, ma per raggiungere la porta devi camminare
      sull’anello, e in questo momento è impossibile.
    

    
      Anche qui c’è instabilità temporale: te ne accorgi quando il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto!
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Ti trovi all’interno di un’immensa camera cilindrica che funge da baricentro
      meccanico dell’astronave. L’ambiente è dominato da un profondo pozzo centrale
      che sprofonda nel buio, attorno al quale è installato l’anello di stabilizzazione:
      il dispositivo incaricato di assorbire e distribuire le enormi tensioni strutturali
      della Pictor.
    

    
      L’unica via per attraversare il locale è camminare sopra l’anello stesso, che funge
      da passerella sospesa sul vuoto. Tuttavia, l’esperienza è tutt’altro che rassicurante:
      sotto i tuoi piedi, gli otto segmenti che compongono
      la struttura vibrano minacciosamente, trasmettendo una scossa che risale lungo le gambe.                    
    

    
      A metà del percorso, un display di controllo incassato nella parete proietta una
      luce rossa d’allarme che illumina i tuoi passi. Il messaggio non lascia spazio a dubbi:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Alla fine della stanza c’è una porta con scritto:

     

    fine percorso

     

    
      La luce è verde, ma per raggiungere la porta devi camminare
      sull’anello, e in questo momento è impossibile.
    

    
      Anche qui c’è instabilità temporale: te ne accorgi quando il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto!
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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      I segmenti mobili ora sono liberi di scivolare lungo le loro guide lubrificate,
      pronti a rispondere ai tuoi comandi. La struttura sembra aver riacquistato la
      sua flessibilità meccanica: ora puoi agire sui segmenti per spostarli verso il
      pozzo o verso la parete:
    

    
      	segmento 1: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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      I segmenti mobili ora sono liberi di scivolare lungo le loro guide lubrificate,
      pronti a rispondere ai tuoi comandi. La struttura sembra aver riacquistato la
      sua flessibilità meccanica: ora puoi agire sui segmenti per spostarli verso il
      pozzo o verso la parete:
    

    
      	segmento 1: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso il pozzo
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      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete
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    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso il pozzo
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      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo
        
          	spostalo
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:
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    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete
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      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo
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    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:
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    Puoi tornare a osservare la stanza.
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.
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    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.
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    instabilità temporale rilevata
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    stabilizzazione insufficiente
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    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente
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    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.
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    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
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    Puoi tornare a osservare la stanza.
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    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Uuuui, uuuui, uuuui…
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    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:
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    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
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    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
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    Uuuui, uuuui, uuuui…
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    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti
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      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo
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      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
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    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Il lamento metallico che riempiva la stanza finalmente tace. L’anello di stabilizzazione
      si è assestato e la passerella, prima sussultante, ora sembra aver ritrovato una sua
      solida immobilità. Sotto i tuoi passi non senti più quel fremito minaccioso, ma solo il
      freddo e fermo sostegno del metallo che ha ripreso a fare il suo lavoro.
    

    
      Il display di controllo ora emette una luce gialla, meno aggressiva, aggiornando le
      statistiche in tempo reale:
    

     

    stabilizzazione: 75%

    stabilizzazione quasi sufficiente

    anello quasi stabile

     

    
      Nonostante la calma apparente, un residuo di timore ti spinge a camminare con
      cautela. La struttura non è ancora al massimo delle sue prestazioni, anche se il
      rischio di un collasso immediato sembra svanito: la via verso l’altra parte del
      pozzo è finalmente aperta, a patto di non fare movimenti troppo bruschi.
    

    Attraversi lentamente l’anello…

    
      E raggiungi la porta che ti permette di arrivare
      alla fine del percorso!
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 2: verso la parete
      

      	segmento 3: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 4: verso il pozzo
      

      	segmento 5: verso la parete
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 6: verso il pozzo
      

      	segmento 7: verso il pozzo
        
          	spostalo

        

      

      	segmento 8: verso la parete
      

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      La tensione nella stanza sembra allentarsi, ma solo in parte. Il lamento metallico
      che scuoteva le pareti si è smorzato in un fremito costante, più sordo e regolare.
      Sotto i tuoi stivali, i segmenti non sussultano
      più violentemente, eppure senti ancora quella vibrazione elettrica che suggerisce
      come l’equilibrio sia ancora precario.
    

    Il display di controllo aggiorna i suoi dati con un guizzo di luce ambrata:

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - fine percorso di manutenzione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    
      Questa stanza finale, l’ultimo filtro prima del settore operativo, è simile a quella
      all’inizio del percorso, ma è un po’ più ampia. L’aria poi è più pesante, satura dell’odore
      acre di ozono e carburante che filtra dall’hangar. Un display di
      servizio, ormai crepato, mostra in loop lo stato delle navette in partenza.
    

    Un altro display sulla parete indica lo stato con caratteri sfarfallanti:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    Attraversi nervoso la stanza…

    Il pavimento non svanisce, permettendoti di arrivare a una porta con scritto:

     

    hangar navette

     

    La porta ha la luce verde e quindi puoi entrare nell’hangar navette, finalmente!

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: nominale

    instabilità temporale rilevata

     

    Il display di controllo dell’anello indica, con una luce grigia:

     

    anello disattivato

     

    Puoi osservare i segmenti.

    La luce della porta della fine percorso è rossa.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    
      Il lamento metallico che riempiva la stanza finalmente tace. L’anello di stabilizzazione
      si è assestato e la passerella, prima sussultante, ora sembra aver ritrovato una sua
      solida immobilità. Sotto i tuoi passi non senti più quel fremito minaccioso, ma solo il
      freddo e fermo sostegno del metallo che ha ripreso a fare il suo lavoro.
    

    
      Il display di controllo ora emette una luce gialla, meno aggressiva, aggiornando le
      statistiche in tempo reale:
    

     

    stabilizzazione: 75%

    stabilizzazione quasi sufficiente

    anello quasi stabile

     

    
      Nonostante la calma apparente, un residuo di timore ti spinge a camminare con
      cautela. La struttura non è ancora al massimo delle sue prestazioni, anche se il
      rischio di un collasso immediato sembra svanito: la via verso l’altra parte del
      pozzo è finalmente aperta, a patto di non fare movimenti troppo bruschi.
    

    Attraversi lentamente l’anello…

    
      E raggiungi la porta che ti permette di arrivare
      alla fine del percorso!
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    

    

    II

    Partenza

    [image: Oscillatore cromatico]

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica, con una luce rossa:
    

     

    stabilizzazione: 25%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    La luce sopra la porta è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - fine percorso di manutenzione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Uuuui, uuuui, uuuui…

    
      Questa stanza finale, l’ultimo filtro prima del settore operativo, è simile a quella
      all’inizio del percorso, ma è un po’ più ampia. L’aria poi è più pesante, satura dell’odore
      acre di ozono e carburante che filtra dall’hangar. Un display di
      servizio, ormai crepato, mostra in loop lo stato delle navette in partenza.
    

    Un altro display sulla parete indica lo stato con caratteri sfarfallanti:

     

    stato: emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    Attraversi nervoso la stanza…

    Il pavimento non svanisce, permettendoti di arrivare a una porta con scritto:

     

    hangar navette

     

    La porta ha la luce verde e quindi puoi entrare nell’hangar navette, finalmente!

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    
      L’anello di stabilizzazione è diviso in otto sezioni massicce. Quattro di queste sono
      progettate per scorrere su pesanti guide radiali, permettendo alla struttura di contrarsi
      verso il pozzo o espandersi verso la parete esterna per compensare le torsioni dell’astronave.
      In questo momento, però, i freni magnetici sono serrati: i segmenti mobili restano immobili,
      come bloccati da una morsa invisibile, costringendo l’anello in una configurazione
      che ne compromette l’equilibrio.
    

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - hangar navette

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      L’hangar navette è una voragine di acciaio e buio, un polmone meccanico che respira l’ozono dei motori
      a ioni e l’elio-3 dei reattori aneutronici.
      File di riflettori giallastri tagliano l’oscurità, illuminando i binari di lancio.
    

    
      Il pavimento è segnato dalle tracce dei carrelli elevatori e da pozze di lubrificante sintetico che
      riflettono, in modo distorto, le spie intermittenti dei pannelli di controllo.
      Davanti a te, l’immensa saracinesca magnetica vibra per la pressione che vorrebbe scaraventare
      tutto nel vuoto esterno: oltre quel diaframma di metallo, il silenzio dello spazio attende
      i prossimi temerari che oseranno navigarlo.
    

    
      Nell’hangar, deserto e sigillato, c’è solo un veicolo, la navetta AC-0165. È un guscio compatto
      di lega rinforzata, segnato dagli innumerevoli rientri atmosferici che hanno brunito il metallo
      originale. Progettata per i brevi balzi tra le superfici planetarie e le orbite basse, la sua
      linea è tozza e funzionale, priva di fronzoli estetici.
      Nonostante le dimensioni ridotte, la struttura trasmette una solidità rassicurante: con i serbatoi
      pieni e un po’ di pazienza, questo mulo dello spazio può portarti indenne fino alle nebbie di Titano.
    

    
      Purtroppo il tuo addestramento da Facilitatore Segreto non include il volo planetario,
      quindi non sai né attivare né pilotare la navetta. E nessuno può aiutarti. 
    

    
      Una volta attivata la navetta, però, dovresti riuscire facilmente a impostare il sistema di
      navigazione orbitale per raggiungere lo spazioporto della base di Titano.
    

    Ah, ci sarebbe anche UUUUI, UUUUI, UUUUI… ma ormai ti sei abituato e non lo noti più.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è un
      oscillatore cromatico.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Il display all’ingresso indica:

     

    stato: post-emergenza

    instabilità temporale rilevata

     

    I segmenti vibrano minacciosamente e
      il display di controllo dell’anello indica:
    

     

    stabilizzazione: 50%

    stabilizzazione insufficiente

    anello instabile

     

    La luce della porta della fine percorso è verde, ma non puoi raggiungerla.

    
      Di nuovo il pavimento svanisce, facendoti
      cadere di sotto.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso la parete

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso il pozzo

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso il pozzo

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso la parete

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    
      Qui lo spazio si rivela sorprendentemente generoso e accogliente. L’interno è immerso
      in una luce soffusa color ambra che mette in risalto le finiture ergonomiche. Nella parte centrale,
      sei poltrone imbottite sono disposte per assorbire gli urti delle accelerazioni più violente.
    

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Fissato a una paratia di servizio, l’oscillatore cromatico a sintesi additiva si presenta come
      un cubo di lega opaca dalle spigolature nette. Al centro della faccia anteriore incastona un
      piccolo monitor circolare, che brilla di un bianco puro e assoluto, una luce così nitida da
      illuminare i dettagli metallici del pavimento.
    

    
      Sotto lo schermo, allineati in una fila orizzontale, si aprono tre slot rotondi bordati da ghiere
      metalliche colorate. Sono i condotti per le frequenze primarie e proiettano fasci di colore vivido
      che sembrano vibrare nell’aria carica di ozono:
    

    
      	lo slot rosso arde di un carminio profondo e denso

      	lo slot verde emette una luce color smeraldo, brillante e acida

      	lo slot blu irradia un freddo e penetrante bagliore cobalto

    

    
      Appoggiato sulla superficie superiore dell’oscillatore si trova un loop cromatico, un componente
      essenziale per il trasferimento delle frequenze luminose. Si tratta di un cilindro di materiale
      sintetico traslucido, liscio al tatto e incredibilmente leggero, progettato per agire come una
      sorta di “serbatoio” per radiazioni elettromagnetiche visibili.
    

    
      Al momento, il cilindro appare completamente vuoto: la sua struttura cristallina è limpida,
      priva di qualsiasi riflesso interno, pronta a essere saturata da una sorgente di luce
      monocromatica. La base del dispositivo ha un diametro rettificato con precisione millimetrica
      che si adatta perfettamente agli slot circolari dell’oscillatore.
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      dell’hangar.
    

    

  
    Pictor - anello di stabilizzazione - segmenti

    

    

    [image: Fasi di una luna di Saturno vista da Titano]

    Queste sono le posizioni dei segmenti:

    
      	segmento 1: verso il pozzo

      	segmento 2: verso la parete

      	segmento 3: verso la parete

      	segmento 4: verso il pozzo

      	segmento 5: verso la parete

      	segmento 6: verso il pozzo

      	segmento 7: verso il pozzo

      	segmento 8: verso la parete

    

    Puoi tornare a osservare la stanza.

    

  
    Pictor - navetta - cabina

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Lo spazio in cabina è ridotto al minimo, progettato attorno ai due sedili avvolgenti
      per i piloti, che sembrano fissare il vuoto oltre il vetro rinforzato.
      Davanti a te si stende una foresta di monitor neri e pannelli di controllo inerti:
      senza alimentazione, la tecnologia della AC-0165 è solo una distesa di vetro e plastica
      senza vita. L’unico suono è il rumore metallico dei tuoi stessi movimenti che rimbomba
      nel silenzio innaturale della plancia. Finché non troverai il modo di risvegliare il
      cuore energetico della navetta, questo posto resta solo un guscio muto e inutile.
    

    Puoi solo tornare al centro della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    La porta della stiva è chiusa, probabilmente si apre solo quando la navetta è attiva.

    Torniamo a esplorare la navetta.

    

  
    Pictor - navetta - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Fissato alla paratia che separa l’area passeggeri dalla stiva, l’oscillatore cromatico a sintesi
      additiva si presenta come un cubo di lega opaca dalle spigolature nette. Al centro della faccia
      anteriore incastona un piccolo monitor circolare, la cui superficie di vetro scuro è così profonda
      che è impossibile capire se sia semplicemente spento o se stia proiettando un nero assoluto, denso
      come il vuoto cosmico.
    

    
      Sotto lo schermo, allineati in una fila orizzontale, si aprono tre slot rotondi bordati da ghiere
      metalliche colorate. Sono i condotti per le frequenze primarie: rosso, verde e blu. Al momento, le
      lenti all’interno degli alloggiamenti sono spente e prive di riflessi, come se fossero in attesa.
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      della navetta.
    

    

  
    Pictor - hangar navette

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è un
      oscillatore cromatico.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Puoi raccogliere il loop cromatico se vuoi.

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.

    

  
    Pictor - hangar navette

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è
      l’oscillatore cromatico.
    

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - navetta - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore nero.

    Puoi continuare a guardare il resto della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è l’oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Fissato a una paratia di servizio, l’oscillatore cromatico a sintesi additiva si presenta come
      un cubo di lega opaca dalle spigolature nette. Al centro della faccia anteriore incastona un
      piccolo monitor circolare, che brilla di un bianco puro e assoluto, una luce così nitida da
      illuminare i dettagli metallici del pavimento.
    

    
      Sotto lo schermo, allineati in una fila orizzontale, si aprono tre slot rotondi bordati da ghiere
      metalliche colorate. Sono i condotti per le frequenze primarie e proiettano fasci di colore vivido
      che sembrano vibrare nell’aria carica di ozono:
    

    
      	lo slot rosso arde di un carminio profondo e denso

      	lo slot verde emette una luce color smeraldo, brillante e acida

      	lo slot blu irradia un freddo e penetrante bagliore cobalto

    

    
      Appoggiato sulla superficie superiore dell’oscillatore si trova un loop cromatico, un componente
      essenziale per il trasferimento delle frequenze luminose. Si tratta di un cilindro di materiale
      sintetico traslucido, liscio al tatto e incredibilmente leggero, progettato per agire come una
      sorta di “serbatoio” per radiazioni elettromagnetiche visibili.
    

    
      Al momento, il cilindro appare completamente vuoto: la sua struttura cristallina è limpida,
      priva di qualsiasi riflesso interno, pronta a essere saturata da una sorgente di luce
      monocromatica. La base del dispositivo ha un diametro rettificato con precisione millimetrica
      che si adatta perfettamente agli slot circolari dell’oscillatore.
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      dell’hangar.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Il loop cromatico è vuoto.

    Puoi collegare il loop a uno degli slot dell’oscillatore per trasferire un colore dall’oscillatore al loop:

    
      	slot rosso

      	slot verde

      	slot blu

    

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    
      Qui lo spazio si rivela sorprendentemente generoso e accogliente. L’interno è immerso
      in una luce soffusa color ambra che mette in risalto le finiture ergonomiche. Nella parte centrale,
      sei poltrone imbottite sono disposte per assorbire gli urti delle accelerazioni più violente.
    

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - navetta - cabina

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Tutti i monitor sono spenti, tutti i sistemi offline.

    Puoi solo tornare al centro della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    La porta della stiva è chiusa, probabilmente si apre solo quando la navetta è attiva.

    Torniamo a esplorare la navetta.

    

  
    Pictor - navetta - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Fissato alla paratia che separa l’area passeggeri dalla stiva, l’oscillatore cromatico a sintesi
      additiva si presenta come un cubo di lega opaca dalle spigolature nette. Al centro della faccia
      anteriore incastona un piccolo monitor circolare, la cui superficie di vetro scuro è così profonda
      che è impossibile capire se sia semplicemente spento o se stia proiettando un nero assoluto, denso
      come il vuoto cosmico.
    

    
      Sotto lo schermo, allineati in una fila orizzontale, si aprono tre slot rotondi bordati da ghiere
      metalliche colorate. Sono i condotti per le frequenze primarie: rosso, verde e blu. Al momento, le
      lenti all’interno degli alloggiamenti sono spente e prive di riflessi, come se fossero in attesa.
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      della navetta.
    

    

  
    Pictor - hangar navette

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è un
      oscillatore cromatico.
    

    

  
    Pictor - navetta - cabina

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Lo spazio in cabina è ridotto al minimo, progettato attorno ai due sedili avvolgenti
      per i piloti, che sembrano fissare il vuoto oltre il vetro rinforzato.
      Davanti a te si stende una foresta di monitor neri e pannelli di controllo inerti:
      senza alimentazione, la tecnologia della AC-0165 è solo una distesa di vetro e plastica
      senza vita. L’unico suono è il rumore metallico dei tuoi stessi movimenti che rimbomba
      nel silenzio innaturale della plancia. Finché non troverai il modo di risvegliare il
      cuore energetico della navetta, questo posto resta solo un guscio muto e inutile.
    

    Puoi solo tornare al centro della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    La porta della stiva è chiusa, probabilmente si apre solo quando la navetta è attiva.

    Torniamo a esplorare la navetta.

    

  
    Pictor - hangar navette

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è un
      oscillatore cromatico.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Puoi raccogliere il loop cromatico se vuoi.

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.

    

  
    Pictor - hangar navette

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è
      l’oscillatore cromatico.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un rosso carminio profondo e denso — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza rossa lo fa virare istantaneamente
      in un azzurro cianico, freddo e tagliente, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un verde smeraldo, brillante e acido — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza verde lo fa virare istantaneamente
      in un magenta elettrico, alieno e vibrante, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un freddo e penetrante blu cobalto — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza blu lo fa virare istantaneamente
      in un giallo ambra, bruciante e accecante, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
    

    

  
    Pictor - hangar navette

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è
      l’oscillatore cromatico.
    

    

  
    Pictor - navetta - cabina

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Lo spazio in cabina è ridotto al minimo, progettato attorno ai due sedili avvolgenti
      per i piloti, che sembrano fissare il vuoto oltre il vetro rinforzato.
      Davanti a te si stende una foresta di monitor neri e pannelli di controllo inerti:
      senza alimentazione, la tecnologia della AC-0165 è solo una distesa di vetro e plastica
      senza vita. L’unico suono è il rumore metallico dei tuoi stessi movimenti che rimbomba
      nel silenzio innaturale della plancia. Finché non troverai il modo di risvegliare il
      cuore energetico della navetta, questo posto resta solo un guscio muto e inutile.
    

    Puoi solo tornare al centro della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    La porta della stiva è chiusa, probabilmente si apre solo quando la navetta è attiva.

    Torniamo a esplorare la navetta.

    

  
    Pictor - navetta - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      È identico a quello dell’hangar, ma il suo monitor ha la superficie di vetro scuro
      così profonda che è impossibile capire se sia semplicemente spento o se stia proiettando
      un nero assoluto, denso come il vuoto cosmico.
    

    
      I tre slot rotondi sotto lo schermo sono spenti. Le lenti all’interno degli alloggiamenti sono
      prive di riflessi, come se fossero in attesa.
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      della navetta.
    

    

  
    Pictor - navetta - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore nero.

    Puoi continuare a guardare il resto della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è l’oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Fissato a una paratia di servizio, l’oscillatore cromatico a sintesi additiva si presenta come
      un cubo di lega opaca dalle spigolature nette. Al centro della faccia anteriore incastona un
      piccolo monitor circolare, che brilla di un bianco puro e assoluto, una luce così nitida da
      illuminare i dettagli metallici del pavimento.
    

    
      Sotto lo schermo, allineati in una fila orizzontale, si aprono tre slot rotondi bordati da ghiere
      metalliche colorate. Sono i condotti per le frequenze primarie e proiettano fasci di colore vivido
      che sembrano vibrare nell’aria carica di ozono:
    

    
      	lo slot rosso arde di un carminio profondo e denso

      	lo slot verde emette una luce color smeraldo, brillante e acida

      	lo slot blu irradia un freddo e penetrante bagliore cobalto

    

    
      Appoggiato sulla superficie superiore dell’oscillatore si trova un loop cromatico, un componente
      essenziale per il trasferimento delle frequenze luminose. Si tratta di un cilindro di materiale
      sintetico traslucido, liscio al tatto e incredibilmente leggero, progettato per agire come una
      sorta di “serbatoio” per radiazioni elettromagnetiche visibili.
    

    
      Al momento, il cilindro appare completamente vuoto: la sua struttura cristallina è limpida,
      priva di qualsiasi riflesso interno, pronta a essere saturata da una sorgente di luce
      monocromatica. La base del dispositivo ha un diametro rettificato con precisione millimetrica
      che si adatta perfettamente agli slot circolari dell’oscillatore.
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      dell’hangar.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      È identico a quello della navetta, però il monitor non è nero, ma brilla di un bianco puro
      e assoluto, una luce così nitida da illuminare i dettagli metallici del pavimento.
    

    
      Sotto lo schermo, i tre slot rotondi sono pienamente operativi e
      proiettano fasci di colore vivido che sembrano vibrare nell’aria carica di ozono:
    

    
      	lo slot rosso arde di un carminio profondo e denso

      	lo slot verde emette una luce color smeraldo, brillante e acida

      	lo slot blu irradia un freddo e penetrante bagliore cobalto

    

    
      Appoggiato sulla superficie superiore dell’oscillatore si trova un loop cromatico, un componente
      essenziale per il trasferimento delle frequenze luminose. Si tratta di un cilindro di materiale
      sintetico traslucido, liscio al tatto e incredibilmente leggero, progettato per agire come una
      sorta di “serbatoio” per radiazioni elettromagnetiche visibili.
    

    
      Al momento, il cilindro appare completamente vuoto: la sua struttura cristallina è limpida,
      priva di qualsiasi riflesso interno, pronta a essere saturata da una sorgente di luce
      monocromatica. La base del dispositivo ha un diametro rettificato con precisione millimetrica
      che si adatta perfettamente agli slot circolari dell’oscillatore.          
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      dell’hangar.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Il loop cromatico è vuoto.

    Puoi collegare il loop a uno degli slot dell’oscillatore per trasferire un colore dall’oscillatore al loop:

    
      	slot rosso

      	slot verde

      	slot blu

    

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore ciano.

    Il loop cromatico emette una luce di colore rosso.

    
      L’oscillatore sussulta violentemente nel suo alloggiamento, emettendo un sibilo elettrico
      sempre più acuto e insopportabile. Le luci lampeggiano in modo erratico: il sistema
      è in sovraccarico critico. Devi agire subito per ripristinare l’equilibrio prima che i
      circuiti cedano.
    

    
       Puoi
      collegare il loop
      allo slot rosso dell’oscillatore per trasferire il colore dal loop
      all’oscillatore.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore magenta.

    Il loop cromatico emette una luce di colore verde.

    
       Puoi
      collegare il loop
      allo slot verde dell’oscillatore per trasferire il colore dal loop
      all’oscillatore.
    

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore giallo.

    Il loop cromatico emette una luce di colore blu.

    
      L’oscillatore sussulta violentemente nel suo alloggiamento, emettendo un sibilo elettrico
      sempre più acuto e insopportabile. Le luci lampeggiano in modo erratico: il sistema
      è in sovraccarico critico. Devi agire subito per ripristinare l’equilibrio prima che i
      circuiti cedano.
    

    
       Puoi
      collegare il loop
      allo slot blu dell’oscillatore per trasferire il colore dal loop
      all’oscillatore.
    

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    
      Qui lo spazio si rivela sorprendentemente generoso e accogliente. L’interno è immerso
      in una luce soffusa color ambra che mette in risalto le finiture ergonomiche. Nella parte centrale,
      sei poltrone imbottite sono disposte per assorbire gli urti delle accelerazioni più violente.
    

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - navetta - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore nero.

    Puoi continuare a guardare il resto della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è l’oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - navetta - cabina
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    Tutti i monitor sono spenti, tutti i sistemi offline.

    Puoi solo tornare al centro della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    La porta della stiva è chiusa, probabilmente si apre solo quando la navetta è attiva.

    Torniamo a esplorare la navetta.

    

  
    Pictor - hangar navette

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è un
      oscillatore cromatico.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Puoi raccogliere il loop cromatico se vuoi.

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.

    

  
    Pictor - hangar navette
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    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è
      l’oscillatore cromatico.
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Puoi raccogliere il loop cromatico se vuoi.

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.

    

  
    Pictor - hangar navette
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    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è
      l’oscillatore cromatico.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico

    

    

    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un rosso carminio profondo e denso — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza rossa lo fa virare istantaneamente
      in un azzurro cianico, freddo e tagliente, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico
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      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un verde smeraldo, brillante e acido — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza verde lo fa virare istantaneamente
      in un magenta elettrico, alieno e vibrante, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico
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      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un freddo e penetrante blu cobalto — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza blu lo fa virare istantaneamente
      in un giallo ambra, bruciante e accecante, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
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    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è
      l’oscillatore cromatico.
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      Incastrando il loop carico nello slot spento, senti una scossa elettrica correrti lungo il braccio.
      Il bagliore intrappolato nel cilindro “cola” rapidamente verso l’interno dello slot, riaccendendo
      il fascio vivido — un rosso carminio profondo e denso.
    

    
      In quell’istante, il monitor centrale recepisce l’innesto: la tinta precedente si arricchisce
      della nuova radiazione rossa, sfumando con un guizzo elettrico
      fino a diventare un bianco puro e assoluto.
    

    
      Il ronzio del loop finisce, puoi sganciarlo dallo slot e
      continuare.
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      Incastrando il loop carico nello slot spento, senti una scossa elettrica correrti lungo il braccio.
      Il bagliore intrappolato nel cilindro “cola” rapidamente verso l’interno dello slot, riaccendendo
      il fascio vivido — un verde smeraldo, brillante e acido.
    

    
      In quell’istante, il monitor centrale recepisce l’innesto: la tinta precedente si arricchisce
      della nuova radiazione verde, sfumando con un guizzo elettrico
      fino a diventare un bianco puro e assoluto.
    

    
      Il ronzio del loop finisce, puoi sganciarlo dallo slot e
      continuare.
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    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è
      l’oscillatore cromatico.
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      Incastrando il loop carico nello slot spento, senti una scossa elettrica correrti lungo il braccio.
      Il bagliore intrappolato nel cilindro “cola” rapidamente verso l’interno dello slot, riaccendendo
      il fascio vivido — un freddo e penetrante blu cobalto.
    

    
      In quell’istante, il monitor centrale recepisce l’innesto: la tinta precedente si arricchisce
      della nuova radiazione blu, sfumando con un guizzo elettrico
      fino a diventare un bianco puro e assoluto.
    

    
      Il ronzio del loop finisce, puoi sganciarlo dallo slot e
      continuare.
    

    

  
    Pictor - navetta - cabina
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      Lo spazio in cabina è ridotto al minimo, progettato attorno ai due sedili avvolgenti
      per i piloti, che sembrano fissare il vuoto oltre il vetro rinforzato.
      Davanti a te si stende una foresta di monitor neri e pannelli di controllo inerti:
      senza alimentazione, la tecnologia della AC-0165 è solo una distesa di vetro e plastica
      senza vita. L’unico suono è il rumore metallico dei tuoi stessi movimenti che rimbomba
      nel silenzio innaturale della plancia. Finché non troverai il modo di risvegliare il
      cuore energetico della navetta, questo posto resta solo un guscio muto e inutile.
    

    Puoi solo tornare al centro della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri
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    La porta della stiva è chiusa, probabilmente si apre solo quando la navetta è attiva.

    Torniamo a esplorare la navetta.

    

  
    Pictor - navetta - oscillatore cromatico
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      È identico a quello dell’hangar, ma il suo monitor ha la superficie di vetro scuro
      così profonda che è impossibile capire se sia semplicemente spento o se stia proiettando
      un nero assoluto, denso come il vuoto cosmico.
    

    
      I tre slot rotondi sotto lo schermo sono spenti. Le lenti all’interno degli alloggiamenti sono
      prive di riflessi, come se fossero in attesa.
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      della navetta.
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    Tutti i monitor sono spenti, tutti i sistemi offline.

    Puoi solo tornare al centro della navetta.

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri
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    La porta della stiva è chiusa, probabilmente si apre solo quando la navetta è attiva.

    Torniamo a esplorare la navetta.
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      È identico a quello dell’hangar, ma il suo monitor ha la superficie di vetro scuro
      così profonda che è impossibile capire se sia semplicemente spento o se stia proiettando
      un nero assoluto, denso come il vuoto cosmico.
    

    
      I tre slot rotondi sotto lo schermo sono spenti. Le lenti all’interno degli alloggiamenti sono
      prive di riflessi, come se fossero in attesa.
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      della navetta.
    

    

  
    Pictor - navetta - cabina
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      Lo spazio in cabina è ridotto al minimo, progettato attorno ai due sedili avvolgenti
      per i piloti, che sembrano fissare il vuoto oltre il vetro rinforzato.
      Davanti a te si stende una foresta di monitor neri e pannelli di controllo inerti:
      senza alimentazione, la tecnologia della AC-0165 è solo una distesa di vetro e plastica
      senza vita. L’unico suono è il rumore metallico dei tuoi stessi movimenti che rimbomba
      nel silenzio innaturale della plancia. Finché non troverai il modo di risvegliare il
      cuore energetico della navetta, questo posto resta solo un guscio muto e inutile.
    

    Puoi solo tornare al centro della navetta.
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    La porta della stiva è chiusa, probabilmente si apre solo quando la navetta è attiva.

    Torniamo a esplorare la navetta.
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      È identico a quello della navetta, però il monitor non è nero, ma brilla di un bianco puro
      e assoluto, una luce così nitida da illuminare i dettagli metallici del pavimento.
    

    
      Sotto lo schermo, i tre slot rotondi sono pienamente operativi e
      proiettano fasci di colore vivido che sembrano vibrare nell’aria carica di ozono:
    

    
      	lo slot rosso arde di un carminio profondo e denso

      	lo slot verde emette una luce color smeraldo, brillante e acida

      	lo slot blu irradia un freddo e penetrante bagliore cobalto

    

    
      Appoggiato sulla superficie superiore dell’oscillatore si trova un loop cromatico, un componente
      essenziale per il trasferimento delle frequenze luminose. Si tratta di un cilindro di materiale
      sintetico traslucido, liscio al tatto e incredibilmente leggero, progettato per agire come una
      sorta di “serbatoio” per radiazioni elettromagnetiche visibili.
    

    
      Al momento, il cilindro appare completamente vuoto: la sua struttura cristallina è limpida,
      priva di qualsiasi riflesso interno, pronta a essere saturata da una sorgente di luce
      monocromatica. La base del dispositivo ha un diametro rettificato con precisione millimetrica
      che si adatta perfettamente agli slot circolari dell’oscillatore.          
    

    Puoi provare a usare l’oscillatore o continuare a guardare il resto
      dell’hangar.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Il loop cromatico è vuoto.

    Puoi collegare il loop a uno degli slot dell’oscillatore per trasferire un colore dall’oscillatore al loop:

    
      	slot rosso

      	slot verde

      	slot blu

    

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Il loop cromatico è vuoto.

    Puoi collegare il loop a uno degli slot dell’oscillatore per trasferire un colore dall’oscillatore al loop:

    
      	slot rosso

      	slot verde

      	slot blu

    

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore ciano.

    Il loop cromatico emette una luce di colore rosso.

    
      L’oscillatore sussulta violentemente nel suo alloggiamento, emettendo un sibilo elettrico
      sempre più acuto e insopportabile. Le luci lampeggiano in modo erratico: il sistema
      è in sovraccarico critico. Devi agire subito per ripristinare l’equilibrio prima che i
      circuiti cedano.
    

    
       Puoi
      collegare il loop
      allo slot rosso dell’oscillatore per trasferire il colore dal loop
      all’oscillatore.
    

    

  
    Pictor - hangar navette - oscillatore cromatico
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore magenta.

    Il loop cromatico emette una luce di colore verde.

    
       Puoi
      collegare il loop
      allo slot verde dell’oscillatore per trasferire il colore dal loop
      all’oscillatore.
    

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore giallo.

    Il loop cromatico emette una luce di colore blu.

    
      L’oscillatore sussulta violentemente nel suo alloggiamento, emettendo un sibilo elettrico
      sempre più acuto e insopportabile. Le luci lampeggiano in modo erratico: il sistema
      è in sovraccarico critico. Devi agire subito per ripristinare l’equilibrio prima che i
      circuiti cedano.
    

    
       Puoi
      collegare il loop
      allo slot blu dell’oscillatore per trasferire il colore dal loop
      all’oscillatore.
    

    

  
    Pictor - navetta - area passeggeri
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    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Il loop cromatico è vuoto.

    Puoi collegare il loop a uno degli slot dell’oscillatore per trasferire un colore dall’oscillatore al loop:

    
      	slot verde

      	slot blu

      	slot rosso

    

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.
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    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    
      Qui lo spazio si rivela sorprendentemente generoso e accogliente. L’interno è immerso
      in una luce soffusa color ambra che mette in risalto le finiture ergonomiche. Nella parte centrale,
      sei poltrone imbottite sono disposte per assorbire gli urti delle accelerazioni più violente.
    

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.
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    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è un oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.

    

  
    Pictor - navetta - oscillatore cromatico
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore nero.

    Il loop cromatico è vuoto.

    Puoi continuare a guardare il resto della navetta.
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    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è l’oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore nero.

    Puoi continuare a guardare il resto della navetta.
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    Sei all’interno della navetta AC-0165, nell’area passeggeri.

    Nella parte anteriore  c’è la cabina di comando.

    Nella parte posteriore c’è la porta della stiva.

    Nella parte posteriore, vicino alla porta della stiva, c’è l’oscillatore cromatico.   

    Dal portello principale puoi uscire verso l’hangar.
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    Il monitor dell’oscillatore mostra il colore bianco.

    Puoi raccogliere il loop cromatico se vuoi.

    Puoi continuare a guardare il resto dell’hangar.
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    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è
      l’oscillatore cromatico.
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    [image: Oscillatore cromatico]

    
      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un rosso carminio profondo e denso — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza rossa lo fa virare istantaneamente
      in un azzurro cianico, freddo e tagliente, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
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      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un verde smeraldo, brillante e acido — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza verde lo fa virare istantaneamente
      in un magenta elettrico, alieno e vibrante, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
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      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un freddo e penetrante blu cobalto — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza blu lo fa virare istantaneamente
      in un giallo ambra, bruciante e accecante, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
    

    

  
    Pictor - hangar navette
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    Sei nell’hangar navette.

    Puoi entrare nella navetta AC-0165.

    
      Vicino alla navetta c’è
      l’oscillatore cromatico.
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      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un rosso carminio profondo e denso — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza rossa lo fa virare istantaneamente
      in un azzurro cianico, freddo e tagliente, specchio dei soli colori rimasti.
    

    
      Il ronzio dell’oscillatore finisce, puoi sganciare il loop dallo slot e
      continuare.
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      Appena spingi il cilindro traslucido nello slot, l’oscillatore inizia a ronzare.
      Vedi il colore — un verde smeraldo, brillante e acido — abbandonare l’oscillatore
      e strisciare vorticosamente lungo il vetro del loop, saturandolo fino a farlo brillare.
    

    Contemporaneamente, sul monitor circolare, il bianco puro e assoluto muore:
      la sottrazione della frequenza verde lo fa virare istantaneamente
      in un magenta elettrico, alieno e vibrante, specchio dei soli colori rimasti.
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