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riori del portalampada. E conveniente installare Pin-
terruttore per la lampada che illumina il portico al-
Pinterno dellentrata, vicino alla porta d'ingresso. E
anche utile installare un secondo interruttore sotto
il portico ed in questo caso dovrete praticare un se-
condo foro nella parete, collegare i due deviatori (per
il circuito di adottare consultare I'ebook “Circuiti di
accensione”).

Se la porta d'ingresso & abbastanza vicina alla strada
ricordate che la lampada pud sempre essere soggetta
a rotture da parte di vandali. Per questo motivo le
lampade migliori da installare sono quelle corazzate
con diffusore acrilico resistente agli urti.
Lilluminazione della porta d'ingresso deve essere
estesa anche all’accesso al sentiero che conduce alla
casa ed al vialetto per 'auto. Si usano, preferibil-
mente, lampade montate su paletti molto corti per
illuminare il sentiero. Queste lampade, per maggiore
sicurezza, possono essere alimentate a bassa tensione,
per mezzo di un apposito trasformatore.

Sia le lampade sia il cavo devono essere protetti con-
tro le intemperie (vedere piti avanti).
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Le luci all’esterno di una casa possono essere suddi-
vise in due gruppi, quelle essenzialmente decorative
¢ quelle principalmente funzionali. Nel primo gruppo
vi sono le lampade a “festone”, quelle a immersione
per fontane ¢ laghetti ¢ quelle “daccento” per valo-
rizare fiori  piante.

Lilluminazione a scopo funzionale & certamente la
pit importante e anche la pitt comune. Viene usata
per illuminare le porte di ingresso dellabitazione, i
vialetti, i sentieri, gli accessi per le auto, i cancelli ¢
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altro. Lilluminazione esterna, di solito, & facile da in-
stallare e le norme da rispettare per il circuito sono
molto semplici. Se dovete installare una o due lam-
pade all'esterno della casa, per esempio sotto il por-
tico o sopra una porta di servizio posta sul retro,
potete collegarle a un circuito esistente all'interno.
Se invece dovete installare piit lampade, anche di-
stanti dalla casa, dovrete probabilmente stendere un
circuito nuovo. Se I'abitazione non ha ancora Pillu-
minazione esterna, le zone che dovete considerare
per prime sono il portico, le pareti e la porta poste-
tiore.

Vi sono tipi diversi di lampade per installazione al-
Pesterno: per un portico potreste scegliere una lam-
pada montata direttamente sul soffitto o una a parete
sostenuta da un braccetto.

1 collegamenti

Se le lampade vengono direttamente installate sulla

parete esterna l'allacciamento alla rete & abbastanza

semplice. Si tratta di praticare un’apertura nel muro

e di stendere un cavo tripolare fino ai morsetti poste-
& segien mgB =
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Quando 2 possibile si deve evitare di fare passare il
cavo lungo una parete esterna: se questo non pud es-
sere evitato bisogna usare un cavo con doppio isola-
mento e protetto con canalina in PVC, fissato
direttamente alla parete. Effettuate i percorsi pilt
brevi possibile: i tratti corti sono meno soggetti al pe-
ricolo di venire urtati. Quando il cavo viene fatto
passare attraverso alla parete fino ad una lampada
esterna oppure fino ad un interruttore, il foro di en-
trata del cavo deve essere sigillato con silicone per
impedire Pingresso dellumidia.

Per laghetti e fontane

Per rendere pitt interessante e vivace un piccolo la-
ghetto possibile utilizzare apposite lampade che pos-
sono essere suddivise in due categorie: quelle
genericamente indicate per I'illuminazione del “pelo”
dell’acqua e quelle studiate per le fontane.

Le prime sono a diffusore parabolico con una certa
gamma di lenti colorate che possono sia galleggiare
sulla superficie dell’acqua sia essere fissate sul fondo.
Le seconde possono essere incorporate in pompe
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