

        

            

                

            

        




 




Der COGNEX Handscanner DataMan 8600 ist ein 1D/2D Handscanner. Im Vergleich mit leistungsstarken Handscannern, von anderen Herstellern, sind die DataMan Handscanner die Flaggschiffe unter den Handlesegeräten. Der DataMan 8600 ist der Nachfolger des Bestsellers Cognex DataMan 8500 und bietet eine  bessere Performance als sein Vorgänger. Der DataMan 8600 ist hierbei eine Weiterentwicklung mit neuen Features, verbesserten Erkennungsalgorithmen und einer optimierten Beleuchtungseinheit.  Die schnelle Erkennung und besonders hochwertige Lesequalität der Scanner hat jedoch seinen Preis. Zudem unterliegen die Scanner während des Betriebs dem Verschleiß, der zu Fehlfunktionen führen kann. 


 


Das E-Book widmet sich dem Scanner und zeigt auf:   


- wie der Verschleiß des Scanners reduziert werden kann   


- wie die Lesequalität und die Geschwindigkeit des Scanners optimiert werden kann   


- welche Fehlerbilder am Scanner auftreten und wie diese behoben werden   


- wie das Zubehör nachhaltiger genutzt werden kann.   


- wie der Austausch der Scanner und die damit verbundene Übertragung von Setup-Einstellungen unkompliziert gewährleistet werden kann.   


 


Die Kosten für die Ersatzteile und Werkzeuge (als Erstanschaffung) liegen bei einem Bruchteil der Kosten für den Austausch oder gar der Neuanschaffung eines Cognex DataMan 8500 / Cognex DataMan 8600. 


Die Durchführung der Reparatur ist dabei leicht umsetzbar und detailliert beschrieben. 


 


Das E-Book beschäftigt sich nicht mit der Parametrierung des Scanners zu einem Netzwerk oder einer Anlage. Eswird nur auf die Grundlagen eingegangen. Das detaillierte Herstellen von Verbindungen kann beim Hersteller hinterfragt werden. 


 


Das E-Book behandelt den DataMan 8600 Handscanner als Schwerpunkt. Außerdem sind alle Informationen für das Vorgängermodel DataMan 8500 in diesem Buch dargestellt. 












1. Grundlagen






1.1. Aufbau des Scanners (außen)


 


Der Scanner besteht aus dem Gehäuse mit Griff.


Im Griff, an der Unterseite des Gehäuses verschraubt, befindet sich das Kommunikationsmodul. 


Auf dem Gehäuse befindet sich ein verschraubter Deckel. 


Am Deckel befinden sich zwei Fenster, die optische Signale vom Scanner darstellen. 


Hier ist zusätzlich der Tune-Button verbaut (nur DM8600). 


Durch das Betätigen des Knopfes (optoelektronischer Sensor) kann der Scanner an die gegebenen Bedingungen angepasst / geteacht werden. Die Funktion des Tune-Buttons kann beliebig geändert werden! 


Außerdem ist noch der Auslöser am Gehäuse verbaut, der unter Anderem den Lesebefehl startet.
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1.2 Aufbau des Scanners (innen)


 


Nachfolgend werden die Einzelteile des Scanners dargestellt und zum Teil die Funktionen erläutert. Das Zerlegen des Scanners wird nachfolgend im Kapitel 3.2. erklärt. Blau markierte Bohrungen, stellen die Befestigungspunkte der Einzelteile dar.


Die Darstellungen sind nicht maßstäblich!
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