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			Identificación de la Unidad Formativa:

			Bienvenido a la Unidad Formativa UF0862: Instalación y configuración de periféricos microinformáticos. Esta Unidad Formativa pertenece al Módulo Formativo MF0953_2: Montaje de equipos microinformáticos, que forma parte del Certificados de Profesionalidad IFCT0309: Montaje y reparación de sistemas microinformáticos, de la familia de Informática y comunicaciones.

			Presentación de los contenidos:

			La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar al alumno a instalar y configurar los periféricos del equipo microinformático, para su explotación, siguiendo especificaciones establecidas, según las necesidades de uso y en condiciones de seguridad.

			Para ello, se estudiará la descripción de dispositivos periféricos y la instalación y prueba de periféricos.

			Objetivos de la Unidad Formativa:

			Al finalizar esta unidad formativa aprenderás a:

			–Instalar periféricos, para su explotación, en el equipo microinformático, de acuerdo a unas especificaciones dadas.

		

	
		
			UD1.Descripción de dispositivos periféricos	7

			1.1.	Tipos de dispositivos periféricos	9

			1.1.1.	Impresoras	21

			1.1.2.	Escáner	37

			1.1.3.	Lectores ópticos	42

			1.1.4.	Altavoces, micrófonos y dispositivos multimedia	48

			1.1.5.	Lectoras de cintas de backup	62

			1.1.6.	Otros	69

			1.2.	Características técnicas y funcionales	87

			1.3.	Parámetros de configuración	105

			1.4.	Recomendaciones de uso	112

			1.5.	Especificaciones técnicas	122

			UD2.Instalación y pruebas de periféricos	137

			2.1.	Procedimientos para el montaje de periféricos	139

			2.2.	Identificación de los requisitos de instalación	142

			2.2.1.	Documentación del fabricante	144

			2.2.2.	Alimentación eléctrica	154

			2.2.3.	Cableado	157

			2.2.4.	Conexiones físicas	172

			2.2.5.	Condiciones ambientales	174

			2.3.	Instalación y configuración de periféricos	183

			2.4.	Instalación y configuración de tarjetas	218

			2.5.	Instalación de controladores  y utilidades software	246

			2.6.	Realización de pruebas funcionales y operativas	255

			Glosario	287

			Soluciones	293

		

	
		
			
				
					
				
				
					
							
							UD1

							Descripción de dispositivos periféricos

						
					

				
			

		

		
			1.1.	Tipos de dispositivos periféricos

			1.1.1.	Impresoras

			1.1.2.	Escáner

			1.1.3.	Lectores ópticos

			1.1.4.	Altavoces, micrófonos y dispositivos multimedia

			1.1.5.	Lectoras de cintas de backup

			1.1.6.	Otros

			1.2.	Características técnicas y funcionales

			1.3.	Parámetros de configuración

			1.4.	Recomendaciones de uso

			1.5.	Especificaciones técnicas

		

		
			1.1.Tipos de dispositivos periféricos

			Todos los ordenadores cuentan con un conjunto de periféricos instalados que los ayudan y complementan en su realización de sus tareas. Sin la realización del trabajo que efectúan estos dispositivos, o la no existencia de éstos, un ordenador por sí solo, no puede efectuar su trabajo de forma normal. No sirve tener almacenados documentos o datos si no se dispone de un monitor o una impresora para visualizarlos o imprimirlos en papel. Si tras grabar un sonido, usando para ello un micrófono conectado a un ordenador, no disponemos de unos altavoces que reproduzcan este sonido,  no podremos volver a oírlo. Todo el trabajo de almacenamiento no serviría de nada si no podemos disponer de los datos cuando los necesitemos. Estos son unos ejemplos simples de la necesidad y la importancia de disponer de periféricos.

			Definición [image: ]

			Se denominan periféricos a los dispositivos  que se utilizan para efectuar un trasvase de información y datos desde el ordenador hacia fuera, desde fuera hacia el ordenador, o bien, en ambos sentidos. Estos dispositivos, también, son capaces de guardar la información, ofreciendo una ayuda a la memoria principal en las tareas de almacenamiento.

			Estos dispositivos de almacenamiento pueden actuar de forma interna en el ordenador  o estar conectados directamente al ordenador y actuar de forma externa.

			En función del flujo que siguen los datos a la hora de la utilización de los periféricos, éstos se clasifican en:

			–Periféricos de entrada.

			–Periféricos de salida.

			–Periféricos de memoria masiva auxiliar.

			–Periféricos de entrada/salida.

			[image: ]

			Los distintos periféricos, por tanto, realizan las siguientes tareas:

			–Los periféricos de entrada.

			Es una puerta de acceso hacia el ordenador.  Gracias a los dispositivos de entrada es posible introducir datos en el ordenador de distintas maneras.  A través del teclado, cuando se pulsan las teclas, mandamos información al ordenador de tipo alfanumérico. Por medio del ratón se envían impulsos electromagnéticos al mover o al hacer doble clic sobre un icono que vemos en pantalla. Si se utiliza un escáner se pueden convertir en imágenes y texto, la información que tenemos en papel, para que puedan ser manipulados posteriormente los documentos desde el ordenador.

			Sabías qué [image: ]

			Cuando se pulsa un teclado inalámbrico o cableado, el teclado manda señales electromagnéticas que pueden ser capturadas y analizadas para averiguar las teclas que han sido pulsadas.

			–Los periféricos de salida.

			 Es una puerta de acceso desde el ordenador hacia fuera. A través de los periféricos de salida, el ordenador proporciona datos e información de la utilización de los programas instalados o ejecutados en él. La información puede ser mostrada en distintos formatos físicos: caracteres de textos, papel, sonido, etc.

			–Los periféricos de memoria masiva o auxiliar.

			Gracias a estos dispositivos se almacenan los datos de forma permanente, para posteriormente ser utilizados. Sobre estos soportes se realizan operaciones de lectura y escritura de datos. Funcionan como un soporte de la memoria central o RAM.

			La memoria RAM que tenemos instalada en nuestro equipo, en muchas ocasiones, es insuficiente, además, si se produce un corte de la corriente eléctrica de forma repentina, se pierde la información. Estos dispositivos de memoria auxiliar suelen tener más capacidad de almacenamiento, con lo que se puede guardar mucha más información sin riesgo de desaparecer.

			Los periféricos de memoria masiva auxiliar realizan también una función de entrada/salida ya que se leen datos y se escriben datos en estas memorias, además de poder almacenar información en estos dispositivos  proveniente del ordenador.

			–Los periféricos  de entrada/salida (E/S).

			El flujo de información va desde el ordenador hacia fuera y desde el exterior hacia el ordenador. En el proceso de traspaso de información debe efectuarse un proceso de transformación de esta información para poder ser utilizada posteriormente. Por eso, se codifica de forma que pueda ser utilizada. Se transforma en binario para que pueda ser utilizada por el ordenador, o bien, el código binario que utiliza el ordenador se convierte en códigos o caracteres que el usuario puede interpretar y utilizar.

			El siguiente esquema representa el flujo de información de los distintos elementos que intervienen:
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			Importante [image: ]

			Es necesario distinguir entre periférico y soporte de información. Periférico es aquel dispositivo que debe transformar la información al soporte que puede utilizar, mientras que soporte de información es el medio físico en el que va a ser plasmada la información o los datos.

			Así varios ejemplos pueden ser:

			Los DVD son soporte de información, mientras que la unidad lectora/grabadora, es el periférico de memoria masiva o auxiliar.

			El papel es soporte de información y el escáner  es el correspondiente periférico de entrada que utiliza el papel.

			[image: ]

			 Ordenador junto con periféricos

			En función del modo de operación, los periféricos se pueden clasificar en:

			–Periféricos ON-LINE.

			El traspaso de información entre el periférico con el ordenador se va a producir  de forma continua y sucede en tiempo real, esto es, en directo o en el mismo instante. Para que esta forma de trabajar pueda funcionar sin que afecte al funcionamiento del equipo y no lo ralentice o produzca retrasos de funcionamiento del ordenador, los periféricos  tienen que ser  rápidos o disponer de memoria buffer suficientemente grande para almacenar los datos transmitidos  y así  evitar que el ordenador esté esperando un tiempo de espera medianamente largo que puede producir un funcionamiento irregular en el sistemas, además de bloqueos e interrupciones innecesarios.

			–Periféricos OFF-LINE.

			Estos dispositivos trabajan de forma independiente al ordenador. Se evita así que el ordenador esté empleando su tiempo de proceso en controlar el funcionamiento de los periféricos. Las impresoras y muchos dispositivos, hoy en día, cuentan con una memoria interna para almacenar de forma temporal la información que se traspasa desde el ordenador. De esta forma, el ordenador puede trabajar de forma independiente: envía la información al dispositivo, éste la almacena en su buffer o memoria interna y va a la velocidad, por ejemplo de impresión que tenga, ejecutando la tarea, leyendo de esta memoria, sin intervención del ordenador.

			
				
					
						Periféricos on-line
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						Periféricos según modo de operación
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						Periféricos off-line

					

				

			

			En función de la distancia física a la que están situadas del ordenador, los periféricos se pueden clasificar en dos tipos remotos y locales:

			–Periféricos remotos.

			 Están situados a una distancia prudencial del ordenador. No están conectados al mismo ordenador en el que se está trabajando. Un ejemplo puede ser un escáner instalado en red y que a través de la estructura de red puede funcionar y escanear. Esto supondrá la utilización compartida por parte de muchos ordenadores integrantes de la red.

			–Periféricos locales.

			Se realiza la conexión de los periféricos en el mismo ordenador que se está trabajando. Está limitado a que ese ordenador probablemente pueda usar ese periférico en exclusividad.

			Conectividad  entre el ordenador y  los periféricos

			Las distintas partes que componen un ordenador y que se encuentran dentro de su carcasa  y los  distintos periféricos que están conectado al mismo, se comunican y envía / reciben los datos a través de unos cables denominados buses. Estos cables son las autopistas  por donde circulan o se transmiten los datos. La transmisión  de datos se realiza de dos formas:

			–Transmisión en serie.

			Es más lenta, ya que se envía los datos serializados. Casi no se utiliza, hoy en día.

			–Transmisión en paralelo.

			Es más rápida, ya que la transmisión de los datos se realiza de una vez. Es la más utilizada actualmente.

			Los interfaces son  unos circuitos que sirven para adecuar cada uno de  los periféricos a las características del bus del sistema y hacer que se entiendan y que puedan ser utilizados sin ningún problema.

			Componentes internos de los periféricos

			Cada periférico está constituida  por dos partes  diferentes que son muy distintas a la hora de trabajar: la parte electrónica y la parte mecánica.

			La parte mecánica está compuesta  por componentes electromecánicos que pueden ser motores, electroimanes, etc.  Estos componentes electromecánicos funcionan gracias a  los componentes electrónicos.

			La parte electrónica o controlador del periférico se encarga de realizar cada proceso que tenga que efectuar el periférico. Además realizan una interpretación de las órdenes que le llegan al microprocesador para la llegada o transmisión de datos. Produce las señales de control para la activación de los componentes electromecánicos que van a realizar la obtención de los datos usando el soporte adecuado.

			
				
					
						Parte electrónica
Controlador del periférico. Encargado de realizar los procesos de los periféricos
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						Componentes periféricos
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						Parte mecánica
Compuesto por componentes electromecánicos. Funcionan gracias a los componentes electrónicos.

					

				

			

			Para el funcionamiento de un periférico, el ordenador ha de tener instalado un sistema operativo que contiene rutinas que una vez ejecutadas pueden gestionar los periféricos. Además, es posible utilizar los periféricos utilizando programas de aplicación que tenemos instalados en nuestro ordenador.

			Características generales de los periféricos

			Los periféricos poseen las siguientes características generales:

			
				
					
					
				
				
					
							
							Características

						
							
							Descripción

						
					

					
							
							Duración

						
							
							Consiste en el tiempo en que los datos pueden permanecer en el dispositivo de almacenamiento sin ser cambiados o sin necesidad de ser borrados para que  los dispositivos se vuelvan obsoletos y pierdan la capacidad de almacenar los datos.

						
					

					
							
							Fiabilidad

						
							
							Característica que nos dice la posibilidad de que se produzca un fallo durante los procesos de entrada de datos o salida de datos.  Esta característica depende del tipo de soporte y de  qué están construidos. También puede depender del entorno en el que se encuentran ubicados, temperatura, humedad, etc.

						
					

					
							
							Transportabilidad

						
							
							Los datos son transportables si pueden ser cambiados de dispositivos de almacenamiento del mismo tipo sin que pierda ninguna propiedad. Por ejemplo, cambiar datos de una unidad de USB hasta otra unidad de USB.

						
					

					
							
							Densidad

						
							
							Característica que nos mide el número  de bits que ocupa unos datos por bits que ocupan originalmente o la capacidad total de almacenamiento que son capaces de albergar los dispositivos.

						
					

					
							
							Tipo de acceso

						
							
							Es la manera de acceder a la información. En las cintas de backup este tipo de información es secuencial, en ellas para acceder a un dato es necesario acceder a todos los datos anteriores. En los discos duros o en los CD/DVD la manera de acceder a los datos es de forma aleatoria, esto es, se puede acceder a unos datos cualesquiera sin necesidad de acceder a los datos anteriormente grabados.

						
					

					
							
							Reutilización

						
							
							Es la capacidad que tiene los periféricos de volver a grabar datos sobre datos antiguos.  En algunos casos no es posible como en el caso de los CD-R (solamente grabables una vez).

						
					

				
			

			Existen periféricos  que pueden funcionar de forma autónoma  y pueden hacer, por sí solos algunas tareas. Estas tareas son de autochequeo y comprobación de funcionamiento, operaciones de gestión de las tareas a realizar por el periférico.

			Por su importancia en el mundo actual, se nombrarán los dispositivos de entrada, dispositivo de salida y dispositivos de entrada/salida y de memoria masiva o auxiliar.

			Dispositivos de entrada

			Algunos de los periféricos de entrada  más comunes son los siguientes:

			
				
					
						Teclado

					

					
						Lápiz óptico

					

					
						Escáner

					

					
						Ratón

					

					
						Lector código barras

					

					
						Sistemas biométricos

					

					
						Joystick

					

					
						Micrófono

					

					
						Tableta gráfica
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			Ratón y su estructura interna

			El siguiente esquema muestra las características más importantes de algunos de los periféricos de entrada de más común uso:

			
				
					
					
					
				
				
					
							
							Periféricos de entrada

						
					

					
							
							Elemento

						
							
							Componentes

						
							
							Tipos

						
					

					
							
							Teclado

						
							
							Teclas alfanuméricas

							Teclas numéricas

							Teclas de movimientos del cursor

							Teclas de función

							Teclas de tareas especiales

							Diodos luminosos

							Teclas multimedia

						
							
							Teclado PC/XT de 83 teclas

							Teclado AT de 84 teclas

							Teclado mejorado de 101 teclas

							Teclado para Windows de 104 teclas

							Teclado ergonómico

							Teclado multimedia

							Teclado inalámbrico

							Teclado para portátiles

						
					

					
							
							Micrófono

						
							
							Sensor de sonido

							Tarjeta de sonido

						
							
							Micrófono de carbón

							Micrófono de cristal

							Micrófono de cinta

							Micrófono de bobina móvil

							Micrófono de condensador

						
					

					
							
							Ratón

						
							
							Bola

							Rodillos

							Ejes de Rodillos

							Ruedas de codificación óptica

							Luz infrarroja y sensor óptico

							Procesador

							Botones

						
							
							Ratón optomecánico

							TrackBall

							Ratón óptico

							Ratón ergonómico

							Ratón sin cable o   inalámbrico

						
					

				
			

			Dispositivos de salida

			Algunos de los periféricos de salida  más comunes son los siguientes:

			El siguiente esquema muestra las características más importantes de algunos de los periféricos de salida de más común uso:

			
				
					
					
					
				
				
					
							
							Periféricos de salida

						
					

					
							
							Elemento

						
							
							Características

						
							
							Tipos

						
					

					
							
							Monitor

						
							
							Tamaño

							Resolución

							Tamaño del punto

							Entrelazado

							Frecuencia de barrido vertical

						
							
							Monitor CRT

							Monitor LCD

						
					

					
							
							Altavoces

						
							
							Imán

							Bobina móvil

							Diafragma

						
							
							Altavoces incrustados a carcasa

							Altavoces externos

						
					

					
							
							Impresora

						
							
							Resolución

							Velocidad de impresión

							Tipo de papel y tamaño

							Ruido

							Color

							Memoria

							Procesador

						
							
							Impresora láser

							Impresora de chorro de tinta

							Impresora matricial

							Impresora térmicas

							Impresora de sublimación

							Plotters

							Impresoras 3D

							Impresoras cera-termal

							Impresoras Braille
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			 Pantalla LCD

			Dispositivos de memoria auxiliar

			Algunos de los periféricos de memoria auxiliar más comunes son los siguientes:

			
				
					
						Cinta magnética

					

					
						Discos magnéticos

					

					
						Discos ópticos

					

					
						Tambor magnético

					

					
						USB

					

				

			

			Dispositivos de entrada/salida

			Algunos de los periféricos de entrada/salida más comunes son los siguientes:

			
				
					
						Equipo multifunción

					

					
						Webcam

					

					
						Pantalla táctil

					

					
						Videocámara

					

					
						Cámara digital

					

					
						Módem
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			Descripción de la imagen 4: Imagen de videocámara

			El siguiente esquema muestra las características más importantes de algunos de los periféricos de entrada y salida de más común uso:

			
				
					
					
					
				
				
					
							
							Periféricos de entrada/salida

						
					

					
							
							Elementos

						
							
							Características

						
							
							Tipos

						
					

					
							
							Cámara 
digitales

						
							
							Resolución

							Tipo de tarjeta utilizada

							Zoom

							Modo panorámico

						
							
							Cámaras

							Videocámara

						
					

					
							
							Terminales E/S

						
							
							Teclado

							Pantalla

							Unidad Central

						
							
							Terminales tontos

							Terminales inteligentes

							Terminales de punto de venta

							Cajeros automáticos

						
					

					
							
							Módems

						
							
							Velocidad.

							Posibilidad de Fax

							Voz

						
							
							Internos

							Externos

						
					

					
							
							Equipo 
multifunción

						
							
							Impresión

							Escaneo

							Copiar

							Resolución

							Tipo de tarjeta que puede utilizar

							Posibilidad de Wifi

						
							
							Integrados y a color.

						
					

					
							
							Webcam

						
							
							Comunicación en tiempo real

							Sin memoria

							Modo de funcionamiento en grabación

							Resolución baja

							Precio bajo

						
							
							Integradas

							Independientes

						
					

					
							
							Videocámaras

						
							
							Conexión con el ordenador 
Firewall

							Micrófono incorporado

							Pantalla LCD

						
							
							MiniDV

							Cámaras DVD

							Cámaras de memoria

						
					

				
			

			1.1.1.Impresoras

			Los ordenadores usan las impresoras para presentar en formato de papel  la información (texto, imágenes) que generan o manejan, aunque también puede presentarse en otros tipos de materiales como plásticos, textiles, etc. Por tanto, se trasladan el texto o la imagen que utilizan o manipulan los ordenadores. Son los dispositivos de salida por excelencia junto a los monitores.

			Las impresoras tienen dos partes distintas: la parte mecánica (alimentación y mecanismo de arrastre del papel) y la parte electrónica donde están toda la circuitería que controlan todas las piezas mecánicas y ejecutan todas las órdenes de impresión y de manejo del papel.

			Antiguamente casi todas las impresoras tenían un puerto de comunicaciones llamado Centronics que se conectaba al puerto paralelo del ordenador. Hoy en día se ha sustituido este puerto por el puerto USB del ordenador que se conecta con un cable USB a la impresora  y que produce una velocidad de transmisión de datos más rápida.

			Sabías qué [image: ]

			Las impresoras antiguas usaban lo que se llamaba papel continuo (esto es papel no individual en folios sino que se presentaba en formato seguido y punteado y podía ser separado en cualquier momento. En los  márgenes existen unos taladros. El arrastre del papel se hacía  por una pieza llamada tractor que tenía unos dientes metálicos que encajaban  en los taladros que estaban en la parte lateral del papel continuo.

			Hoy en día casi no se usa este sistema y  no necesitan papel continuo, se efectúa el arrastre por mecanismo de fricción o presión que es el sistema usado en las fotocopiadoras.

			Parámetros que caracterizan a una impresora

			Los parámetros que se utilizan para definir las características de una impresora son los mostrados en el siguiente esquema se tratan aspectos que miden la velocidad, calidad, tiempo de impresión así como el ruido provocado en la utilización de la impresoras y otros aspectos técnicos como conexión, buffer de memoria, etc.

			El siguiente esquema muestra las características más importantes de unos de los periféricos de salida más  usado: la impresora.

			
				
					
					
				
				
					
							
							Características

						
							
							Descripción

						
					

					
							
							Velocidad de 
impresión

						
							
							La calidad de la impresión repercute mucho en la velocidad de impresión: en determinadas impresoras la calidad fotográfica  son más lentas de velocidad y en calidad borrador son más rápidas.

							La velocidad se mide en cps (caracteres por segundo), lpm (líneas por minuto) o  ppm (páginas por minuto).

						
					

					
							
							Resolución

						
							
							Se mide ppp  (puntos por pulgada). Indica el número de puntos que es capaz de imprimir en una línea de una pulgada de largo y se mide en puntos por pulgada (ppp). Algunas veces aparece “dpi”, del inglés dots per inches (puntos por pulgada). Cuando se indica, por ejemplo, 600 ppm, significa que la resolución horizontal es igual a la vertical. Cuando se indica 600X400 ppp indica que en horizontal son 600 pp y 400 ppp en vertical.

						
					

					
							
							Buffer de memoria

						
							
							Cantidad de memoria que poseen las impresoras para guardar los datos de forma temporal que les manda el ordenador a la hora de imprimir y que van almacenando hasta que le llegue el turno de imprimir.

						
					

					
							
							Conexión

						
							
							Antes la conexión con el ordenador era a través del puerto paralelo. El cable se denomina paralelo Centronics. En las impresoras de hoy en día la conexión es por USB. En grandes impresoras puede incluir tarjeta de red que las conectan con red (RJ45) o bien Wifi.

						
					

					
							
							Tipo de papel y 
tamaño

						
							
							Tipo de papel y dimensiones. Como ejemplo: etiquetas, sobres, papel fotográfico, folios a tamaño DIN A4, DIN A3,A2, etc.

						
					

					
							
							Ruido

						
							
							Las impresoras matriciales si son muy ruidosas, las láser y de chorro de tinta no lo son tanto. Indica los decibelios (dba)  que producen imprimiendo.

						
					

					
							
							Color

						
							
							Realizan la impresión en color. Sólo necesitan los tres cartuchos de tinta. La combinación de tres colores (cian, magenta y amarillo) proporciona el resto de colores.

						
					

					
							
							Procesador

						
							
							Tipo de microprocesador que tiene la impresora y que repercute en la velocidad.

						
					

					
							
							Consumibles utilizados

						
							
							Tipo de consumibles que necesita: tóner, cartuchos de tinta, etc.

						
					

					
							
							Interpretación de 
lenguajes postcript

						
							
							Lenguaje de reconocimiento de órdenes que usa la impresora.

						
					

				
			

			Funcionamiento de las impresoras

			Vamos a resumir el proceso de impresión de un documento en el siguiente diagrama que cumple con los siguientes pasos. En él se parte del funcionamiento de un ordenador que se manda a imprimir y donde se transmite la orden de impresión:

			[image: ]

			Importante [image: ]

			Existen muchos tipos de impresoras, desde aquellas que puede adquirir cualquier usuario para su hogar o lugar de trabajo, hasta las utilizadas para la impresión de documentos de gran tirada. Cada una de ellas tiene sus propias características: tipos de tinta, resolución, usos, velocidad, conexión, etc.

			Tipos de impresoras

			El siguiente esquema representa los tipos de impresoras que son posibles encontrar en el mercado. Algunas de ellas están en desuso y otras han evolucionado siendo más eficaces y rápidas.

			–Impresoras de impacto

			Fueron las pioneras en el mercado. Su funcionamiento se parece al de una máquina de escribir. La impresión se realiza por impacto de martillos o piezas móviles 
mecánicas sobre una cinta recubierta de tinta. Estas impresoras suelen ser muy ruidosas y lentas. Poseen una ventaja  que es la obtención de muchas copias utilizando papel de carbón o de autocopiado.

			Existen dos grandes grupos de impresoras de impacto dependiendo del cabezal de impresión:

			∙Impresora de caracteres

			Los caracteres a imprimir están grabados usando una técnica de relieve sobre una cabeza de impresión que suele tener forma de margarita, bola, cilindro, tambor, etc. Sobre el papel se pasa una cinta recubierta con tinta, y delante de ésta se posiciona  esta cabeza de impresión que cuenta con los caracteres.

			Cuando pasa el carácter a escribir sobre su posición en el papel, se produce un disparo de un martillo que produce un impacto de  la cinta contra el papel, realizando la  impresión en tinta  del carácter que se necesita sobre el papel. Después la cabeza de impresión se desliza una posición para imprimir el siguiente carácter.

			∙A2.Impresora matriciales o de agujas

			Se llaman impresoras de matriz de puntos.  Poseen una matriz de agujas que producen un  impacto sobre la cinta con tinta formando una imagen deseada en papel. A mayor número de agujas en el cabezal, mayor será la resolución. No suelen tener una resolución muy alta, además son impresoras que únicamente imprimen en blanco y negro.

			Estas impresoras usan con mucha frecuencia papel continuo que tiene como ventaja la impresión de muchas páginas de forma automática sin necesidad  de usar el sistema de alimentación de la impresora, ya que el número de páginas que proporciona el papel continuo es mucho mayor.

			
				
					[image: ]
				

			

			Impresora matricial junto con papel continuo

			–Impresoras térmicas

			El cabezal de esta impresora lo forman una serie de salientes o puntos que forman una matriz. La temperatura de estos puntos lo proporcionan pequeñas resistencias. Así se realiza la imagen de puntos en un papel especial llamado termosensible. El papel especial es el único consumible que usa esta impresora. El papel al contacto con el calor, se oscurece formando los caracteres impresos. Este tipo de impresora se usa en los cajeros automáticos.

			Las impresoras térmicas se diversifican en dos tipos: Impresoras de sublimación e impresoras cera-termal.

			∙Impresoras sublimación

			El cabezal de esta impresora está formado por muchos elementos que producen variaciones de temperaturas. El cabezal se mueve a través de una cinta especial que comunica el calor. El calor generado por los elementos, los cuales se calientan, produce que el calor de la cinta se evapore, se transmita en el papel. Las distintas temperaturas producen que diferente cantidad de tinta  se evapore y que se reparta sobre  el papel.

			∙Impresoras cera-termal

			Son más baratas y rápidas que las de sublimación pero son de peor calidad. El cabezal está compuesto por muchos elementos que producen distintas temperaturas. Esto provoca que la cera coloreada que se encuentra impregnada en  la cinta, se funda y pegue a un papel especial, formando la impresión en varios colores.

			–Impresoras de inyección de tinta

			Se utiliza para la impresión tinta líquida y no se usa una cinta recubierta con la misma. La tinta se envía al papel mediante inyectores que a través de un impulso eléctrico es capaz de mandar una gota de tinta al papel sin necesidad de impacto, formando la impresión.
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			Su funcionamiento se explica en los siguientes esquemas: En el dibujo número 1: la presión  produce una pequeña burbuja que se traduce en la expulsión de una gota de tinta.

			En el dibujo número 2 el vacío causa la generación de una pequeña gota de tinta que sale expulsada hacia fuera desde la tobera.

			Son impresoras capaces de imprimir en blanco y negro como en color. Pueden conseguir una resolución aceptable y elevada. La calidad de la impresión depende mucho del tipo de papel que se utilice en la impresión. Se producen peores resultados cuando se usan papeles fibrosos y mejores resultado en papeles que están revestidos.

			Los consumibles suelen ser caros ya que además de la tinta, los cartuchos suelen contener el cabezal de impresión, lo que también supone una ventaja ya que cada vez que se cambia de cartucho se cambia también de cabezal. Por el elevado precio de los consumibles originales de las marcas de la impresora, se tiende a recargar los cartuchos de tinta, aunque a veces no ofrecen la misma calidad y  se gastan antes. También esta operación es difícil de realizar y además se tiende a ser a desaprovechar tinta y a ensuciar el entorno por donde realizamos la carga de tinta.

			El número de cartuchos de la impresora depende de si ésta imprime únicamente en blanco y negro o en color. Para el primer caso, únicamente existe un cartucho de tinta en la impresora, en el momento en que éste se agote se sustituye. Para el segundo caso, se dan dos opciones para el número de cartuchos con los que cuenta la impresora:
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			Impresora de chorro de tinta donde se incorpora los consumibles de tinta.

			∙Existe un cartucho para el negro y también un único cartucho para el color. Cuando se agote uno de estos cartuchos se sustituirá por el correspondiente.

			∙Existen cuatro o más cartuchos, siendo uno de ellos para el negro y el resto para los colores amarillo, cian y magenta. Mediante la combinación de estos colores se forman el resto. Como el caso anterior, cuando se agote uno de éstos se sustituye el que corresponda.

			Sabías qué [image: ]

			En el mercado se encuentra gran cantidad de modelos de impresoras: las que integran varios periféricos en un único aparato: con escáner, fax e impresora, llamados equipos multifunción. Suelen funcionar con entrada USB para imprimir sin la necesidad de un ordenador, conectándole por ejemplo una memoria externa USB con los documentos a imprimir. Incorporan también la posibilidad de tener un  lector de tarjetas o poseen una conexión directa a cámaras de fotos, e incluso con conexión bluetooth o inalámbrica.

			Impresoras multifunción

			–Las  impresoras multifunción, cuentan, además de con la funcionalidad de imprimir documentos que realiza cualquier impresora, con facilidades añadidas como se muestran a continuación:

			∙Impresora multifunción para el hogar o para pequeñas oficinas

			›Permite la impresión de documentos en blanco y negro y color, con inyección de tinta, lo que abarata el mantenimiento del equipo.

			›Utiliza papel en distintos formatos: A4, A5, A6, etc. También en formato sobre y etiquetas.

			›Permite su conexión directa a un ordenador a través de un puerto USB.

			›Cuentan con un Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100 Base-TX / 10-Base-T) que permite su conexión a la red local de la oficina.

			›Cuenta con un puesto Wifi que permite conectar a la impresora a la red inalámbrica, bien de la casa o de la oficina para que los usuarios puedan utilizarla, sin necesidad de la utilización de cables.

			›Permite el escaneo de documentos en papel el formato PDF para su posterior manejo por los usuarios como fichero.

			›Pueden contar con un módulo adicional que permite el envío y recepción de faxes.

			∙Impresoras multifunción de gran tamaño, para medianas y grandes oficinas

			›Además de las posibilidades que se incluye para los equipos anteriores, se añaden:

			›Gran velocidad de impresión de documentos, de hasta 25 ppm tanto en blanco y negro como color, siendo la impresión utilizando tecnología láser.

			›Cuenta con disco duro y memoria interna de gran capacidad que permite el almacenamiento de páginas que esperan su impresión.

			›Cuenta con un conjunto de bandejas, cuatro, con tamaños de papel distinto, así como de distintas calidades

			›Funciona como copiadora de documentos, a alta calidad, tanto en color como en blanco y negro. Admite configuraciones distintas de la copia, como son la ampliación, reducción, multicopia, páginas separadoras, transparencias, copias en ambas caras, etc.

			›Permite el escaneo de documentos, pudiendo realizar las siguientes acciones con los mismos:

			*Escaneo a SMB o FTP.

			*Escaneo a carpeta de la red.

			*Escaneo a dispositivo USB de memoria.

			*Escaneo  y envío a correo electrónico.

			*Escaneo en distintos formatos: JPG, TIFF, PDF.

			›Añade funciones de confidencialidad y seguridad, como son el acceso restringido, envío de correos electrónicos confidenciales con documentos escaneados, permisos de usuarios, etc.

			›También pueden añadir un módulo de grapado de documentos, creación de folletos y taladro de páginas.

			›Cuentan con una pantalla táctil que permite el usuario el manejo de la impresora fácilmente, de una forma intuitiva. A través de esta pantalla, también se realiza la configuración y puesta a punto del dispositivo.

			–Impresoras láser

			Hoy en día son de las impresoras más usadas por su  velocidad de impresión alta, resolución de impresión buena que es capaz de ofrecer una calidad/precio inmejorable.  Utilizan un papel normal. Como consumible usa un polvo muy fino llamado tóner y no la tinta. Son impresoras más rápidas, resistentes y menos ruidosas que las matriciales.

			El papel a imprimir se introduce en la impresora por medio  de la fricción y llega hasta un tambor que posee la imagen impregnada en tóner. La impresión se realiza mediante láser,  enfocada hacia el  tambor cuya superficie posee propiedades electrostáticas (un material fotoconductor).

			Cuanta mayor calidad de impresión posea la impresora, mayor será la incorporación y utilización de la memoria buffer que debe contar, para mantener de forma temporal los documentos que se deseen imprimir.

			Las impresoras láser superan fácilmente los 1000 ppp (puntos por pulgada). Son capaces de  imprimir varias páginas por minuto.

			Este tipo de impresoras que imprimen en blanco y negro y también en color. Para este último caso, se necesita incorporar tres tóneres y tres tambores de color para realizar esta operación.

			Los componentes de una impresora láser son de forma reducida:

			∙Rodillo de entrada

			El documento que se ha de imprimir llega a los rodillos, donde se ajusta.

			∙Haz láser y espejo

			 El láser ilumina el espejo y refleja la imagen sobre el tambor de impresión, produciendo una imagen grabada al ser un cilindro fotosensible.

			∙Depósito de tóner con rodillo de carga

			El depósito de tóner tiene un rodillo con carga de polvo de tóner en su interior. Este depósito se carga de electricidad negativa.

			∙Tambor de impresión

			Se fija la imagen en puntos por pulgadas, el haz de luz que se refleja en el espejo y produce que se impregne el tambor y convierte la carga negativa en carga positiva.

			Esto provoca que el tóner se fije en el cilindro donde haya dato el punto de luz del láser.

			∙Rodillo de fusión

			La composición del rodillo y el material llamado teflón hace que consiga altas temperaturas que se necesita para conseguir que el tóner se pegue al papel.
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			 Impresora Láser.

			El sistema de impresión de una impresora láser lo forman los siguientes elementos:

			∙Los elementos mecánicos

			Están integrados por los siguientes elementos:

			
				
					
						Tambor
fotoconductor

					

					
						Electrodo

					

					
						Sistema de
alimentación

					

					
						Limpieza de
 superficie

					

					
						Arrastre

					

					
						Corona de
carga

					

				

			

			Sabías qué [image: ]

			Para mantener de forma eficiente una impresora láser se utilizarán cartuchos de tóner donde se incluyan las piezas fotorreceptor y el revelador. El fotorreceptor es sensible a la luz  y los cartuchos disponen de una cubierta que los protegen y al comprarlos vienen en una bolsa que protege al cartucho de la luz.

			∙Los elementos ópticos:

			
				
					
						Láser de helio/neón

					

					
						Lente

					

					
						Modulador opto/acústico

					

					
						Disco giratorio con 6 espejos

					

				

			

			∙Los elementos electrónicos

			
				
					
						Elementos  electrónicos

					

					
						Circuitos  electrónicos

					

					
						Funciones
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						[image: ]
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						Intragrupal

					

					
						Intergrupal

					

				

			

			Están integrados por los siguientes elementos:

			›Plotters

			También llamados trazadores. Son periféricos de salida que se utilizan para impresión de planos, mapas y dibujos técnicos para proyectos de aparejadores y arquitectos. Realizan hoy en día impresiones de gran formato (DIN A0 o DIN A1)  Casi todos hoy en día, tienen mecanismos de inyección de tinta.

			Tipos de Plotters

			*Plotter de impresión

			Los trazadores de impresión tienen la posibilidad de imprimir en colores, como una impresora de chorro de tinta. Se usa para carteles o para fotografías gigantes y que se imprimen por partes.

			Se puede imprimir en papel y con tinta normal o bien con tintas especiales para impresiones que se coloquen en el exterior.

			*Plotter de corte

			Se utiliza para carteles, decoraciones de coches, vidríelas, etc. Para la impresión de trabajos se usa un material parecido a las calcomanías llamado vinilo. Los plotters poseen una cuchilla para cortar las impresiones.

			*Plotter de corte e impresión

			Realizan las dos formas de trabajar: imprime con la impresión de chorro de tinta y luego puede recortar usando una cuchilla.
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			Funcionamiento de un plotter.

			La forma de hacer funcionar a los plotters, generalmente, es a través de unos programas que proporcionan las órdenes a dichos dispositivos. Normalmente hacen que el cabezal se mueva. Existe la posibilidad de que se mueva el cabezal sólo, o bien el cabezal y el papel.

			Dependiendo de la forma en que se realiza el dibujo se clasifican en:

			×Plotters de uso de pluma

			Es en el cabezal donde se pone el elemento para 
poder dibujar que son rotuladores, bolígrafos, etc.

			×Plotters electrostáticos

			Son impresoras electrostáticas. Se dibuja línea a línea. El elemento, gracias al cual, se dibuja está compuesto por una serie de agujas.

			×Plotter de inyección

			Trabajan de forma muy parecida a las impresoras de inyección.

			Importante [image: ]

			Para imprimir mediante un plotter, antes debemos de instalarlo. La instalación es muy parecida a la de una impresora. Una vez instalada debe configurarse.  Debemos seguir los siguientes pasos:

			
				
					
						Panel de control. Agregar dispositivos

					

					
						Seguir los pasos del asistente de impresión

					

					
						Elegir instalar como impresora local 

					

					
						Asignar el puerto: Elegir el puerto FILE para grabarlo a fichero

					

					
						Al pedir fabricante y modelo de impresora se utilizará el CD con el driver

					

				

			

			–Impresoras de Braille

			Son utilizadas principalmente en la impresión de documentos que pueden leer personas ciegas. Utilizan agujas para imprimir caracteres o símbolos especiales de Braille, es decir, en relieve. Se usa el papel y no se necesita tinta.

			–Impresoras 3D

			Estas impresoras son capaces de realizar impresiones usando la tecnología 3D, creando maquetas o piezas que ocupan un volumen. Se usa una técnica de compactación de un polvo especial que se va almacenando en una especie de almacén.

			Son usadas para los pasos previos a la fabricación de piezas o componentes. Son muy útiles en campos de trabajo de ciencias como la  arquitectura y  la ingeniería industrial.

			Se utiliza fundamentalmente en la conversión de ficheros de la aplicación AutoCAD en modelos reales que pueden usarse en la vida real. Estas impresoras están en auge se empiezan a comercializar cada vez más, aunque son caras.

			–Impresoras para fotos

			Usan métodos como la sublimación de ceras. Proporcionan una impresión en color muy vistosa y una calidad extrema. El coste de los consumibles es muy caro y la velocidad de impresión es bastante baja. Las impresoras suelen ser caras y los formatos de impresión suelen ser pequeños. Algunas veces con papeles con una calidad fotográfica que están satinados y tienen un brillo especial, consiguiendo con ello impresiones de una calidad óptima.

			–Impresoras multifunciones

			Son impresoras que incorporan un escáner en la parte superior  de ellas. Son capaces de imprimir, copiar y escanear. Algunas incluso pueden poner fax. Tienen conectividad USB y pueden imprimir en color. Son baratas y para imprimir suelen usar tinta. Algunas son capaces de conectarse a una red mediante conectividad Bluethooth o Wifi que facilitan la impresión sin cables y permiten la movilidad a la hora de la impresión.

			El siguiente esquema muestra las características más importantes de las distintas impresoras y sus necesidades de impresión y para qué se usan cada una de ellas:

			
				
					
					
					
				
				
					
							
							Uso

						
							
							Impresora a utilizar

						
							
							Características

						
					

					
							
							Copias múltiples, listados, facturas

						
							
							Matricial

						
							
							Baratas

							Bajo mantenimiento

							Poca resolución

						
					

					
							
							Textos y gráficos en blanco /negro y color

						
							
							De tinta

						
							
							Baratas

							Consumibles algo caros

							Resolución aceptable

						
					

					
							
							Textos y gráficos en blanco /negro y color

						
							
							Láser color

						
							
							Muy caras

							Muy rápidas

							Alta resolución

							Útil para grandes cantidades de trabajo

						
					

					
							
							Textos y gráficos en blanco /negro

						
							
							Láser blanco/negro

						
							
							Mayor inversión inicial

							Menor mantenimiento

							Alta resolución

						
					

					
							
							Formatos grandes, póster, carteles, planos

						
							
							De tinta

							Plotter

						
							
							Baratas, formatos reducidos para planos: A3, A2

							Caros, específicos para planos formatos A1 y A0

						
					

					
							
							Fotografías

						
							
							Sublimación

							Ceras sólidas o similar

						
							
							Consumibles caros

							Formato reducidos

							Lentas

							Gran calidad

							Caras en formatos grandes

						
					

					
							
							Grandes cargas de trabajo

						
							
							Láser color o láser en blanco y negra de gama alta

						
							
							Caras

							Bajo mantenimiento

							Alta velocidad

							Gran resolución

						
					

				
			

			Sabías qué [image: ]

			La velocidad de impresión que nos proporcionan  los fabricantes puede resultar, a veces, no correcta y engañosa. Cada fabricante determina la velocidad de impresión de sus propios productos, con lo cual puede ser útil para comparar impresoras de una misma marca, por ejemplo, dos modelos de Epson entre sí. Pero no podría hacerse para comprar un modelo determinado de la marca Epson y con otro modelo de la marca HP.

			Los fabricantes facilitan la velocidad de impresión siempre en condiciones ideales: se mide  el tiempo desde que se imprime el primer carácter, sin contar el tiempo que se tarda en absorber el papel o se envía la cantidad de información del ordenador a la impresora. Si no se especifica lo contrario,  la velocidad se refiere casi siempre a  calidad  borrador y a impresión monocromo.

			Se ha de saber que la impresión en color y calidad no borrador requiere mucho más tiempo de impresión de cualquier texto o gráfico.

			Fabricantes y Modelos

			Los fabricantes de impresoras son entre otros los siguientes:

			
				
					
				
				
					
							
							Fabricante

						
					

					
							
							BROTHER

						
					

					
							
							CANON

						
					

					
							
							DELL

						
					

					
							
							EPSON

						
					

					
							
							HP

						
					

					
							
							KODAK

						
					

					
							
							KONICA MINOLTA

						
					

					
							
							KYOCERA

						
					

					
							
							LENOVO

						
					

					
							
							LEXMARK

						
					

				
			

			HP dispone de modelos láser (LaserJet) y de inyección de tinta (OfficeJet). Pero distingue en los siguientes grupos:

			–Impresoras de inyección de tinta.

			–Láser.

			–Multifunción (inyección o láser).

			–En blanco y negro (láser).

			–En color (inyección o láser).

			–Empresariales (tipo láser).

			Otro ejemplo de catalogación de productos es el realizado por la empresa Lexmark de la manera siguiente:

			–Línea profesional.

			–Línea oficina en casa.

			–Multifunción inyección de tinta color.

			–Impresoras láser monocromo.

			–Multifunción láser color.

			–Multifunción láser monocromo.

			–Impresoras matriciales.

			1.1.2.Escáner

			El escáner es un dispositivo de entrada cuya principal función es obtener una digitalización de los documentos que tenemos en formato impreso. Esto es, cumple la función opuesta a la impresora mientras que la impresora se utiliza para poder obtener copias físicas de un documento digitalizado, el escáner se emplea para digitalizar un documento que se tiene en formato físico de papel.

			En resumen, un escáner “lee” un documento físico y lo traduce mediante pulsos eléctricos a un documento que se puede reproducir, manipular, almacenar en un ordenador, mandar por e-mail, colgar en una página web, etc.

			Teniendo un programa de OCR o reconocimiento de caracteres,  se puede reconocer el texto de un documento físico y podemos obtener los caracteres para poder trabajar con ellos  en nuestro ordenador.

			El siguiente esquema muestra las características más importantes del escáner:

			
				
					
					
					
				
				
					
							
							Elementos

						
							
							Componentes

						
							
							Tipos

						
					

					
							
							Escáner

						
							
							Fuente de luz fluorescente o incandescente

							Sistema óptico

							Fotosensor

							Conversor analógico/digital

							Dispositivo de almacenamiento

						
							
							Escáner de mano

							Escáner de alimentación

							Escáner de sobremesa o plano

						
					

				
			

			–Partes del escáner

			Se distinguen las siguientes partes integrantes de un escáner:

			∙Fuente de luz fluorescente o incandescente (lámpara)

			Sirve para iluminar el documento que se va a digitalizar.

			∙Sistema óptico (espejos y lentes)

			Está formado por espejos y lentes que tienen como misión obtener la luz y dirigirla hacia el fotosensor.

			∙Fotosensor

			Esta luz reflejada la transforma en una señal eléctrica analógica. Incorpora un chip de CCD (Charge Coupled Device) que es un chip de silicio.

			∙Conversor analógico/digital

			Conversor A/D que produce el cambio en la señal eléctrica que produce el fotosensor que son impulsos de formato digital a formato binario que son capaces de reconocer el ordenador que está conectado al escáner.

			∙Dispositivo de almacenamiento o memoria

			Este dispositivo se encarga de enviar ese documento digitalizado a un soporte magnético para ser guardado.

			Sabías qué [image: ]

			CDD es un chip de silicio sensible a la luz que está divido en numerosas partes independientes que se llaman pixeles. Estos chips se encargan de obtener información de un escáner.

			A la hora de escanear un documento por parte de estos chips intervienen también los siguientes elementos:

			–El carro de exploración: es una pieza que se desplaza bajo el cristal donde se sitúa el documento a escanear. Después de realizar una previsualización del documento se empieza a escanear y se envía los datos a la placa CCD por medio de la estándar de cable paralelo.

			–La placa CCD: al recibir la información tras el escaneo, esta pieza es la encargada de convertir los datos en información con formato electrónico, se produce la digitalización.

			Estos chips se usan también cámaras digitales y en videocámaras.
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			Funcionamiento de un escáner

			Importante [image: ]

			¿Cuál es la diferencia entre OCR y OMR?

			OCR (“Optical Character Recognition”). Es un software especializado en extraer o reconocer los caracteres de texto que componen la imagen que se consigue tras el escaneo de un documento. Se convierte las imágenes de documentos en texto escrito que puede ser manipulado posteriormente por el usuario.

			El OMR (“Optical Mark Recognition”). Es un software especializado en extraer marcas de los documentos para almacenarlas como campos de base de datos. Ejemplo de utilización de OMR: la corrección automática de unos exámenes de respuesta múltiple de tipo test.

			Características escáner

			Las principales características de un escáner a la hora de funcionar son las siguientes:

			
				
					
					
				
				
					
							
							Características

						
							
							Descripción

						
					

					
							
							Velocidad de 
escaneo

						
							
							El número de páginas de  documentos que es capaz de escanear en un intervalo de tiempo que normalmente es un minuto.

						
					

					
							
							Resolución

						
							
							Parámetro que nos indica  la distancia entre estos detectores luminosos que determina la resolución del escáner. Esta medida se mide en puntos por pulgadas. A mayor resolución mejor calidad de escaneo y mejor se verá la imagen escaneada.

						
					

					
							
							Conexión

						
							
							Tipo de conexión del escáner al ordenador. Hoy en día suelen ser conexión USB, pero hace relativamente un tiempo no sucedía esto.

						
					

					
							
							Tamaño

						
							
							Número de centímetros de alto y ancho que mide el escáner.

						
					

					
							
							Color

						
							
							Si queremos realizar una copia a color lo más parecida posible al original, es necesario un escáner que tenga True color o color verdadero. Si nuestros intereses no son tan especiales en lo relativo al color, bastará con los 16 tonos de la escala de grises.

						
					

					
							
							Previsualización

						
							
							Cualidad que permite ver el documento antes de escanearlo

						
					

					
							
							Ajustes

						
							
							Posibilidad de equilibrar los matices como brillo, saturación, color, etc.

						
					

				
			

			Tipos de escáneres

			–De mano

			Es un escáner especializado en la digitalización de documentos  e imágenes de tamaño reducido. Es un escáner de tamaño pequeño. El escáner es movido por parte del usuario sobre el documento o el texto a digitalizar. Conseguir un resultado óptimo en la digitalización se logra pasando el escáner a una velocidad  constante por la imagen.

			
				
					
						De mano

					

					
						[image: ]
					

					
						[image: ]
					

					
						Escáneres

					

					
						De alimentación

					

					
						[image: ]
					

					
						De sobremesa

					

					
						[image: ]
					

				

			

			–De alimentación

			En este escáner el usuario coloca los documentos o folios que necesita digitalizar y las páginas van pasando una a una, escaneándose o digitalizándose para su posterior tratamiento. Este escáner tiene alimentación de papel y hay que estar pendiente de la carga de los documentos a escanear.

			–De sobremesa

			Es uno de los escáneres más usados hoy en día. Se escanean hojas con formato A4, aunque también permite en otros formatos más pequeños. El documento a escanear no necesita de carga sino que  se coloca en una especie de bandeja de cristal bajo la cual se pasa el rodillo con  una unidad de alimentación y digitalización. Estos escáneres poseen tres tipos de sensores, sensibles a tres colores básicos (rojo, verde, y azul).

			Con la superposición de estos tres colores se puede componer todos los colores que hay. El usuario tiene que ir cambiando de página manualmente si desea escanear un documento que contenga varias páginas.

			Mantenimiento preventivo del escáner

			Para evitar roturas innecesarias de este periférico, se recomienda seguir las siguientes instrucciones relativas a su uso y al sitio donde colocar el escáner:

			–Evitar golpes en el escáner y alrededor de éste.

			–Colocarlo en un lugar estable, donde no se produzcan vibraciones.

			–Mantener en buen estado y limpia la lente o la superficie donde se pone el documento a escanear.

			–Limpiar de forma correcta y con materiales adecuados el cristal del escáner. El uso de materiales no adecuados puede provocar ralladuras en el cristal.

			1.1.3.Lectores ópticos

			Definición [image: ]

			Un lector óptico es un periférico de entrada que utiliza un haz láser para identificar una serie de datos escritos de forma física y los transforma en datos que el ordenador los entiende y  es capaz de utilizarlos y procesarlos.

			Lectores ópticos puede haber muchos y muy variados. Podemos encontrar los siguientes tipos de lectores ópticos:

			–Aquellos lectores de marcas  que usan un haz láser para reconocer códigos de barras (como los de los supermercados), o los lectores ópticos de mano que poseen las farmacias, los bancos para los cheques o para los justificantes de pago, etc.).

			–Aquellos lectores de marcas que  se emplean para la recepción de gran cantidad de datos (como, por ejemplo, los usados para corregir exámenes tipo test, para escrutar las apuestas de lotería o quinielas, valorar encuestas, etc.).

			Sabías qué [image: ]

			Hoy en día se utilizan mucho los lectores ópticos para uso cotidiano: uno de los usos más frecuentes de estos dispositivos es el de un supermercado, cuando el cajero pasa los artículos comprados por el cliente en la línea de caja.

			Cada artículo cuenta con un código de barras que es pasado por un lector óptico el cual traduce esas líneas de distinto grosor a datos que el ordenador procesa, y como consecuencia de esto se visualizará el precio y descripción de cada artículo comprado por la unidad de pantalla de la línea de caja. Otro ejemplo, puede ser en una librería donde gracias a este lector óptico se lee el ISBN de un libro y nos aparece la identificación del libro: título, autor, editorial, precio, etc.

			En la mayoría de estos lectores existen un conjunto de caracteres o patrones predefinidos ya cargados en el sistema. El documento de entrada al escáner que sería el que hay que evaluar, una vez leído, es comparado por estos patrones ofreciendo al dispositivo de salida el resultado de esta comparación, que podrá ser: correcta o incorrecta.

			Otro tipo de lectores ópticos más sofisticados pueden ser los sistemas biométricos. En estos sistemas se reconocen alguna característica relativa a la persona como puede ser:

			∙Reconocimiento de iris del ojo.

			∙Reconocimiento de huella dactilar.

			∙Reconocimiento facial.

			∙Reconocimiento de voz.

			∙Reconocimiento del calor que emana de la cara.

			Los sistemas biométricos se utilizan principalmente para el acceso a determinados edificios y  se usan por cuestiones de seguridad. Si se reconocen algunas de las características fisiológicas descritas en la persona que desea acceder a determinadas ubicaciones, esta persona estará permitida, si no se reconocen, el acceso quedará restringido. Hablamos de centros de cálculo, laboratorios, centros de investigación,  ubicaciones de servidores y material extremadamente sensible al acceso de personas no autorizadas para su uso.

			Dentro delos lectores ópticos, también se encuentran en este grupo los denominados lectores/grabadores de CD/DVD. El funcionamiento de estos dispositivos se baja en la existencia de un rayo de láser que se desliza por la superficie de un disco (CD/DVD) que posee diminutas marcas, hoyos  o pozos  que el ordenador lee y es capaz de interpretar como información y realizar su tratamiento y procesamiento.
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