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Vorwort

	H


	hallo zusammen! Ich bin Clayton Rines und ich bin hier, um euch die wunderbare Welt der Harze und Epoxide bei der Holzbearbeitung vorzustellen.

	Vom Hobbybastler bis zum Profi haben alle Freude am Gestalten mit Epoxidharz. Dieses Buch enthält viele Tipps und Techniken, mit denen Sie ein bescheidenes Projekt in ein exquisites Meisterwerk verwandeln können. Lesen Sie weiter, während ich Sie Schritt für Schritt durch die Verwandlung eines einfachen Stücks Holz in einen Flusstisch oder eine elegante Uhr führe. Die endlosen Möglichkeiten reichen von Schachbrettern bis hin zu Serviertabletts und mehr.

	Unter Holzarbeitern herrscht die allgemeine Auffassung, dass Harze und Epoxidharze sich nachteilig auf das Holzhandwerk auswirken. Mit diesem Buch möchte ich die unzähligen Anwendungsmöglichkeiten dieser Materialien erläutern und zeigen, wie sie in verschiedenen Szenarien effektiv eingesetzt werden können. Wir werden die Epoxidharzarten besprechen, die sich für unterschiedliche Aufgaben am besten eignen, um ihre Verwendung zu entmystifizieren und alle brennenden Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise zu diesem einzigartigen Material haben.

	Wir werden eine Reihe von Epoxidoptionen untersuchen, aber beachten Sie, dass dies angesichts der großen Auswahl an verfügbaren Formulierungen und Typen nur an der Oberfläche kratzen wird. Obwohl es unmöglich ist, die erschöpfenden Details der Verwendung von Epoxid in einem einzigen Buch abzudecken, werde ich Sie durch die Sorten führen, die ich häufig in der Holzwerkstatt verwende.

	Bevor wir fortfahren, hier ein kurzer Haftungsausschluss: Ich behaupte nicht, ein Epoxid-Guru zu sein. Das Forschungs- und Anwendungsfeld für Epoxid ist riesig und Spezialisten widmen Jahre der Entschlüsselung seiner Komplexität. Selbst Experten finden das Thema aufgrund der großen Bandbreite an Mischungen und Eigenschaften umfangreich. Obwohl ich über vielfältige Fähigkeiten verfüge und in verschiedenen Bereichen herausragend bin, lerne ich ständig dazu. Die Techniken und Methoden, die ich mit Ihnen teile, basieren auf meiner Erfahrung und sind keineswegs die einzige Möglichkeit, diese Projekte anzugehen. Meine Berufserfahrung umfasst ein breites Spektrum an Unternehmungen. Dieser vielseitige Hintergrund unterstreicht, dass Fachkenntnisse in der Holzbearbeitung oder Kunstharzkunst für den Erfolg in diesem Handwerk optional sind.

	Daher konzentrieren wir uns auf die wesentlichen Elemente, die üblicherweise bei Holzbearbeitungsprojekten verwendet werden, und besprechen die Anwendung, Vorteile, Einschränkungen und andere relevante Details jedes Produkts. Lassen Sie uns also ohne weitere Umschweife direkt loslegen.

	Ich habe dieses Buch für diejenigen zusammengestellt, die neu in der Verbindung von Holz und Harz sind. Egal, ob Sie gerade erst in die Holzbearbeitung einsteigen, mit Holzharzprojekten experimentiert haben oder ein Harzkünstler sind, der sich auf kunstvolle Harzoberflächen spezialisiert hat, dieser Leitfaden verspricht, Sie bei der Arbeit mit Holz und Harz zu unterstützen und deckt alles ab, von der Verarbeitung, dem Fräsen, Nivellieren und der Endbearbeitung bis hin zur Umwandlung eines rohen Holzblocks in ein Stück, das Sie stolz ausstellen oder verkaufen können. Dieses Buch wurde mit einer einzigen Vision geschrieben: Ihr Holzbearbeitungshandwerk zu verfeinern. Egal, ob Sie ein unerfahrener Holzarbeiter sind, jemand, der mit der Idee spielt, Holz und Harz zu kombinieren, oder ein Harzkünstler, der seinen Horizont auf kunstzentrierte Harzoberflächen erweitern möchte, Sie haben das richtige Buch für sich gefunden.

	Während ich die genaue Berechnung der für die Projekte erforderlichen Harzmengen aufschlüssele, erkunden wir auch die lebendige Welt der Pigmente und Farbstoffe und untersuchen ihre Integration in Kreationen. Darüber hinaus werde ich die Geheimnisse für ein makelloses Finish enthüllen und mich auf Techniken konzentrieren, mit denen sich lästige Blasen mit Werkzeugen wie Brennern und Heißluftpistolen beseitigen lassen.

	In diesem Einführungsabschnitt bin ich auf der Suche nach einem Stück Holz, das sich mühelos von anderen Fertigprodukten trennen lässt und auch nach wiederholtem Gebrauch den Test der Zeit besteht. Acryl erweist sich als ein Hauptkandidat, da es für seine einfache Trennung nach dem Auftragen von Epoxidharz bekannt ist. Ich habe das ideale Mini-River-Table-Kit für diejenigen ausgewählt, die Zugang zu großen Holzplatten benötigen oder Anfänger sind.

	Lasst uns beginnen!

	Zuerst verarbeite ich die Acrylplatte in Streifen. Mit dieser cleveren Technik kann ich kontinuierlich kleine Projekte herstellen, ohne neue Materialien oder umfangreiche Vorarbeiten zu benötigen. Ich schneide meine Streifen auf eine Breite von zwei Zoll, was eine strategische Entscheidung ist, da alle meine Projekte diese Höhe haben, sodass überschüssiges Material sauber eingeschlossen bleibt. Ein Profi-Tipp für die Arbeit mit Acryl: Entscheiden Sie sich für ein Sägeblatt mit vielen Zähnen. Dies sorgt für einen gleichmäßigeren Schnitt und verhindert unschöne Absplitterungen. Ein feinzahniges Sägeblatt macht kurzen Prozess mit dem Acryl und ergibt perfekt dimensionierte, wiederverwendbare Streifen. Jetzt, da die Streifen geschnitten und bereit sind, setze ich die Form mit Heißkleber und Acryl zusammen, eine ideale Kombination für Bastelprojekte dieser Art.

	Die Verwendung von Acryl für einen großen Flusstisch mag aufgrund des Materials zunächst kostengünstiger erscheinen. Sein Wert zeigt sich jedoch bei kleineren Projekten, bei denen es wiederholt wiederverwendet werden kann. Durch strategisches Auftragen von Heißkleber auf die Acrylstreifen habe ich es als unverzichtbares Werkzeug für mein Projekt identifiziert. Während das Acryl vorbereitet ist, beginne ich mit der Auswahl des perfekten Holzstücks, ein entscheidender Schritt bei jedem Holzbearbeitungsprojekt mit Epoxidharz.

	Der Produktionsprozess umfasst die sorgfältige Herstellung einer Form, die auf die Abmessungen und Tiefe meines ausgewählten Projekts zugeschnitten ist. Nachdem ich das Holz ausgewählt habe, entscheide ich mich für ein Epoxidharz im Hybridstil namens Project Coat. Dieses Produkt ist genial für kleinere Projekte konzipiert und bietet einen nahtlosen Einstieg in Gieß-, Guss- und Versiegelungstechniken, ohne dass eine hohe Investition in Spezialprodukte erforderlich ist.[image: Screenshot_2024-03-22-11-12-46-026_com.google.android.youtube.jpg]

	Der Charme meiner ausgewählten Holzstücke, jedes mit seinem einzigartigen Charakter, verspricht eine Reihe fesselnder Projekte. Ein bestimmtes Stück, geschickt geschnitten und gespiegelt, verspricht ein faszinierendes Herzstück zu werden. Die Bestimmung der Größe meines Projekts erfordert Raumplanung, um sicherzustellen, dass alles perfekt in die von mir vorgesehene Form passt. Der Zusammenbau ist unkompliziert, wird jedoch sorgfältig ausgeführt und erfordert präzises Kleben und Imprägnieren, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Ein kleines Versehen bei der Platzierung der Streifen bietet einen lehrreichen Moment in Bezug auf Anpassungsfähigkeit und Problemlösung beim Basteln. Ich verstärke die Form mit zusätzlicher Sicherheit und entscheide mich für Klebeband als Vorsichtsmaßnahme gegen mögliche Undichtigkeiten.[image: Screenshot_2024-03-22-11-13-03-088_com.google.android.youtube.jpg]

	Bei der Vorbereitung der Versiegelungsschicht ist zu beachten, dass das Mischen kleiner Epoxidchargen Abfall minimiert und eine genaue Messung ermöglicht. Bei meinem Ansatz verwende ich markierte Becher zum genauen Mischen und stelle so ein perfektes Verhältnis von eins zu eins für optimale Ergebnisse sicher. Diese sorgfältige Vorbereitung unterstreicht die Bedeutung von Geduld und Präzision bei der Herstellung, da das gemischte Epoxid als Versiegelungsschicht aufgetragen wird und den Weg für die nächste Phase des Projekts ebnet.

	Wenn ich mit dem Mischen und Auftragen der Versiegelungsschicht fertig bin, muss ich daran denken, wie wichtig es ist, bei jedem Schritt sorgfältig vorzugehen. Die Verwendung einer Heißluftpistole oder eines ähnlichen Werkzeugs zum Entfernen von Blasen ist der entscheidende letzte Schliff, um ein makelloses Finish zu gewährleisten. Diese Liebe zum Detail stellt den Erfolg jedes Epoxidprojekts sicher. Sie gibt Vertrauen bei zukünftigen Arbeiten.

	In diesem Szenario ist es recht effektiv, etwas zu verwenden, das Wärme erzeugt. Ein Brenner ist beispielsweise ein häufig bevorzugtes Werkzeug, aber da ich mit einer Acrylform arbeite, scheint mir eine Heißluftpistole angemessener.

	Entscheidungen müssen getroffen werden, und während ich darüber nachdenke, welchen metallischen Farbton ich dem Fluss beifüge, den ich erschaffen möchte, lasse ich das aktuelle Stadium trocknen. Zu gegebener Zeit werde ich zurückkehren, um den Fluss zu gießen.

	Wenn wir mit dem Holzbearbeitungsprojekt fortfahren, ist es Zeit, den nächsten entscheidenden Schritt vorzubereiten. Ich werde zunächst die erste Versiegelungsschicht mit 220er-Schleifpapier abschleifen, um eine glatte Basis zu erhalten. Nachdem ich den Staub entfernt habe, ist es an der Zeit, eine größere Menge Epoxidharz anzumischen, da dieser Schritt mehr als nur eine Versiegelungsschicht umfasst; ich fülle nämlich das Herzstück des Projekts.[image: Screenshot_2024-03-22-11-12-24-668_com.google.android.youtube.jpg]Die Auswahl an Farbtönen ist riesig, aber für diese Arbeit ist Schwarz Metallic für meinen Zweck am besten geeignet, da es einen markanten Kontrast zum helleren Holz verspricht und ein Element von Eleganz hinzufügt.

	Der metallische Farbton wirbelt im Epoxidharz und erzeugt einen faszinierenden visuellen Effekt. Überschüssiges Epoxidharz füllt die kleineren Spalten und sorgt so für ein gleichmäßiges Finish. Die Verwendung einer Farbpyramide verleiht eine künstlerische Note, indem die Mischung verwirbelt wird, sodass ein faszinierendes Muster entsteht.

	[image: C:\Users\Akinb\Desktop\Book\Books\A 2024 Books\Ready for Publication\Woodworking with Resin\Woodworking Resin\Screenshot_2024-03-22-11-08-02-019_com.google.android.youtube.jpg]Trotz eines kleinen Rückschlags in Form einer Luftblase aufgrund einer mangelhaften Abdichtung ist es wichtig, sich nicht entmutigen zu lassen. Solche Vorkommnisse führen oft zu unerwarteten, aber dennoch erfreulichen Ergebnissen. Während ich mich auf die nächste Phase vorbereite, ist klar, dass der dickere Project Coat aufgrund der durch sein Volumen erzeugten Wärme schneller erstarrt ist. Bereiche, die mit geringeren Mengen gefüllt wurden, bleiben unterdessen leicht klebrig, was beim Aushärten normal ist.

	Der nächste Schritt besteht darin, eine leichte Vertiefung zu beheben, die durch das Zusammenziehen der Projektbeschichtung beim Aushärten entstanden ist. Ein Klarlack behebt dies und hebt das Epoxidharz über das Oberflächenniveau des Projekts. Diese strategische Ergänzung stellt sicher, dass die Oberfläche nach dem Schleifen makellos eben ist.

	 

	[image: C:\Users\Akinb\Desktop\Book\Books\A 2024 Books\Ready for Publication\Woodworking with Resin\Woodworking Resin\Screenshot_2024-03-22-11-13-49-964_com.google.android.youtube.jpg]

	Wenn ich meinen Exzenterschleifer mit einer Schleifscheibe ausstatte oder mich für eine Metallschleifscheibe an meinem Schleifgerät entscheide, habe ich die Wahl zwischen Präzision und Leistung. Das Schleifgerät mit seiner aggressiven Abtragsleistung ist eine schnelle Lösung zum Entfernen von Epoxidharz, erfordert jedoch eine geübte Hand, um seine Intensität sicher zu handhaben. Wer mit der Robustheit des Geräts nicht so vertraut ist, sollte beim Exzenterschleifer bleiben. Er arbeitet zwar langsamer, ist aber ebenso effektiv und damit eine geeignete Option für Hobbyprojekte, bei denen das Hauptziel darin besteht, das Handwerk des Verbindens von Epoxidharz mit Holz zu erlernen und zu genießen. Ich veredele die Oberfläche mit einer 220er-Körnung und bereite damit die Bühne für die nachfolgenden Schritte meines Projekts. Hier ein Tipp: Ich bewahre leicht benutztes Schleifpapier auf, indem ich es in einem speziellen Behälter für die spätere Verwendung bei weniger kritischen Aufgaben aufbewahre. Auf diese Weise entsteht ein wertvoller Vorrat an Schleifpapier, sodass nichts verschwendet wird.[image: C:\Users\Akinb\Desktop\Book\Books\A 2024 Books\Ready for Publication\Woodworking with Resin\Woodworking Resin\Screenshot_2024-03-22-11-12-24-668_com.google.android.youtube.jpg]Für dieses Projekt habe ich mit meinem Exzenterschleifer eine dezente 1/8-Zoll-Rundung entlang der Kanten an Ober- und Unterseite erzeugt, um einen sanften Übergang für das Epoxidharz zu ermöglichen. Die schwarze Tönung, mit der die Spalten gefüllt wurden, hat ein ansprechendes Ergebnis geliefert, und nachdem ich die Oberfläche mit einer 220er-Körnung abgeschliffen hatte, habe ich den Staub entfernt und eine Versiegelungsschicht aufgetragen. Bei diesem Projekt von bescheidener Größe ist ein großer Abzieher nicht erforderlich; ein einfacher Bondo-Spachtel oder sogar eine alte Visiten- oder Kreditkarte reichen aus, um die Versiegelungsschicht gleichmäßig zu verteilen. Als Faustregel gilt beim Auftragen von Versiegelungsschichten, nur eine Unze Epoxidharz pro Quadratfuß zu verwenden. Angesichts der Größe dieses Projekts ist nur eine kleine Menge Epoxidharz erforderlich, und diese lässt sich leicht mit einem Messbehälter abmessen, der den Prozess vereinfacht, um die perfekte Mischung zu erzielen. Während ich fortfahre, ist es erwähnenswert, dass man einen Farbstift effizient reinigen kann – indem man ihn umdreht.

	Das Auftragen der Versiegelungsschicht mit behandschuhten Händen gewährleistet eine gründliche Deckung, insbesondere an den Rändern. Ich bin begeistert von dem revitalisierten Aussehen des Eschenahorns und freue mich darauf, eine weitere Versiegelungsschicht aufzutragen, sobald diese getrocknet ist.

	Überlegen Sie, wie viel Potenzial es bietet, eine Vielzahl von River Table-Möbeln, von Tischen bis zu Schreibtischen, aus Holz und Epoxidharz herzustellen und zu verkaufen. Indem Sie Muster verschiedener Holzarten und metallischer Farbtöne präsentieren, können Sie Ihren Kunden einen greifbaren Einblick in die Möglichkeiten geben und ihre Projekte mit lebendiger Klarheit zum Leben erwecken.

	Wenn Sie Kunden Beispiele Ihrer Arbeit vorlegen, kann dies deren Entscheidungsfindung erheblich erleichtern und möglicherweise zu mehr Aufträgen für Ihre Werkstatt führen.

	Weiter geht es mit der nächsten Phase meines Projekts, dem Auftragen einer weiteren Versiegelungsschicht. Die erste Schicht bleibt leicht klebrig, was von Vorteil ist, da vor dem Auftragen kein Schleifen erforderlich ist. Normalerweise ist Schleifen nur erforderlich, wenn die vorherige Schicht vollständig ausgehärtet ist.

	Die genaue Epoxidmenge abzumessen, die für kleine Projekte wie dieses benötigt wird, kann eine Herausforderung sein. Obwohl ich eine Unze pro Quadratfuß anstrebe, ist ein bisschen mehr für die Versiegelungsschicht in Ordnung, insbesondere da das Holz an bestimmten Stellen mehr Epoxid aufzunehmen scheint. Jede Versiegelungsschicht verbessert das Erscheinungsbild des Projekts und unterstreicht die Vorteile, mit kleineren Arbeiten zu beginnen. Diese Projekte dienen als praktische Lernerfahrung und bieten eine stressfreie Umgebung, um den Prozess zu meistern, ohne einen erheblichen Materialverlust befürchten zu müssen. Dieser schrittweise Ansatz schafft Vertrauen und ebnet den Weg für die Bewältigung größerer Projekte in der Zukunft.

	Die Notwendigkeit von Versiegelungsschichten wird deutlich, wenn man beobachtet, wie das Epoxidharz in bestimmten Bereichen des Holzes absorbiert wird. Dadurch werden Bereiche hervorgehoben, die Aufmerksamkeit erfordern, bevor mit der letzten Flutschicht fortgefahren wird. Diese Vorbereitung gewährleistet am Ende ein gleichmäßiges und makelloses Finish.

	Nachdem ich die zweite Versiegelungsschicht aufgetragen hatte, stellte ich eine verbesserte Deckung fest und es blieben keine trockenen Stellen auf dem Holz zurück. Ein Problem vom Vortag löst sich von selbst, aber ich bin bereit, es bei Bedarf weiter zu bearbeiten und hartnäckige Nadellöcher mit einem Einbrennstift zu entfernen. Die nächsten Schritte umfassten Schleifen, Abstauben und Auftragen einer dritten Versiegelungsschicht, womit die Bühne für den letzten Schliff an unserem Projekt bereitet wurde.

	Ein Profi-Tipp zur Pflege Ihrer Ausrüstung: Entfernen Sie alle Epoxidrückstände von Ihren Handschuhen, bevor Sie Ihren Brenner, Ihre Heißluftpistole oder andere Werkzeuge anfassen. Diese Vorsichtsmaßnahme hält Ihre Werkzeuge in gutem Zustand und verhindert, dass klebrige Rückstände unnötigen Verschleiß oder Schäden verursachen. Nachdem ich das Projekt einige Stunden lang aushärten ließ, bin ich bereit, die letzte Flutschicht aufzutragen, was mich der Fertigstellung näher bringt. Sobald es trocken ist, werde ich mich um alle Tropfen kümmern und die notwendige Hardware hinzufügen, und mein Projekt ist bereit zur Präsentation.
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