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1 - Allusita del contatoe si
insersce una vlvola fea che
pemette di chiudere limpianto
in occasone d interventidi ma-
ntenzione, sosicione di -
binett ecc

Siutlizza un raccordo a doppia

ghiera che va awvitato a conta-
tore  alla vahola. Tutti colle- 2

gamentisonosiglaticon astro

ditefln

2 - Le due ghiere vanno ben
strete con Lapporita chiave,
ma sema forware cccessiva-

‘mente per non danneggiare le ==

fletature

3 Agendo sllasalola a sfera
i toglere acquaallimpian-
10 di addone
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TUBI DI SCARIC!

Rappresentano L soheione i pratica ed economica per smalie le
acquediscrico (banche enere). Somo in PVC (polivinillorro) una
esina termoplastica che rammollsce e scaldata tomarigidase ripor-
tata a temperatuna ambiente. | collegamenti s esguono con incasti
maschio-fenumina che vengano siglai con apposie paste adesve o
con guamizioni anulri, La loro avoraziane & semplice ¢ nan abbiso-
gnadistensil spciali.  dametri vanno da pochi cm a sarite decine
dicentmet

N4
o
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1 - Neicondomini l'adduzione & rea-
lizzata per mezzo di un distributore
multiplo con velativi contatori. 11
diametro della tubazione principale
di addheione & soliamente non infe-
vione a 17 (pollice) mentre le deriva-
zioni sono n genere di 12"

2- Allntemo dell ditaione le tu-
bacionidi addcione (in colore chia-
10) vengono inseite nei masset ¢
nelleparet

3. Lsanitar vengono collegai con e
adduzioni per mezzo di tubazioni
eteme, igide o flesibil
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IN POLIETILENE
RETICOLATO

Vengono wilizzati anche nel
trasporto di acqua calda ¢
nellarealizzazione diimpianti
di riscaldamento a pannelli
radianti. Sono raccordati con
giunzioni da non saldare

IN ACCIAIO ZINCATO

O sono menoimpegati i s tempo ma ancora molo diffsi. Adat-
tiltasportodiacqua freda, s collegano per awitatura con giani i-
letat
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1l disegno (generico) illtra La complssia dellmpianto idrico di
' abitaicne. In occasione diisrutturaziont & il alutarelo stto
dettub di adducione e det condbti i scarico. | condottfognar di ac-
que bianche  acque nere possono essee sdcppiat ¢ varno periodica-
mente controllae in quanto sggete a degrado
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RICHI DI VARI TIPI

In cucina, l tubazion di scri-
co fuoriescono dalla parete in
prossimita delle tubacionidi ad-
dueione di aaqua calda, fredda
e del gas. Tale posiionamento
facila la collocazione delgrp-
polavell

Al scaricovene colegto i si-
fone del avellodotato anche del
collgamento con la avastovi-

Nei bagni ¢, di solito, un ele-
mento collttore (la “braga’)
cul pervengono gl sarichi dei
diversisaniari. i trata di 1
elemento tubolare a forma di L
che viene posiconato sotto il
we. Sulsuo corpo somo presenti
mmerosattacchi peril collega-
mento i santari mertre Laper-
tura superiore si insrisce nella

base del wc.
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viene riscaldata da una caldaia con bollitore.

Ogni sanitario & alimentato da un tubo per 'acqua
calda e uno per I'acqua fredda. Tutti i sanitari sono
dotati di uno scarico con sifone che impedisce il ri-
flusso di esalazioni. Gli scarichi sono convogliati in
tubi di acque chiare e nerefgrigie che portano alle ri-
spettive fognature (se sono sdoppiate). Le vecchie tu-
bazioni di casa erano solitamente in acciaio zincato
0 in rame, mentre nelle nuove costruzioni & ormai af-
fermato P'uso di materiali sintetici.

11 contatore

ersasaite Lacqua che amviva allabitazio-
EFEE re & contlita da o
[ ci tatare collegato all'impianto
i) oo

di intercettazione, solitamente

ditpoasfera
I contatore ha sn dislay -
merico ¢ andlogico ch indical
consumo effetivo ¢ il volume
d'acqua che scorre
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G e ubi in PVC per limpianto di scaico ¢ adesv per la loro
eione ¢ sigllatra
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TIPI DI TUBI DI ADDU!

IN MULTISTRATO
Presenta una grande sem-
plicita di installazione grazie
allelevata leggereza e all
flessibilita del materiale che
pemnette di modellae i seg-
‘menti della rete senza la ne-
cessita di utlizzare vaccordi
intermedi. Le unioni tra di-
werse tratte si realizzano
con particolari guunti metalici che vengono pressati  collegat ai tubi
con un'attrezzatura apposita.

IN RAME

1l vame & un materiale idoneo per a edlzzacione i tubazioni dellac-
qua potable in quanto non alea a qualita dellacqua ed @ antibate-
+ico poiché non consente a batteri, vins ¢ funghidi sopravvivere a
contatto con ess. Estremamente versatle, vene impiegato sa per i
trasporto el acquasiadel gas, garantendo i requisi i scurezzae ve-
sistenca che ciascuna di queste applicazion ichide. La tubacione in
vame & molto lavorabile ¢ offre anche wna vasta gamma di raccordi
Lasuaelvata capacicad scambiar clore (la sua condbatiica temi-
ca di390 W(m#K), 1000 vole supeicne a quell de materilipla-

9





OEBPS/images/ebook_page_image_82064_10.jpg
IN POLIETILENE

dealiper impianto di ddhcio-
e sopratutto in estemo e per
realzzare impianii di migatio-
ne. Diponibili anche in grandi
diametsi stendonosotto temae
possond seguive percor trtusi
senza necessica di gt

1 collegameni si effttuano con
apposic ginti dotti di guari-
sdoni sclani acompressione

sddatura denominato
ok

1l siscaldamento delle
estrmitd def b e del
vaccordi avviene. per
ez diunelementori-
scddante a boccola ¢

mandsino,
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stici)lorende materia-
le dedle per la redlz-
zasione delle sepeni-
e det panell aian-
4, condionatori ¢ d-
tr0. 1 tubo d rame -
spetta i criteri della
bioarchitttura poiché
favanisce il risparmio
energetico ed & riccla-
bile al 100%. Si pre-
senta nudo o rivetito
con materiale isolante
e collgamentisi ffet-
twano con giunti mec-

canici o da saldare.

IN POLIPROPILENE

Tubiche posiedono elvate caattristiche diesistenza agli agenti chi-
mic, sono saldabl s utlizano normalmente con temperature tra
+5°C e+ 90° C, mafino a 120° C mantengono le proprie caratte-
istiche diresistenza anche in presenza di soucioni acquose contenenti
sali, acidi e alt. I ubo in politlne ad ala densta  wtlzato per
il convagliamento i pressone di acqua potable per applicasoni il
e industral. Tubi e raccondi vengono wnit ta loro con wn sisema di
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Struttura dell’impianto idrico

Comprende Pimpianto di adduzione, quello
di scarico e quello del riscaldamento. Ognuno
necessita di manutenzione e di riparazioni

Umpmnm idraulico & composto da due sezioni ben
listinte e complementari: quella di rifornimento
di acqua calda e fredda (adduzione) ¢ quella di sca-
rico. A sua vola questultima & linsieme di due im-
pianti: quello dello scarico delle acque bianche
(piovane) e acque nere/grigie (quelle utilizzate in
casa). Ne consegue che i possibili problemi sono di-
versi. Fortunatamente sono piti frequenti quelli sugli
scarichi (in cui le tubature non sono sotto pressione).

Lo sviluppo generale
Gli impianti idraulici presenti nelle nostre case sono
estremamente diversi uno dallaltro. Nel disegno
della pagina seguente & visibile una situazione stan-

dard in cui Pacqua fredda che entra nell’abitazione
4 seiea pag B
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1 bagno 2, con la cucina, la stanza pits complessa

della casa dal punto di vista idraulico. Se c’& un
bagno solo nella zona notte sarebbe bene prevederne
uno, pii piccolo nella zona giomo. Se vi si accede
dalla cucina deve essere dotato di un “antibagno”: un
piccolo vano antistante a quello riservato ai sanitari,
nel quale possono essere collocati Ia lavatrice, armadi
e scaffali per la biancheria. Anche in bagno, come in
cucina, i sanitari ricevono le adduzioni di acqua calda
e fredda e sono collegati alle tubazioni di scarico in
PVC, per mezo di tubazioni dotate di sifone.
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piani di lavoro affacciati su i due lati, il piano di cot-
tura deve trovarsi accanto al lavello, per evitare di
spostare recipienti con liquidi bollenti da un lato al-
Paltro della stanza.

1 filtri

Lacqa potablle per s domestico pud essere trattata prima di g
gereagh evogator lfine di mighoname la qualits. E possbil inseve
un aiolcitore che abbassa l contenuto di ali i caleioche provocano
incrostazioni nei tubi e e letrodomestic, oppune flri (a carbone
ativo, ad osmosi,ecc) che ratengono impatita ¢ aar i di sstanze
inquinani, che possono essere accdentabmente resentinell acqua
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Rubinetto monocomando

E enogatane idico dotato di e anico comand a leva che, ractato
verso dstra o versosinista, erga acqua fredda o calda, mentre se &
alzto 0 abbassato modla s quaniicadi acqua erogeta

E dotato diun sistema diregolazione che malto diffclmente & fone di
gocciolameni o erdit pe cul dura molssimo tempo prima di dover
essresostto. Vi sono mubinetti monocomando a parete (A) ¢ ala-
wello (B)
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1l sifone

1l sfone sotto al avelo & la conduttra dandica sagomata in
modo partcolare (ad S, a botiga, a P, a barloto, ecc.) in
moda che lacqua, oilliido scaricatonel condotto,crl una
bariera conto la rsaita di effas o esalacioni. Il sfoe & l
punto in cui i facilmente avwengono gl intasamenti, sia
eglscarich detLavadin o deiavabo sia in quellidi alisa-
itar, E facl intervenie n quanto il sfone & sempre acces-
bl o svitabile o smoniable (doccia @ aloune vasche da ba-
o parte) per liminare leventuale inasamento.
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IMPIANTO STANDARD IN CUCINA-

Nella cucina bisogna includere tutto cid che pud
rendere pi agevole e sicuro il lavoro e cid che
pud risultare comodo e conveniente. Si deve ridurre
al minimo la lunghezza delle tubazioni necessarie a
collegare il lavello, Ia cucina e gli altri elettrodome-
stici alla rete idrica, del gas e di scarico.
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Lo scarico delle acque nere ¢ gri-
g si realivza con tubacioni in
PVC di vario diametro, collegate
al condotto fognario. Il grande
wso di sapeni (da parte di lavatri-
cie lavastouigle) favorisce la for-
‘mazione di incrostazioni dure ¢
occlusive: per questo motivo gli
scarichi, in occasione di vistruttue-
vazioni, possono essere utlmente
sostituti con tubazioni di maggior
diametro ¢ di materiale speciale |
che offre un pi facile defhusso
dellacqua.

Le tubazioni discarico el piatto
doccin o dela vasca da bagno so-
no, sdlitamente, sottotraccia,
nella parete o el masset,

1 picolosfome iniile s collega
sottoalpatto doccia  confhisce IR
nella tubazione di scarico che, @
suavola porta ala braga -
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Gruppo monoblocco

I disegno rappresena la struttra standard di o gruppo crcina.
Aslavellocon rbinetto; B: prese per picco: letrodomesticis C for-
0 € piano cottuna; D: lavastovgie ¢ reltivo scrico E: scarico del
lavello con sifon; F: adduzione acqua caldalfredla; G candlina per
conduttureeletriche  altre tubazion da enere dstantida tema
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La zona cottura non va collocata troppo vicinoa una
finestra apribile, perché potrebbe essere pericoloso ¢
perché laria pud far spegnere la fiamma del gas.

In una cucina sistemata “a corridoio”, che ha due

segiea g2z

Adduzione e scarico

Generica rappresentazione dei cllegament di addeione ¢ sarico o
lavellodi ccina,
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