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Posiblemente, los primeros datos relativos a la técnica aerográfica se remontan a épocas prehistóricas, particularmente en algunas pinturas rupestres de Lascaux (Francia), en donde se localizan abundantes pruebas como negativos de manos supuestamente obtenidos a través de rociar pigmentos de color sobre ellas.

La historia de la aerografía actual es relativamente reciente, ya que acaba de cumplirse el primer centenario desde su creación como instrumento. En 1893, Charles Burdick, de nacionalidad británica, inventó el primer aerógrafo, posiblemente de aspecto más rudimentario que los actuales, pero prácticamente observando las mismas funciones de los que se fabrican hoy en día. Según se conoce, Burdick, pintor acuarelista, obsesionado por la perfección de la pintura de la época, desarrolló e inventó el primer aerógrafo para crear un método rápido y eficaz que le permitiera resolver aspectos como celajes, degradados y grisados, que podía superponer en sus obras sin que sus primeras pinceladas se vieran alteradas.

A principios del siglo XX, la técnica aerográfica se reducía al retoque de fotografías, aunque a partir de los años treinta aparecieron algunas obras importantes; nombres como Cassandre, Bayer, Masseau, Brodovitch, etc., revolucionaron sustancialmente la comunicación gráfica.

El aerógrafo de Burdick ha realizado, hasta nuestros días, una importante trayectoria, pasando inclusive a formar parte de los medios informáticos más avanzados y, aunque en ocasiones haya podido ser criticado por un absurdo puritanismo artístico, son muchos los artistas y profesionales que se sirven de este medio obteniendo excelentes resultados.

Dedicado a mis padres




[image: image]


[image: image]

Aerógrafos

Existe una amplia gama de aerógrafos en el mercado. Los nuevos modelos cada vez son más aerodinámicos y sofisticados. En estas páginas presentamos una selección de los modelos de aerógrafos más representativos desde el punto de vista de la diversidad de características y funciones que ofrecen.
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Hansa modelo 381 Línea negra

De doble acción independiente, con depósito superior de 7 cm3 de capacidad. Boquilla de 0,3 mm.
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Iwata modelo HP-C

De doble acción independiente, con depósito superior de 7 cm3 de capacidad. Boquilla de 0,3 mm.
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Fischer modelo GI-83

De doble acción independiente y de depósito con recambios de 60, 15 y 13 cm3. Boquilla con salida de 0,2 mm.
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Badger modelo 250

Con palanca de acción sencilla. Boquilla de 0,2 mm.
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Devilbiss modelo Super 63 E

De doble acción independiente, alimentación por gravedad, muy versátil. Boquilla de 0,2 mm.
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Hansa modelo aero-pro 301

De doble acción independiente. Depósito de 7 cm3 de capacidad. Boquilla de 0,3 mm.
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Efbe modelo C-1

De doble acción independiente, alimentación por succión o gravedad y depósito de 6 cm3 de capacidad. Boquilla de 0,3 mm.
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Paasche AB turbo

Aerógrafo de doble acción independiente y de atomización externa; especialmente indicado para trabajos de gran precisión.
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Aztek 3000-S de Kodak

Diseño muy funcional y versátil, con regulador propio de la presión del aire. Permite intercambiar boquillas de distinto calibre.
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Aerógrafo Chameleon

De doble acción independiente, con depósito para ocho colores entremezclables y uno adicional con el disolvente adecuado para su limpieza. Este modelo se sirve independiente, cumpliendo así los requisitos de los anteriores modelos.
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Despiezo del aerógrafo

En esta página se muestra el despiezo de un aerógrafo Efbe C-1, cuyo mecanismo es muy parecido al del resto de aerógrafos. Aunque algunos modelos tipo Aztek o Paasche presentan cambios, sobre todo en el sistema de boquillas y aguja, los sistemas de succión de aire y de almacenaje de color son muy similares.
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Esquema seccionado del aerógrafo Efbe C-1 de doble acción independiente, de fabricación germana. Obsérvese la perfecta adaptación de cada una de las piezas que componen el conjunto de este sofisticado aerógrafo. Este modelo permite la adaptación del depósito por succión o gravedad, según las preferencias.
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Despiezo de un aerógrafo:

1. Capuchón o protector de la boquilla

2. Boquilla

3. Cuerpo del aerógrafo

4-5. Tornillo y arandela para la sujeción de la palanca de acción

6. Arandela de la clavija que corresponde a la válvula

7. Clavija de la válvula

8. Muelle de la válvula

9. Válvula y sujeción de la manguera

10. Aguja

11. Casquillo de la aguja

12. Manguito

13. Eje y tope del muelle

14. Tornillo de ajuste y sujeción de la aguja

15. Mango protector del cuerpo trasero del aerógrafo
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Esquemas correspondientes a los dos tipos de depósitos incorporables a este aerógrafo, según sea su alimentación: a) por succión; b) por gravedad.

Sistemas de acción


Los modelos de aerógrafos se dividen en dos sistemas de acción. Aerógrafos de acción fija y aerógrafos de doble acción independiente. En los primeros el artista regula siempre a través de la palanca de acción con su doble movimiento, hacia abajo para la succión de aire y hacia atrás para la de color. Debido a ello la aguja sólo retrocede cuando se abre la válvula de aire, y la relación de caudales es siempre fija, por lo que se hace necesaria la regulación de fluido de color moviendo y ajustando manualmente la aguja del aerógrafo.

El aerógrafo de doble acción independiente es mucho más versátil en su manejo que el anterior, ya que la palanca tiene dos movimientos en los que se efectúan las funciones de forma independiente. Al accionar la palanca de acción hacia abajo puede regularse la cantidad de aire deseado y a la vez retrocediendo hacia atrás la de color, calculando de esta forma por separado el caudal de aire y de color.
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