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En esta obra se recogen los aspectos fundamentales de la talla en madera. Se explican con detalle los principios sobre los que se fundamenta esta disciplina, aportando una visión general sobre los métodos y las técnicas desde un punto de vista didáctico. Así, se recogen los procesos de talla en su globalidad, tanto la talla directa como la realizada mediante procesos de reproducción. La talla se basa en la creación de obras en volumen mediante la sustracción de material, razón por la cual el aspecto fundamental consiste en entender y visualizar correctamente los volúmenes para trasladarlos luego a la madera. El presente libro se articula en cuatro capítulos. En el primero se muestran los materiales y las herramientas, haciendo especial hincapié en la madera y las herramientas fundamentales para tallarla, las gubias. Seguidamente, en el capítulo de técnicas básicas se aborda el diseño de la obra, la preparación de la madera y el silueteado. También se explican en profundidad distintos métodos de reproducción, desarrollando de manera práctica los conceptos teóricos sobre los que se fundamenta cada uno. En este sentido, se muestra de modo pormenorizado el sacado de puntos y el método Medina de ampliación, el cual constituye una novedad en esta disciplina. A continuación, se trata el desbastado y el corte, y se solucionan los problemas más usuales. El tercer capítulo reúne una serie de pasos a paso donde se desarrolla el proceso completo de cada proyecto, articulados según su nivel de dificultad y que en conjunto abordan los diferentes aspectos de la talla. Finalmente, se ofrece una interesante galería que incluye obras en madera de artistas internacionales; un glosario aporta las definiciones de los principales conceptos y una detallada bibliografía sirve de referencia para quienes deseen profundizar en el tema.


Materiales y herramientas


En este capítulo se explican las características de los materiales y las herramientas que se emplean para la talla en madera. Primero se muestran los materiales más usuales, prestando especial atención a la madera, de la que se describe su naturaleza y sus principales características, a fin de que sirva como referencia para los lectores y punto de partida para profundizar en el conocimiento de esta materia. A continuación, se presenta un amplio abanico de las maderas más empleadas en los trabajos de talla. Finalmente, se exponen otros materiales y las herramientas más habituales, unos y otras agrupados según su uso.
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MATERIA PRIMA
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Sección transversal (corte perpendicular al eje del tronco). Se observa la médula, en el centro, así como los anillos de crecimiento, en los que se distingue perfectamente el leño temprano (de tono blancuzco) del leño tardío (color oscuro).

La madera

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA

La madera es un complejo de tejidos que sirve como soporte y permite la circulación de agua y nutrientes en las plantas superiores. Es el conjunto de tejidos que forman el tronco, las raíces y las ramas de los vegetales leñosos, excluida la corteza. Los vegetales leñosos son plantas vasculares (tienen tejidos conductores especializados) que viven cierto número de años; su tallo principal persiste de un año a otro  en los árboles recibe la denominación de tronco) y poseen un crecimiento longitudinal (vertical) y un crecimiento secundario (en diámetro).

Así pues, la madera no es un material homogéneo, sino que está formada por un conjunto de tejidos (formado, a su vez, por células que constituyen las fibras) que llevan a cabo las tres funciones fundamentales de la planta: conducción de la savia, almacenamiento de los productos y sostén. Esta heterogeneidad otorga a la madera propiedades particulares. Estructuralmente, en la madera se distinguen varias partes: la corteza externa (el tejido impermeable que recubre y protege a la planta), la corteza interna (denominada liber), el cambium una capa delgada de células vivas generadora del crecimiento en espesor de la planta) y el leño, o tejido leñoso, que forma la mayor parte del tronco. A su vez, el leño está formado por la albura, el duramen y la médula, constituyendo esta última el corazón de la planta. La albura es la madera joven que rodea el duramen, su color suele ser más claro que el de éste, pero resulta más porosa y blanda; es la encargada de transportar la savia. El duramen, esto es, la madera propiamente dicha, sirve de sostén y es más denso, duro y resistente a los ataques de los insectos que la albura. Los anillos de crecimiento anual (el crecimiento secundario, en diámetro, del tronco) están formados por el tejido o madera de primavera, denominado leño temprano, y la madera de verano, denominada leño tardío.
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Estructura macroscópica de la madera.
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Aspecto general de un tronco de pino cortado para mostrar las posibles secciones de la madera. En este caso, se ha manipulado la superficie de la madera: se ha quemado y después se ha aplicado una capa de goma laca y pátina blanca para resaltar los elementos estructurales.
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Sección tangencial (corte paralelo a un plano tangente al tronco o a los anillos de crecimiento). Obsérvese el veteado, producido por el corte tangencial de los anillos de crecimiento, donde contrastan el leño temprano y el leño tardío.

El leño temprano presenta una primera capa de crecimiento y una densidad menor y está compuesto por células más grandes que las del leño tardío; su coloración es clara y su madera no resulta muy compacta. El leño tardío muestra una última capa de crecimiento, es más denso y está compuesto por células más pequeñas que las del leño temprano, sirve de sostén y tiene más color. Aparte de estos elementos, también son importantes algunas propiedades físicas de la madera, por ejemplo la textura, el grano, la fibra o el color, que sirven para identificarla. Se denomina textura a la relación entre la madera de otoño y la total del anillo, aunque este término se confunde con el grano. Este concepto se define a partir de la respuesta que ofrece la madera al trabajo de talla, y anatómicamente, responde a la relación entre los diferentes diámetros de los elementos longitudinales de la madera; así, cuando son fáciles de apreciar, se dice que la madera es de grano grueso, y cuando no son visibles a simple vista se considera que la madera es de grano fino. La madera de fibra recta presenta fibras que siguen el eje del árbol o arbusto, aunque es posible que algunas maderas tengan fibras rectas pero onduladas en toda su longitud, fibras entrelazadas o fibras reviradas. El color de la madera lo determinan las sustancias contenidas en su interior o que impregnan las paredes de las células (pigmentos, taninos, resinas, etc.), y depende de la edad, las condiciones de crecimiento y el clima en que se desarrolla el ejemplar. Igualmente definitorios son la hendibilidad, dureza, flexibilidad, densidad, porosidad, homogeneidad y el veteado.
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Sección radial (corte que pasa por el eje del tronco). Se observa perfectamente la médula, situada en el centro, y los radios que parten de ésta hacia el exterior. A la izquierda se aprecia un gran nudo.



Tipos de maderas

Existen innumerables géneros y especies de árboles y arbustos empleados como madera. Su utilización varía según las diferentes zonas y los países, motivo por el cual se aporta información específica para realizar trabajos de talla.  

ACER PSEUDOP LATANUS. MAPLE

Madera dura y ligera de color blanco o gris café a blanco, o gris café a amarillo blanco, o gris a rojizo (generalmente blanco a amarillento), que al envejecer adquiere un tono grisáceo. Fina, sedosa y compacta, resulta elástica y estable, resistente a la abrasión y al agrietamiento. No aguanta el ataque de los insectos ni los efectos de la intemperie. Se trabaja y pule bien. También recibe la denominación de sicómoro, arce y erable. Procede de Europa, norte de África y Medio Oriente, zona de Asia de clima templado y Norteamérica. 

[image: ]

Maple.

ALNUS GLUTINOSA. ALISO

Ligera y blanda, de grano apretado y densidad media. Ofrece color marrón muy pálido, o también castaño claro a amarillento y rojizo con veteados oscuros. De textura fina, que oscurece a marrón profundo si se expone a la luz. Resistente al agua (se empleaba para conducciones de agua y palafitos). Fácil de trabajar, pulir y acabar, no aguanta el ataque de los insectos ni los hongos. Procede de Europa y Siberia.
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Aliso.

BETULA PENDULA. ABEDUL

Madera algo dura y resistente, de densidad media. De color blanco, entre amarillento a rosado y rojizo, y vetas cortas y compactas. Excepcionalmente, presenta vetas de color vivo y a veces manchas oscuras. Tiene una textura fina y uniforme. No se agrieta, aunque se carcome y pudre si se expone a un exceso de humedad. Procede de Europa central.  
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Abedul.

BUXUS SEMPERVIRENS. BOJ

Madera dura, densa y maciza. Muy fuerte, compacta y pesada, de grano fino, sus vetas y anillos son apenas visibles. Presenta un aspecto muy homogéneo, sin aguas o vetas, de color amarillento muy vivo a amarillo marfil. Se trabaja bien en todas direcciones, acepta el tinte y permite un buen pulido. Procede del centro y sur de Europa, norte de África, Cáucaso, Asia menor e Himalaya occidental.
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Boj.
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Sección transversal de un tronco de boj en el que aparece la corteza.

CEDRELA ODORATA. CEDRO DE HONDURAS

Madera algo dura, homogénea, de color rosa rojizo. De fibra recta, veta tupida, poros visibles a simple vista y grano apretado. Resulta muy estable y resistente a la humedad, duradera en el exterior y repele a los insectos. Fácil de tallar y trabajar. Procede de América del Sur.
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Cedro de Honduras.

CEDRUS LIBANI. CEDRO DEL LÍBANO

Madera algo dura y semipesada, homogénea, de color canela rosado a amarillento oscuro o pardo claro, con anillos de crecimiento irregulares y algunas veces con nudos. La fibra suele ser recta. Desprende un olor característico muy intenso. Es resistente y repele a los insectos. Fácil de tallar y trabajar. Procede de Oriente Medio, principalmente del Líbano, Turquía y Siria.  
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Cedro del Líbano.

CHLOROPHORA EXCELSA. IROKO

Madera algo dura y semipesada, de color marrón verdoso o marrón amarillento que con el tiempo se torna marrón dorado. Es grasa y presenta poros abiertos, generalmente de grano entrelazado y con vetas entrelazadas que, en ocasiones, producen efecto de muaré. Se trabaja con dificultad pero permite un buen acabado. También se denomina teca africana, semli, koetema y odum. Procede de África.
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Iroko.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS. CIPRÉS

Madera blanda y semipesada. De color pálido, presenta vetas rojizas características y anillos finos. Su alto contenido en resina la hace muy resistente, duradera e incorruptible. Posee un característico olor fuerte y persistente. Resulta fácil de trabajar, lo que permite un buen acabado. Procede de Asia menor.

[image: ]

Ciprés.



DALBERGIA RETUSA. COCOBOLO

Madera muy dura, pesada y densa. Una vez cortada y en contacto con la luz y el aire se torna de un color naranja rojizo profundo, con vetas oscuras de color marrón oscuro a morado o negro, desprendiendo un aroma muy particular, fragante y algo astringente. De textura fina y grano recto. Contiene una importante proporción de aceites, lo cual le confiere un aspecto lustroso característico. Muy duradera y fuerte, resistente al contacto con el agua. Se trabaja con dificultad, pero permite un acabado excelente. Procede de México y Centroamérica.
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Cocobolo.

DALBERGIA VARIABILIS. PALO ROSA

Madera muy dura, pesada y densa. De color rojizo pálido a rojizo pálido morado con vetas finas de color marrón rojizo muy pronunciadas. Su fibra está ligeramente entrelazada. Se trabaja y pule bien. Es incorruptible. Procede de la zona tropical de América del Sur. 
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