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Introducción


Durante el desarrollo de los procesos productivos se presentan múltiples elementos que tienen la potencialidad de afectar al trabajador a través de los accidentes de trabajo o mediante las enfermedades profesionales, causando pérdidas tanto para el propio lesionado, como para el industrial, la sociedad y la familia, haciéndose necesario implementar programas de prevención y control de los riesgos generadores de dichos acontecimientos.


Entre los contaminantes más frecuentes se encuentran los químicos que se generan en distintos procesos industriales. La prevención y el control hacia el uso y manejo adecuado de cada una de estas sustancias es obligatoria para patronos y trabajadores.


La reglamentación nacional exige que los fabricantes, expendedores y usuarios de productos químicos y otros similares protejan la salud de los trabajadores dentro del ambiente laboral.


La aplicación práctica del conocimiento de las sustancias químicas constituye una tarea fundamental de la higiene ocupacional. El control de la exposición se logra por:




	La toma de conciencia del peligro potencial.


	La evaluación de la exposición.


	La eliminación o reducción de la fuente de exposición.


	La protección del personal expuesto mediante una vigilancia médica, el uso de ropa protectora y el tratamiento médico para la sobre exposición.





Uno de los principales objetivos de la higiene ocupacional es el de prevenir los efectos adversos para la salud ocasionados por los factores ambientales. Para lograrlo es necesario reconocer el factor de riesgo, valorarlo y llevar a la práctica las medidas correctivas necesarias.


Además de lo anterior es necesario tener conocimiento de las propiedades químicas y físicas y de los efectos fisiológicos de dichos factores así como también de los principios básicos de los procedimientos de Ingeniería de control.


En la actualidad los agentes químicos son muy variados y han adquirido gran peligrosidad debido a combinaciones de sustancias inorgánicas con sustancias orgánicas. Los procesos productivos demandan volúmenes importantes de dichas sustancias y el control de los peligros que representan ha significado un esfuerzo importante en los programas de Salud Ocupacional.




Capítulo 1


Factores de riesgo químico


Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.


Criterios de peligrosidad de las sustancias químicas


Dichos criterios son muy variados, pero se pueden considerar los siguientes:


1.1. Explosividad


Es la capacidad de una sustancia de expandir sus moléculas en forma brusca y destructiva. Ejemplo: acetileno y sus derivados, peróxidos orgánicos, compuestos nitrosos, etc.


Una sustancia o residuo tiene esta característica cuando:




	Es capaz de detonar o reaccionar explosivamente si es sometido a una acción iniciadora fuerte o si es calentado en condición confinada, es decir en condición de volumen constante.


	Presenta facilidad de detonar, de descomponerse o de reaccionar explosivamente en condiciones normales de temperatura y presión.


	Es explosivo, entendiéndose por tal, si es susceptible de producir en forma súbita una reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases.





1.2. Inflamabilidad


Es la capacidad de una sustancia para producir combustión de sí misma con desprendimiento de calor.


Con esta característica se identifican a aquellas sustancias o residuos que presenten riesgo de ignición, siendo inflamable bajo las condiciones normales de almace namiento, transporte, manipulación y disposición, o bien sean capaces de agravar severamente una combustión una vez iniciada, o sean capaces de originar tóxicos y crear corrientes de convección que pueden transportar tóxicos a áreas circundantes. Una sustancia o residuo exhibe la característica de inflamabilidad, si una muestra representativa del mismo, cumple alguna de las siguientes condiciones:




	Es un líquido inflamable


	Es un sólido inflamable.


	Es un material que presenta inflamabilidad espontánea y un sólido que en contacto con agua o humedad despide gases inflamables.


	Es un gas inflamable.





1.3. Toxicidad


Es la capacidad de una sustancia para producir daños a la salud de las personas que están en contacto con ella.


Esta característica identifica a aquellas sustancias o residuos o sus productos metabólicos que poseen la capacidad de a determinadas dosis, y luego de haber estado en contacto con la piel o las mucosas o de haber penetrado en el organismo por cualquier vía, provocar por acción química o químico-físico un daño en la salud, funcional u orgánica, reversible o irreversible.


Se debe diferenciar entre:




	Toxicidad aguda: el efecto se manifiesta luego de una única administración.


	Toxicidad subaguda o subcrónica: el efecto se manifiesta luego de la administración o contacto con el material durante un período limitado (ejemplo 1 a 3 meses).


	Toxicidad crónica: el efecto tóxico se manifiesta luego de una administración o contacto durante períodos más prolongados.





Las determinaciones de toxicidad se pueden subdividir en dos grandes categorías:




	Toxicidad humana:



	Toxicidad oral.


	Toxicidad por inhalación.


	Toxicidad por penetración dérmica.


	Toxicidad por irritación dérmica.







	Ecotoxicidad:



	Ambiente acuático.


	Ambiente terrestre.









Con el fin de cuantificar resultados de toxicidad, se emplea el índice DL 50 (Dosis letal 50 o dosis letal media).


En experimentos con animales, la DL 50 indica la dosis para la cual el 50% de la población de animales bajo experimento, mueren por efecto de la sustancia administrada.


CL 50: indica concentración letal media, es decir la concentración en el ambiente que mata al 50% de los animales en experimentación, en un tiempo definido.


Una sustancia o residuo presenta esta característica si:




	Se ha determinado que es letal para el ser humano en bajas dosis, o bien en ausencia de datos sobre toxicidad humana en estudio con animales se ha determinado que presenta:



	DL 50 (absorción oral en ratas) < 50 mg/ kg de peso del cuerpo.


	DL 50 (penetración dérmica en ratas o conejos) < 200 mg/kg de peso del cuerpo.


	CL 50 (absorbido por inhalación en ratas) < 2 mg/l de aire del ambiente.






	Si es capaz de otra manera de causar o contribuir significativamente a un aumento de enfermedades graves irreversibles o enfermedades discapacitantes reversibles.




1.4. Teratogenicidad:


Esta característica identifica a aquellas sustancias o residuos que por su composición producen efectos sobre el feto, pudiendo provocar la muerte del embrión, u ocasionar deformaciones, o conducir a una disminución del desarrollo intelectual o corporal.


1.5. Carcinogenicidad:


Con esta característica se identifica a aquellas sustancias o residuos capaces de originar cáncer.


1.6. Mutagenicidad:


Esta característica de riesgo, identifica a aquellas sustancias o residuos que por su composición provocan mutaciones en el material genético de las células somáticas o de las células germinales. Las mutaciones en las células corporales pueden ser causantes de cáncer mientras que las mutaciones en las células germinales (embrionarias y esperma) se pueden transmitir hereditariamente.


1.7. Reactividad


Es la capacidad de una sustancia para combinarse con otra y producir un compuesto de alto riesgo, ya sea inflamable, explosivo, tóxico o corrosivo.


Esta característica identifica sustancias que debido a su extrema inestabilidad y tendencia a reaccionar violentamente o explotar, y plantean un problema para todas las etapas de su manejo.


Se considera que una sustancia o residuo presenta características reactivas si cumple con alguna de las siguientes condiciones:




	Es normalmente inestable y sufre cambios fácilmente sin detonación.


	Reacciona violentamente con el agua.


	Forma mezclas potencialmente explosivas con agua.


	Cuando se mezcla con agua genera gases tóxicos, vapores o humos en cantidad suficiente como para presentar un peligro para la salud o el ambiente.


	Es un portador de cianuros o sulfuros y puede generar gases, vapores o emanaciones tóxicas en cantidad suficiente como para representar un peligro para la salud o el ambiente.





1.8. Corrosividad


Sustancias con propiedades ácidas o alcalinas. Por ejemplo: ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, etc.


Con base en esta característica se identifica a aquellas sustancias o residuos que presentan un riesgo para la salud y el medio ambiente debido a:




	En caso de ser depositados directamente en un relleno de seguridad y al entrar en contacto con otros residuos, pueden movilizar metales tóxicos.


	Requieren un equipamiento especial (recipientes, contenedores, dispositivos de conducción) para su manejo, almacenamiento y transporte, lo cual exige el empleo de materiales resistentes seleccionados.


	Pueden destruir tejido vivo en caso de contacto inadvertido.





Se considera entonces, que un material o un residuo presentan la característica de corrosividad, si cumple con alguna de las siguientes condiciones:




	Es un residuo acuoso y tiene pH < 2 o pH > 12.5


	Es un líquido y corroe el acero SAE 1020 en una proporción superior a 6.35 mm por año a una temperatura de 55 o C, de acuerdo al método identificado en NACE (National Association Engineers).





1.9. Lixiviabilidad


Un residuo exhibe la característica de lixiviabilidad si posee la capacidad de movilizar sustancias tóxicas al medio. Esta característica se mide por un procedimiento de extracción o ensayo de lixiviabilidad. Si el extracto de una muestra representativa del residuo contiene alguno de los contaminantes de las tablas que siguen a continuación, en concentraciones superiores a las indicadas, posee tal característica.


Este método también puede ser usado para simular el proceso de lixiviación que puede sufrir un residuo el depositarse en un relleno sanitario.




Contaminantes inorgánicos en lixiviado






	CONTAMINANTE

	No CAS

	LÍMITE MÁXIMO (mg/l)






	Arsénico

	7440-38-2

	10






	Bario

	7440-39-3

	100






	Cadmio

	7440-43-9

	0.5






	Cromo

	7440-47-3

	5






	Plomo

	7439-92-1

	5






	Mercurio

	7439-97-6

	0.1






	Plata

	7440-22-4

	5






	Selenio

	7782-49-2

	1










El número registrado CAS es una identificación numérica única para compuestos químicos, polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones. Referenciado también como CAS RNs (en inglés CAS registry number). Chemical Abstracts Service (CAS), es una división de la Sociedad Química Americana, asigna estos identificadores a cada compuesto químico que ha sido descrito en la literatura. CAS también mantiene una base de datos de los compuestos químicos, conocida como registro CAS. Algo más de 23 millones de compuestos están numerados y catalogados, con alrededor de 4.000 nuevos cada día. La intención es realizar una búsqueda en la base de datos unificada, dado que a menudo se asignan distintos nombres para el mismo compuesto. Casi todas las moléculas actuales permiten una búsqueda por el número CAS.




Contaminantes orgánicos en lixiviados






	PARÁMETRO

	No CAS

	LÍMITE MÁXIMO (mg/l)






	Benceno

	71-43-2

	0.5






	Tetracloruro de carbonoARBONO

	56-23-5

	0.5






	Clordano

	57-74-9

	0.03






	Clorobenceno

	108-90-7

	100






	Cloroformo

	67-66-3

	6






	Mercurio

	95-48-7

	200






	o- Cresol

	108-39-4

	200






	m- Cresol

	106-44-5

	200






	p- Cresol

	 

	200






	Cresol total

	94-75-7

	10






	2,4-D

	106-46-7

	7.5






	1,4 Diclorobenceno

	107-06-2

	0.5






	1,2 Dicloroetano

	75-35-4

	0.7






	1,1 Dicloroetileno

	121-14-2

	0.13






	2,4 Dinitrotolueno

	72-20-8

	0.02






	Endrin

	46-44-8 (1024-57-3

	0.008






	Hexaclorobenceno

	118-74-1

	0.1






	Hexaclorobutadieno

	87-68-3

	0.5






	Hexacloroetano

	67-72-1

	3






	Lindano

	58-89-9

	0.4






	Metoxiclor

	72-43-5

	10






	Metil etil cetona

	78-93-3

	200






	Nitrobeceno

	98-95-3

	2






	Pentaclorofenol

	87-86-5

	100






	Piridina

	110-86-1

	5






	Tetracloroetileno

	127-18-4

	0.7






	Toxafeno

	8001-35-2

	0.5






	Tricloroetileno

	79-01-6

	0.5






	2,4,5-Triclorofenol

	95-95-4

	400






	2,4,6-Triclorofenol

	88-06-2

	2






	2,4,5 -TP (Silvex)

	93-72-1

	1






	Cloruro e vinilo

	75-01-4

	0.2






	Polinucleares aromáticos

	 

	0












Capítulo 2


Contaminantes


2.1. Vías de ingreso de los contaminantes químicos al organismo


Para que un agente nocivo ejerza su efecto tóxico debe ponerse en contacto con una célula del organismo, por lo cual la entrada a dicho organismo debe realizarse mediante una de las principales vías.


Las principales vías por las cuales un contaminante químico o biológico puede penetrar en el organismo son: respiratoria, dérmica, digestiva, absorción mucosa y parenteral.


Para los contaminantes físicos, no existen vías de entrada específicas, debido a que sus efectos son consecuencias de cambios energéticos que afectan a órganos muy concretos.


Vía respiratoria


Se entiende como tal todo el sistema respiratorio. Es la vía de entrada más importante para la mayoría de los contaminantes.


Los compuestos químicos en forma de gases, líquido, nieblas, polvos, humos y vapores pueden causar problemas por inhalación (respiración), por absorción (mediante contacto con la piel) o por ingestión (a través de comidas y bebidas). Es importante estudiar todas las áreas de penetración cuando se realiza una evaluación del ambiente de trabajo.


El control de los agentes químicos contaminantes del aire, en relación con la protección de la salud en el trabajo, requiere el conocimiento de la forma de contacto de dichos agentes con el organismo, su modo de acción y la forma en que son o pueden ser eliminados.


Para comprender los procesos de absorción por el aparato respiratorio es necesario conocer los mecanismos de la respiración y la circulación y su papel en el ingreso y eliminación de los agentes contaminantes. Deben estudiarse las características físicas y químicas de estos agentes, su acción específica sobre el organismo y los diferentes tipos y grados de la respuesta biológica.


Vía dérmica


Comprende toda la superficie epidérmica que envuelve el cuerpo humano. Los contaminantes pueden entrar en el organismo a través de esta vía, bien directamente o vehiculizada por otras sustancias. El contacto con la piel es el que afecta al mayor número de personas en el trabajo.




Vías de penetración de los productos quimicos en el organismo humano
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Órganos y tejidos que pueden resultar afectados por determinados productos químicos industriales tóxicos
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Vía digestiva


Se entiende como tal todo el sistema digestivo, es decir boca, esófago, estómago e intestinos. Además de los contaminantes que penetran a través de la boca, se deben considerar los que puedan digerirse disueltos en las mucosidades del sistema respiratorio. La absorción oral es de escasa significación, excepto cuando se superpone a la inhalación o en el caso de tratarse de agentes extremadamente tóxicos.


Vía absorción mucosa


Habiendo englobado en las anteriores vías de entrada a las correspondientes mucosas de los sistemas afectados, queda únicamente la mucosa conjuntiva del ojo. Es una vía de entrada poco importante en higiene industrial.


Vía parenteral


Se entiende como tal la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad de la piel. El caso más frecuente en higiene industrial es la penetración a través de una herida abierta, pero también cabe considerar la penetración por inyección o punción. Es la vía de entrada más grave para los contaminantes biológicos y para ciertas sustancias químicas.


2.2. Contaminantes del aire


El destino de un contaminante del aire una vez ha llegado a la zona más profunda del pulmón (alvéolos), depende de su solubilidad y reactividad. Las sustancias más solubles y reactivas pueden provocar reacciones inflamatorias agudas y edema pulmonar. La mayoría de estas sustancias son englobadas por los macrófagos que migran en las zonas vecinas a las vías aéreas y que son expectorados o tragados o penetran a los tejidos intersticiales. Sin embargo, algunas sustancias particulares o en estado de vapor que llegan a la profundidad del pulmón, son capaces de ser absorbidas por la sangre.


 Los contaminantes inhalados que afectan adversamente a los pulmones pertenecen a tres categorías generales:




	
Polvos, humos, fibras: que cuando se depositan en los pulmones pueden producir daño o reacción de los tejidos, enfermedad u obstrucción física.


	
Gases tóxicos: que producen reacciones alérgicas en el tejido pulmonar por sí mismas.


	
Aerosoles tóxicos o gases: que no afectan el tejido pulmonar, pero que pasan desde los pulmones a la corriente sanguínea, siendo así llevados a otros órganos, o dañando la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre.





2.3. Clasificación del factor de riesgo químico


En este grupo se encuentran los elementos y sustancias que pueden ingresar al organismo por inhalación, absorción o ingestión y de acuerdo con su nivel de concentración y el tiempo de exposición, generar lesiones sistémicas, intoxicaciones y quemaduras.


Los agentes químicos pueden ser clasificados de acuerdo con su estado físico, su composición química o su acción fisiológica.


2.4. Clasificación según su estado físico


Sólidos




	Los sólidos son las formas de los productos químicos que es menos probable que ocasionen envenenamiento químico, aunque algunos sólidos químicos pueden provocar envenenamiento si tocan la piel o pasan a los alimentos cuando se ingieren. Es importante la higiene personal para no ingerir sólidos químicos.


	El mayor peligro de los sólidos es que algunos procedimientos de trabajo pueden hacer que se trasformen en una forma más peligrosa. Así, por ejemplo, la madera que se asierra puede convertirse en polvo de madera que se inhala. Las varillas para soldadura pueden descomponerse en humos y gases. La espuma de poliuretano es una sustancia segura en su forma sólida normal, pero si arde desprende gases mortales.


	Los productos químicos en forma sólida puede desprender vapores tóxicos que se pueden inhalar, y los sólidos pueden ser inflamables y explosivos, además de corrosivos para la piel.


	Hay que aplicar medidas eficaces de control a los productos sólidos químicos, en particular en los procedimientos de trabajo que pueden transformarlos en materiales más peligrosos.





Líquidos




	Muchas sustancias peligrosas, por ejemplo los ácidos y los solventes, son líquidos cuando están a temperatura normal.


	Muchos productos químicos líquidos desprenden vapores que se pueden inhalar y ser sumamente tóxicos, según la sustancia de que se trate.


	La piel puede absorber las sustancias químicas líquidas. Algunos productos químicos líquidos pueden dañar inmediatamente la piel (además, pueden ser o no absorbidos en la corriente sanguínea). Otros líquidos pasan directamente a través de la piel a la corriente sanguínea, por la que pueden trasladarse a distintas partes del organismo y tener efectos dañinos.


	Hay que aplicar medidas eficaces de control a los productos químicos líquidos para eliminar o disminuir la posibilidad de inhalación, exposición de la piel y daños en los ojos.





Gases




	Algunas sustancias químicas están en forma de gas cuando se hallan a temperatura normal. Otras, en forma líquida o sólida, se convierten en gases cuando se calientan.


	Es fácil detectar algunos gases por su color o por su olor, pero hay otros.


	gases que no se pueden ver ni oler en absoluto y que solo se pueden detectar con un equipo especial.


	Los gases se pueden inhalar.


	Algunos gases producen inmediatamente efectos irritantes. Los efectos en la salud de otros gases pueden advertirse únicamente cuando la salud ya está gravemente dañada.


	Los gases pueden ser inflamables o explosivos. Se debe actuar con gran cautela cuando se trabaja en un lugar en el que hay gases inflamables o explosivos.


	Los trabajadores deben estar protegidos de los posibles efectos dañinos de los gases químicos mediante medidas eficaces de control en el lugar de trabajo.





Es el estado sólido el de mayor importancia práctica. El estado físico de los contaminantes condiciona el comportamiento en el aire y su modalidad de acción en el aparato respiratorio. Los principios de separación de los contaminantes son diferentes según el estado físico, y en consecuencia son también distintos los equipos de muestreo y de tratamiento del aire o las características de funcionamiento.
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Los polvos son partículas sólidas, de tamaño relativamente grande (1/4 a 20 micrones) capaces de estar temporalmente suspendidas en el aire. Se generan en operaciones de manipulación, trituración, molienda, impacto, detonación o calcinación de materiales inorgánicos u orgánicos tales como rocas, minerales, metales, carbón, maderas, cereales, etc. Sedimentan por acción de la gravedad.




	Los polvos son pequeñas partículas de sólidos.


	Se puede estar expuesto en el lugar de trabajo a polvo procedente de sustancias que normalmente existen en forma de polvo (por ejemplo, sacas de cemento) o de procedimientos de trabajo que desprenden polvo (por ejemplo, la manipulación de fibra de vidrio puede producir polvo tóxico).


	El principal riesgo de los polvos peligrosos es que se pueden respirar (inhalarlos) y penetrar en los pulmones. Cuando se respira, las partículas de polvo mayores quedan atrapadas normalmente por los pelos y el mucus y luego el organismo las elimina. Ahora bien, las partículas más pequeñas son más peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones y tener efectos dañinos, o bien ser absorbidas en la corriente sanguínea y pasar a partes del organismo donde pueden ocasionar daños. También pueden lesionar los ojos.


	Puede ser difícil ver una nube de partículas de polvo salvo con una iluminación especial.


	En determinadas condiciones, los polvos pueden explotar, por ejemplo, en silos de cereales o en harineras.


	Hay que aplicar medidas eficaces de control para mantener el polvo en el lugar de trabajo a niveles “seguros”.





Los humos químicos son partículas aerodispersadas generadas por condensación a partir del estado gaseoso, generalmente después de la volatilización de metales fundidos. Su tamaño es menor que el de los polvos, no sobrepasando el ½ a ¾ de micrón. La mayoría están comprendidos entre 0.1 y 0.01 de micrón.


Las nieblas son gotas en suspensión en el aire que se generan sea por condensación a partir del estado gaseoso o por la dispersión mecánica de un líquido en operaciones que produzcan salpicaduras, espumas o atomizaciones.


Los gases son fluidos que en condiciones normales (25°C de temperatura y 760 mm de Hg de presión), se encuentran en estado gaseoso, no tienen forma, que ocupan el espacio del recipiente que los contiene y que pueden pasar al estado líquido o sólidos por efecto de variaciones de la presión y temperatura.


Los vapores son la forma gaseosa de sustancias que en condiciones normales, 25°C de temperatura y 760 mm de Hg de presión, se presentan líquidas o sólidas.


Otros términos de aplicación común:




	
Aerosoles: dispersión de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso.


	
Humos: partículas resultantes de la combustión incompleta, compuestas principalmente de carbono.


	
Fibras: las partículas cuya longitud es por lo menos tres veces su ancho.


	
Rocíos: se forman con frecuencia por el paso del aire o de gases a través de un líquido. La dispersión producida por el estornudo cabe considerarla como un rocío.





2.5. Clasificación según su composición química


Las clasificaciones varían según el aspecto de la composición que se quiera destacar. La mayor dificultad para establecer una clasificación racional radica en que no es posible establecer una correlación general entre la estructura química y los efectos biológicos de los contaminantes, si bien en ciertos casos pueden señalarse algunas tendencias a leyes cuya extrapolación a nuevas sustancias debe hacerse con cautela y sujeta a la posterior confirmación experimental.


La clasificación de los agentes químicos se puede realizar teniendo en cuenta el estado físico de las sustancias o según sus efectos.


Se considera que existe una contaminación en el aire, si cualquiera de los componentes normales está en una proporción mayor a 78.09% de Nitrógeno, 0,03 % de Bióxido de carbono, 20.95 % de Oxígeno, 0.93 % de argón o si está presente cualquier otra sustancia.


2.6. Efectos que puede tener un producto químico tóxico


Hay distintos factores que determinan el tipo de efecto tóxico que puede provocar un producto químico:




	La composición química de la sustancia peligrosa (algunas sustancias son más peligrosas que otras, por su estructura química).


	La forma material del producto químico (polvo, vapor, líquido, etc.).


	La vía de penetración del producto químico en el organismo (los productos químicos tienen distintas vías de penetración. Algunos pueden entrar en el organismo por más de una vía. Según la vía de penetración, se producen distintos efectos en la salud).


	Los tejidos y órganos concretos en los que el producto químico se acumula o localiza.


	La frecuencia, la concentración y la duración de la exposición


	La reacción de cada trabajador al producto químico, que puede variar mucho de una persona a otra.





En el cuadro se muestran algunos de los tipos de efectos tóxicos que determinadas sustancias químicas industriales pueden provocar. En el cuadro se indica la propiedad tóxica del producto (por ejemplo, si es carcinógeno, venenoso, provoca una reacción alérgica, etc.), la parte del organismo a la que afecta, cuánto tarda en desarrollarse la afección, el tipo de efecto que el producto químico ocasiona y algunos ejemplos de productos que provocan esos efectos.


Según sus efectos los contaminantes químicos se pueden clasificar en:




Tipos de efectos tóxicos provocados por sustancias químicas industriales
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2.7. Irritantes


Existe una gran variedad de gases y vapores clasificados en este grupo. El punto de acción está determinado de manera primordial por diferencia en las características físicas y en especial la solubilidad, el punto de ebullición y la volatilidad. Pueden producir acción irritante sobre la piel, los ojos, mucosas y sobre los órganos respiratorios.


Los gases irritantes se dividen en primarios, cuya acción sobre el organismo está limitada a la acción local; y secundarios, cuyo efecto irritante es reducido pero que permiten efectos tóxicos generalizados de importancia.
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