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1.

Bassa pressione aria avviamento nelle bombole principali aria

i 308 bar
Pressostato arla@ KRB

Bombole aria avviamento :

1.Pressione normale di servizio 30 bar

2.Allarme di bassa pressione 15 bar

3.1 compressori aria partono in automatico appena la pressione
dell’aria nelle bombole scende a 25 bar
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Il motore fallisce di girare ad aria dopo aver
ricevuto l'ordine di “Start”

10.

Possibili Cause

Il distributore dell’aria di
avviamento non ha attivato le
sue valvole di fine corsa

| pistoni nel distributore
dell’aria di avviamento
bloccati.

Il distributore  malamente

regolato

8.

10.

Rimedi

Lubrificare e rendere movibile
I'albero cosi che il distributore
Si muove facilmente.
Controllare e regolare il
cilindro ad aria e le valvole di
fine corsa.

Lubrificare e rendere movibili i

pistoni. Revisionare il
distributore dell'aria di
avviamento.

Controllare il segno della

messa in fase.
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11.

12.

13.

14.

Possibili Cause

Bloccata la valvola di
controllo del distributore aria
avviamento.

Le valvole di avviamento sulle
testate dei cilindri difettose.

Il segnale dell’aria di controllo
per 'avviamento non
raggiunge il motore.

Le pale dell’elica non sono a
passo-zero(CPP plants)

11.

12.

13.

14.

Rimedi

Revisionare la boccola di
scorrimento della valvola.

Fare il test di pressione delle
valvole e revisionare le
valvole difettose.

Trovare dove il segnale si &
fermato e correggere il difetto.

Regolare la posizione zero
del passo dell’elica.
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Possibili Cause

Pressione nella bombola aria
avviamento troppo bassa.

La valvola sulla bombola aria
avviamento chiusa.

La valvola al distributore aria
avviamento chiusa.

Nessuna pressione d’aria nel
sistema aria di controllo.

1.

4.

Rimedi

Mettere i moto i compressori
ad aria e controllare che essi
lavorano propriamente.

Aprire la valvola.

Aprire la valvola.

Controllare la  pressione
(normalmente 7 bar). Se
troppo bassa, cambiare la
riduttrice d’aria e pulire il filtro.
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5.

Possibili Cause

La valvola principale di
avviamento( ball valve )
bloccata nella posizione di
chiusa.

La wvalvola principale di
avviamento(ball valve) non
funziona a causa del

dispositivo di bloccaggio della
viratrice inserita.

| selettori di
emergenza/remote
erroneamente regolati

controllo
sono

5.

Rimedi

Sollevare la piastra di
bloccaggio nella posizione di
lavoro.

Sgranare la viratrice.

Correggere la regolazione
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