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  A manera de Prólogo


  




  Este libro ha nacido del seno de las sesiones de clase en el curso de redes industriales que se dicta en la Facultad de Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica de la Universidad de La Salle.




  Para lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias en cada una de las áreas, se hace necesario que exista una combinación equilibrada entre lo teórico y lo práctico; siendo esto último de especial interés a la hora de constatar y verificar los conceptos desarrollados en las sesiones de clase o a través de procesos de revisión bibliográfica. Por otra parte, esto le ayudará al estudiante a adquirir habilidades iniciales en el manejo y aplicación de las tecnologías y equipos.




  El texto se encuentra dividido en dos partes, la inicial dedicada a los referentes a redes de datos; y la segunda dedicada a las redes industriales. Algunas de las prácticas planteadas tienen como propósito que el estudiante evidencie que hoy hay una convergencia e interconectividad entre ambos tipos de redes.




  Cada una de las prácticas va acompañada de una serie de preguntas, las cuales son una invitación a que el estudiante profundice en los conceptos; que por otra parte, le permitirá efectuar un desarrollo mucho más enriquecedor.




  Espero que este esfuerzo sea una contribución al desarrollo de las competencias de los estudiantes en el área de las redes tanto de datos como industriales.




  

  Prácticas de Redes de Datos








  
Práctica 1. Conexión a través de puerto serial





  Objetivo


  Poder realizar una conexión entre dos computadores utilizando el puerto serie, y de la misma manera comprender cada una de las señales que lo componen.




  Descripción




  Las comunicaciones serie se utilizan para enviar datos a través de largas distancias, ya que las comunicaciones en paralelo exigen demasiado cableado para ser operativas. Los datos serie recibidos desde un módem u otros dispositivos son convertidos a paralelo gracias a lo cual pueden ser manejados por el bus del PC.




  Las comunicaciones serie se pueden dividir entre simplex, half-duplex y full-dúplex. Una comunicación serie simplex envía información en una sola dirección (por ejemplo, una emisora de radio comercial). Half-duplex significa que los datos pueden ser enviados en ambas direcciones entre dos sistemas, pero en una sola dirección al mismo tiempo. En una transmisión full-dúplex cada sistema puede enviar y recibir datos al mismo tiempo.




  Hay dos tipos de comunicaciones: síncronas o asíncronas. En una transmisión síncrona los datos son enviados en bloques, el transmisor y el receptor son sincronizados por uno o más caracteres especiales llamados caracteres sync.




  El puerto serie del PC es un dispositivo asíncrono. En una transmisión asíncrona, un bit identifica su bit de comienzo y 1 ó 2 bits identifican su final, no es necesario ningún carácter de sincronismo. Los bits de datos son enviados al receptor después del bit de start. El bit de menos peso es transmitido primero. Un carácter de datos suele consistir en 7 ó 8 bits. Dependiendo de la configuración de la transmisión un bit de paridad es enviado después de cada bit de datos. Se utiliza para corregir errores en los caracteres de datos. Finalmente 1 ó 2 bits de stop son enviados.




    



  Ilustración 1. Puerto serial de 25 y 9 pines
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  Fuente: http://home.itchihuahua.edu.mx/~jfhernandez/puertoserie_archivos/image007.jpg
















 El Protocolo RS-232-, es el estándar aceptado por la industria para las conexiones de comunicaciones en serie. Adoptado por la Asociación de Industrias Eléctricas, el estándar RS-232 recomendado (RS es acrónimo de Recommended Standard) define las líneas específicas y las características de señales que utilizan las controladoras de comunicaciones en serie, con el fin de estandarizar la transmisión de datos en serie entre dispositivos.




  El Estándar RS 232




  El RS-232C consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque es normal encontrar la versión de 9 pines DB-9, más barato e incluso más extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC). En cualquier caso, los PCs no suelen emplear más de 9 pines en el conector DB-25. Las señales con las que trabaja este puerto serie son digitales, que están en el rango de +3 a +25 V para el cero lógico, el cual también es llamado especio y de -3 a – 25 V, para la entrada y salida de datos, y a la inversa en las señales de control.




    

  

  Ilustración 2. Interface RS 232 de 25 y de 9 pines
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 Fuente: http://www.scienceprog.com/wp-content/uploads/RS232/RS232_DB9_DB25.jpg
















 Cada pin puede ser de entrada o de salida, teniendo una función específica cada uno de ellos. Las más importantes son:










	Pin

	Función






	TXD

	(Transmitir Datos)






	RXD

	(Recibir Datos)






	DTR

	(Terminal de Datos Listo)






	DSR

	(Equipo de Datos Listo)






	RTS

	(Solicitud de Envío)






	CTS

	(Libre para Envío)






	DCD

	(Detección de Portadora)
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