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INTRODUCCIÓN




    Este libro va dirigido a todas aquellas personas que se sienten atraídas por el arte de la decoración y que desean aprender sus técnicas.




    En él nos referiremos sobre todo a las técnicas clásicas que nos han transmitido los grandes maestros.




    Además, recomendamos al lector que no tenga prisa en terminar el trabajo y que respete las indicaciones necesarias, ya que a veces conviene avanzar lentamente: por ejemplo, si queremos sacar el barniz de un mueble antiguo, deberemos evitar los métodos drásticos porque destruiríamos la pátina adquirida con el tiempo, con la pérdida de valor histórico que supone.




    De hecho, el trabajo de decoración no es difícil. Si bien requiere tiempo y paciencia, a medida que vayamos trabajando podremos ver con más detalle el proceso, aprendiendo y descubriendo nuevas técnicas y procedimientos que nos resultarán muy útiles. Estoy segura de que probando una y otra vez, incluso un principiante podrá obtener buenos resultados.




    El éxito no depende sólo de nuestro sentido artístico, sino sobre todo de una preparación paciente. Es tan necesario conocer profundamente las técnicas como disponer de todos los materiales y seguir el proceso paso a paso.




    Tampoco podemos olvidar la importancia del mantenimiento posterior, ya que un ciudado correcto de la obra nos permitirá disfrutar de ella durante mucho tiempo.


  




  

    
EL TALLER




    Poder disponer de un lugar propio para trabajar se encuentra seguramente entre los deseos de todo aquel que desee dedicarse a la decoración, aunque no es indispensable. Lo importante es dotarse de las herramientas necesarias para las distintas operaciones y de los materiales, procurando que duren el mayor tiempo posible.
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      Materiales básicos para las tareas de restauración: tierra, mordiente, goma laca, ceras, colas, anilinas al agua y al alcohol, lana de acero, yeso y alcohol de 94°


    




    
La madera: variedades




    La madera continúa siendo actualmente el material más utilizado en la fabricación de muebles y objetos al ofrecer tantas posibilidades de uso, debidas en gran parte a la inmensa variedad de especies, que pueden ser duras, blandas o resistentes al agua y a la intemperie, por citar algunos ejemplos. Aquí hablaremos de las más utilizadas en el ámbito de la talla y la taracea.




    • Abeto. Se distingue entre el blanco y el falso; su madera es dulce y de color claro.




    • Alerce. De color amarillo claro, se trata de una madera resistente, resinosa y de textura fina que presenta veteados muy particulares y muy marcados.




    • Árboles frutales. El peral, el manzano y en general todos los frutales se usan desde siempre para trabajos de taracea.




    • Arce. Tiene un color blanco amarillento y se usaba sobre todo para la taracea en el siglo XVIII por su color claro, ya que contrastaba muy bien con el nogal y la caoba.




    • Boj. Es una madera muy dura de origen oriental y de color amarillo claro. Antiguamente se utilizaba para los trabajos con torno, para pequeñas esculturas y algunas veces para la taracea.




    • Caoba. Es una madera de color rojizo que a menudo presenta vetas de gran belleza.




    • Castaño. Tiene un color amarillo oscuro y se trata de una especie bastante dura que se conserva muy bien.




    • Cerezo. Tiene un color rosado con vetas muy finas.




    • Chopo. Es una madera muy resistente de color claro, casi blanco, y que no presenta veteados especiales.




    • Ébano. Es de un color negro intenso, con algunos reflejos rosáceos. De grano muy fino, su madera es compacta y muy dura.




    • Encina. Tiene un color amarillo oscuro, con estrías doradas muy características. Pertenece a la especie de madera dura.




    • Madera de rosa. Es una madera muy apreciada por su color rosado, con vetas muy marcadas. Antiguamente la utilizaban mucho los taraceadores franceses e ingleses.




    • Nogal. Se trata de la madera por excelencia. Es de color marrón, con vetas muy oscuras.




    • Olivo. Se trata de una madera dura, con vetas oscuras y de tamaño muy variable.




    • Olmo. Es una madera de color claro de la que normalmente se utiliza la raíz, por ser de madera fina.




    • Palisandro. Tiene un color oscuro muy característico, con vetas que tienden al color violeta.




    • Roble. Pertenece a la familia de la encina aunque es menos resistente, a pesar de que mantiene las mismas características estructurales. Tiene un color amarillento con puntillos marrones.




    
Las colas




    Existen muchos tipos. La más utilizada en todos los trabajos de taracea es la cola de hueso o «cola fuerte», elaborada con restos de animales. Pega muy bien si se prepara meticulosamente.




    LA PREPARACIÓN




    • Se vierten los granos de cola en un cazo, se cubren completamente con agua fría y se dejan en remojo durante toda la noche. No conviene llenar completamente el bote con la cola y el agua porque las bolitas, al hincharse, podrían rebosar.




    • Se pone la cola a calentar al baño María, sin dejar que llegue a hervir, y se espera a que se haya deshecho por completo y adquiera el aspecto de una masa homogénea y gelatinosa. Para estar seguros de que posee la densidad correcta debemos tomar un poco con un pincel dentro del recipiente. Si gotea es demasiado densa, y si cae rápidamente es demasiado fluida.
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      Puestos en remojo durante toda la noche, los granos de cola se hinchan y pueden calentarse al baño María para obtener la gelatina


    




    La cola de conejo




    También se elabora con restos orgánicos, como huesos, cartílagos o pieles de conejo. Se prepara poniendo a hervir en agua las distintas partes, durante un cierto tiempo. La podemos encontrar preparada en establecimientos especializados en forma de granos solubles.




    LA PREPARACIÓN




    • Se vierten los granos en un recipiente de arcilla —dado que mantiene el calor durante más tiempo y evita tener que calentarlo continuamente— y se añade el agua respetando la proporción de 1 a 12 o 14 (es decir, una parte de cola y 12 o 14 de agua) y se deja reposar unas 4 horas por lo menos.




    • Pasadas las 4 horas debe calentarse al baño María hasta su completa disolución.




    • Se filtra la cola para eliminar posibles impurezas utilizando para ello una media de nailon.
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      Fases de la preparación de la cola


    




    La cola de pescado




    La cola de pescado se encuentra preparada en forma de finas láminas. La proporción para prepararla es, más o menos, de una lámina de 5 gramos y 250 gramos de agua. Este tipo de cola también tiene que deshacerse al baño María y filtrarse antes de utilizarla.
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      Fases de la preparación de la cola de pescado


    




    
Los mordientes




    Los mordientes sirven para teñir la madera y se pueden adquirir en cualquier establecimiento especializado en forma de granos que se deben disolver en agua.




    LA PREPARACIÓN




    • Se derriten los granos en agua caliente hasta eliminar los eventuales grumos que se hayan formado.




    • Se extiende el mordiente sobre la madera. Si la superficie es tan grasa que no absorbe la pintura, se añaden algunas gotas de amoníaco a la pintura para que penetre mejor.




    • Se elimina el exceso de mordiente de la superficie leñosa con un trapo o con un pedazo de papel secante.




    Conviene extender o quitar el mordiente siguiendo siempre las vetas de la madera para evitar que se hagan visibles las señales del tinte.




    
Las anilinas




    Se utilizan para teñir la madera y se pueden disolver en agua, aceite o alcohol según lo que se desee hacer. Con la punta de una cucharilla hay suficiente para obtener un color en concreto.




    En el dorado se utilizan anilinas solubles en alcohol con los colores primarios para imitar el dorado de colradura, una técnica de barnizado con la que se tiñe la plata para imitar el oro.




    
El estuco




    Existen distintos tipos de estuco que se pueden utilizar según cada situación. Veamos a continuación los más utilizados.




    • De yeso. Se añaden al yeso algunas gotas de cola de hueso, agua y un poco de tierras naturales (la cantidad depende de la tonalidad que se desee alcanzar). Como el color cambia cuando está seco, debe probarse en una esquina y comprobar que sea el color deseado antes de utilizarlo sobre todo el mueble.
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      Fases de la preparación del estuco de yeso


    




    • De cera. Se derrite en un cazo cera de abejas pura y se añade la colofonía (endurecedor) y cera de carnauba.




    • De serrín. A ser posible, debe ser de la misma madera que se va a utilizar y se empasta con algunas gotas de cola de hueso, yeso y un poco de agua para obtener la densidad correcta que nos permitirá extenderlo.




    • De carbón. Se añaden al yeso cola de hueso y carbón de la misma madera que debe estucarse.




    • De goma laca. Normalmente lo encontramos ya preparado para el uso en forma de barritas de color que será suficiente calentar sobre el fuego. Si se quiere preparar en casa es necesario hervir un poco de goma laca, encerrada y comprimida en un trapo enrollado, hasta obtener un pedazo sólido de materia incolora que se pintará sucesivamente.




    
La goma laca




    La goma laca se encuentra en los establecimientos especializados en forma de escamas de color marrón amarillento que se disuelven en alcohol que, al utilizarse como disolvente, tiene que ser de 94° o 99°, según las condiciones climáticas del ambiente de trabajo.




    LA PREPARACIÓN




    • Se llena con escamas de goma laca la tercera parte de una botella de cristal, que deberá ser opaco, dado que la luz altera su color.




    • Se añade alcohol hasta cubrir completamente las virutas. Se cierra herméticamente y se remueve la botella para facilitar el proceso de solubilización.




    • Cuando se haya disuelto por completo, se filtra utilizando unas medias de nailon.




    • Después de filtrarlo, se añadirá alcohol hasta llenar la botella por completo.




    La solución ya está lista para el uso: la densidad se tendrá que aumentar o disminuir según el tipo de pulimentación que se desee.
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      Fases de la preparación de la goma laca


    




    
Las herramientas




    Antes de empezar un trabajo conviene asegurarse de que se tienen todas las herramientas necesarias al alcance de la mano y de que están en perfecto estado, ya que, por ejemplo, no podemos esperar a descubrir en mitad del trabajo que el formón no está afilado o que el martillo ha desaparecido.




    Cuando se acaba de utilizar una herramienta, deberemos limpiarla atentamente para encontrarla a punto en cuanto tengamos que utilizarla de nuevo. Un mantenimiento correcto de las herramientas evita que se deterioren rápidamente.




    En la descripción de las distintas operaciones, indicaremos en cada caso las herramientas más adecuadas para obtener el resultado deseado.
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