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INTRODUCCIÓN




   




   




   




  La madera ha sido siempre el material más cercano a nosotros. En sus fibras y en su savia podemos encontrar hasta nuestro propio impulso vital.




  Quizá sea este el motivo por el que nos gusta tanto trabajarla, afinarla y darle forma con nuestras propias manos. La madera es un material dúctil, que se deja moldear y que perdona todos los errores.




  Podemos encontrar distintos tipos de madera: desde la dura y aristocrática con grandes vetas, hasta la madera blanda, de condición más humilde, pero de gran utilidad para cualquier trabajo que queramos realizar.




  Realizar trabajos creativos con madera está al alcance de todos. Basta con que entremos en una serrería o en una tienda de bricolaje para que nos veamos rodeados de este material en forma de tablas, tablones y listones de distinta medida y grosor, que nos invitan a coger la sierra y la cola para ponernos a construir muebles, objetos, repisas, estanterías y todo lo que se nos ocurra.




  Claro que, como en todo, es necesario tener una preparación básica para poder conocer y trabajar la madera.




  En cualquier caso, el pequeño esfuerzo que supone recabar información sobre las técnicas de elaboración de la madera no es más que un acto obligado de amor y de respeto hacia el producto más noble que nos ofrece la naturaleza.




  Este manual ofrece, de manera sintética y clara, la información necesaria para poder trabajar la madera sin cometer errores y obtener así el mejor resultado posible.




   




  El autor




  
Conocer la madera maciza




   




   




   




  Para realizar pequeñas y medianas construcciones, necesitaremos comprar madera maciza o sus derivados. Todos estos materiales tienen virtudes y defectos, así como usos específicos: veamos cuáles son.




   




   




  Algo que no se suele tener muy en cuenta es que la madera, a diferencia de otros muchos materiales de construcción, procede de un ser vivo.




  En cierto modo, la madera cortada, seca y lista para su uso también es un material que aún está «vivo», que no es del todo inalterable con el paso del tiempo y que presenta muchas diferencias que varían de unos tipos de madera a otros; estas diferencias se acentúan también con la forma elegida para trabajarla y conservarla.




  Podemos encontrar en los comercios maderas (tablones, tablas, listones, etc.), con tratamientos especiales para que duren el máximo tiempo posible.




  Es importante aprender a reconocer los tipos de madera más adecuados para un trabajo determinado, los principales defectos que se han de evitar y aquellas características que pueden ser útiles en los trabajos que se quieran realizar. Conocer la madera es fundamental para disfrutar trabajando con este material.
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MADERAS BLANDAS Y MADERAS DURAS




   




  La madera se divide en dos grandes grupos: blanda (o dulce) y dura.




  Las maderas blandas presentan superficies menos compactas y menos adecuadas para ser lijadas, por lo que su acabado es de menor calidad que el de las maderas duras. Las maderas blandas son más fáciles de labrar que las duras, porque ofrecen una resistencia menor a las herramientas con las que se trabajan; este tipo de maderas sirve para realizar estructuras internas de soporte para muebles, y para otros trabajos de carpintería.




  Las maderas duras, por el contrario, son más apropiadas para lijar, pulir y realizar todo tipo de acabados. Presentan unos poros más pequeños, y por eso son más resistentes a los parásitos. Las maderas duras, por lo tanto, son ideales para cualquier trabajo de calidad, para labrarlas, para realizar trabajos con torno, ensambles, etc. Por otra parte, también resultarán muy adecuadas para realizar estructuras externas con acabados, porque su dureza evita que queden marcas en las superficies cuando se utilizan.




   




  

    ¡Cuidado con los nudos!




     




    Los nudos de la madera son uno de sus principales defectos y, de hecho, son uno de los principales criterios que se tienen en cuenta a la hora de clasificar los diversos tipos de madera. Estos nudos suelen ser de naturaleza y de origen diversos. Se distinguen fundamentalmente los nudos «vivos» o «fijos» (1) y los nudos «muertos» o «saltadizos» (2).




    Los primeros están formados por ramas jóvenes que durante el crecimiento de la planta han quedado en el interior del tronco. Los segundos, sin embargo, son restos de las ramas muertas de manera natural o a causa de la poda. Estos últimos no forman parte de la madera restante, son más oscuros y saltan, dejando un agujero ovalado.




    Cuando se sierra la madera los nudos pueden haber sido cortados de manera transversal, asumiendo una forma ovalada o redonda, pero si se han cortado longitudinalmente, el tipo de nudo resultante suele ser alargado.




    La mayor o menor presencia de nudos tiene una incidencia fundamental sobre la flexibilidad de la madera y sobre la facilidad para labrarla.




    Los nudos contienen una cantidad de resina considerable, y son bien visibles tras el barnizado, incluso después de que el barniz se haya secado.
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  La dureza de la madera es una característica muy importante y puede establecerse según la aparición o no de marcas cuando se presiona con un objeto duro. Normalmente se suele distinguir entre maderas muy blandas, blandas, medianamente duras, duras y muy duras.




  Entre las muy blandas se encuentran: álamo, balsa, tilo, okumé, chopo, algunas especies de pino, sauce, saúco, etc.




  Son maderas blandas las de alerce, aliso, abedul, abeto Douglas europeo, cerezo, ciprés, morera, etc.




  Se consideran maderas medianamente duras: arce, encina blanca, carpe, teca, haya, albaricoquero, peral, pino tea, nogal, fresno, acacia, olmo, roble, etc.




  Son maderas duras las de acebo, melocotonero, boj, olivo, limonero, ciruelo, algunas especies de espino, brezo, etc.




  Se consideran maderas muy duras el ébano y el palo santo.
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    1. Madera blanda: corte fácil pero lijado y acabado más complicado y nunca de la mejor calidad.


  




  

    [image: ]




    2. Madera dura: labrado, cepillado y acabados de óptima calidad.
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    3. La madera para armazones, estructuras de sostén y carpintería diversa, sobre todo cuando no está a vista, puede ser blanda.
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    4. Los muebles y los elementos que deben estar bien acabados y definidos tienen que ser de madera dura.


  




   




  

    

      

        	

          CONSEJOS Y TRUCOS
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    Antes de lijar y dar el acabado a una madera blanda que presente poros muy abiertos, aplique sobre la superficie un tapaporos para que la madera sea más compacta.


  




   




   




  
TIPOS DE MADERA SEGÚN SU CALIDAD




   




  El criterio principal para clasificar la calidad de la madera es el de la porosidad; según sea esta, se distingue entre:




  • Maderas de calidad superior: se obtienen cuando los cortes que se efectúan en el tronco se realizan de forma paralela a su eje: las fibras resultan rectas, compactas y uniformes, sin nudos, deformaciones o marcas, y también sin agujeros de carcoma o canales de resina.




  • Maderas comerciales de primera calidad: se trata de tablones como los anteriores, pero con una presencia escasa de pequeños nudos.




   




  

    En la serrería




     




    Para los amantes de la carpintería, las serrerías son verdaderas minas de oro en las que se pueden encontrar grandes ofertas. Las serrerías trabajan principalmente para constructores y pequeños artesanos; por ello, frecuentemente tienen en stock ciertas cantidades de maderos, tablas y listones, que venden a un precio mucho más barato que el que se puede encontrar en los comercios. Sin embargo, hay que asegurarse de que no se traten de restos procedentes de una remesa más grande y que estén golpeados o llenos de defectos. Por otra parte, en las serrerías también suelen tener numerosos «restos de corte» de trabajos de cierta envergadura. Se trata de piezas pequeñas y de forma irregular que se suelen vender a un precio muy bajo. No obstante, antes de comprar cualquier pieza hay que tener muy en cuenta el tamaño: en las serrerías la madera se vende en bruto, por lo que, habrá que cepillarla y lijarla y, por ello, sus medidas deberán ser ligeramente superiores a las que en realidad se necesitan.
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    1. Cuando se compran tablas, conviene que reúnan unos requisitos determinados: A) la diferencia entre la anchura de un extremo y el otro debe ser inferior a 2-3 mm; B) la diferencia de grosor debe ser inferior a 1 mm; C) los extremos no deben tener grietas. No se han de comprar maderas que no cumplan estos requisitos.
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    2. Las tablas (A) se deben examinar a lo largo de las caras anchas para detectar posibles combas. Los listones (B) se apoyarán en el suelo sobre todas sus caras para detectar rápidamente la presencia de alabeos.


  




   




   




  • Maderas comerciales de segunda clase: los tablones presentan un aspecto uniforme. La presencia de nudos es mayor, aunque no sobrepasan los 18 mm.




  • Maderas comerciales de tercera clase: se trata de tablones como los anteriores, pero con más defectos.




  • Maderas de baja calidad: esta categoría comprende el resto de madera utilizable, con defectos de todo tipo.
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    3. Las fibras de la madera pueden variar de longitud y de grado de compactación en función de como haya sido cortado el tronco para obtener las tablas. Por lo tanto, las deformaciones también variarán.


  




   




   




  
EL PELIGRO DE LA HUMEDAD




   




  La madera sin corteza, cortada en troncos o en tableros, se suele secar lentamente; durante el proceso de secado, sea este artificial o natural (al aire libre y lejos del agua), alcanza un nivel de humedad entre el 10 y el 30% de su peso.




  La madera bien seca evita muchos problemas, ya que los niveles excesivos de humedad inciden negativamente sobre el resultado que se obtiene al labrarla. De hecho, un alto grado de humedad provoca movimientos, ensanchamientos y contracciones, además de dificultar notablemente la aplicación de colas, pinturas y barnices que, al cabo de poco tiempo, se despegan.




   




   




  
LA COMPRA




   




  Habrá que tener cuidado con la madera que se compra en los almacenes especializados, ya que puede presentar diversos problemas (tableros y ejes combados, presencia de nudos, hendiduras, etc.). Sin embargo, habrá que considerar también que para muchos trabajos de carpintería no se necesitan maderas de primera calidad.




  De todas formas, al comprar madera en almacén especializado habrá que examinarla con atención para que no se pasen por alto los posibles defectos que pueda tener.




  Para adquirir maderas con un mínimo de garantías, será más conveniente dirigirse a las tiendas de bricolaje.




  En estas tiendas se encuentran productos más adecuados a las necesidades de los particulares, porque la madera que se vende ya ha pasado por el proceso de secado y de cepillado, y se presenta en medidas estándar, lista para ser utilizada (excepto el labrado para reducirla al tamaño deseado).




  Suelen ser maderas sin nudos, de gran calidad y, a menudo, tratadas de origen para que sean lo más duraderas posible.




   




  

    Principales defectos




     




     




    Una madera que no sea de primera calidad puede presentar defectos más o menos graves. Algunos se pueden pasar por alto y otros no.




    Fendas: son muy frecuentes en los extremos de los tableros y de los listones. Si no son muy largas, no plantean demasiados problemas. La solución será cortar los extremos que resulten dañados.
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      Antes de comprar tablones o tablas, habrá que examinar sus extremos para verificar si las hendiduras que presentan son normales o responden a verdaderas fendas.
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