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INTRODUCCIÓN




    Las joyas han sido siempre el regalo por excelencia; pero no son sólo un regalo agradecido, sino también una manifestación de creatividad, que señala el gusto de la persona que las lleva puestas. Las joyas, además, son representativas de una moda o de un estilo.




    No es necesario en ningún caso que las joyas sean valiosas, porque, muy a menudo, un diseño acertado o una buena combinación valorizan el objeto (y sobre todo la persona que lo lleva) más que una joya con un precio desorbitado.




    Este libro se dirige a todas esas personas que creen poseer buenas ideas para traducir en objetos y a todo el que quiera ejercitarse en esta manualidad. Todas las explicaciones están expuestas de forma gradual: el acercamiento a los materiales, a los instrumentos y a las técnicas, desde la más fácil a la más difícil, se encuentran realmente al alcance de todo el mundo. Además, el texto está lleno de informaciones útiles, tanto para reciclar materiales de mayor o menor valor que se han quedado en el fondo de los cajones de casa, como para crear joyas aparentemente valiosas con materias primas sencillas y para poner al día joyas un poco pasadas de moda.




    Finalmente, este libro puede ser un instrumento útil incluso para el mantenimiento de los objetos que tenemos en casa: colocar de nuevo una piedra que se ha salido del encaje, abrillantar los metales opacos o con manchas, etc.
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MODO Y LUGAR DE TRABAJO: NOTAS PRELIMINARES




    
Construir joyas




    Hacer joyas es un arte antiguo y difícil, para el que se requieren cualidades naturales y mucha práctica. Para obtener resultados dignos de nota tenemos que proceder de forma gradual, partiendo de la confección de objetos relativamente fáciles, utilizando materiales sencillos que, aunque se estropeen, no constituyan una gran pérdida. Sobre todo no debemos desmoralizarnos con los fracasos o con los resultados iniciales un poco pobres: la habilidad del joyero se consigue con el tiempo.




    Una de las condiciones indispensables para la creación de un buen producto es la existencia de un proyecto detallado, que tiene que prever:




    — el tipo exacto de joya que se quiere realizar (pulsera, colgante, broche, pendiente o collar);




    — el estilo (clásico, étnico, etc.);




    — os materiales que se utilizarán;




    — as herramientas útiles y el tiempo necesario para la realización.




    Si se prevé que la joya esté decorada, entonces también tendrá que estudiarse con detalle el motivo, que será diseñado y desarrollado con las dimensiones exactas. Estas operaciones facilitan el trabajo sobre todo a los principiantes.




    
Dónde trabajar




    Es necesario escoger bien el lugar donde se trabajará. La mesa debe ser algo más alta de lo normal, y tiene que llegar casi hasta el pecho de la persona que trabaja. Aunque no se disponga de una mesa que responda a estas características, se puede utilizar una mesa normal, graduando la altura de la silla. La superficie debe mantenerse limpia, debido al poder penetrante de los restos de algunos metales. Para evitar inconvenientes, se aconseja limpiar bien y encerar periódicamente el banco de trabajo.




    La luz no debe enfocar nunca directamente sobre el objeto que se está trabajando, y menos aún si se trata de metales. Lo ideal es una lámpara de mesa, apoyada a la izquierda (a la derecha para los zurdos).




    En la mesa se tiene que sujetar, de forma que no se mueva, el taco de limar, la cuña de madera que sirve para apoyar la joya mientras se trabaja. Los profesionales lo colocan haciendo que sobresalga del borde de la mesa, hacia su pecho; los principiantes pueden situarlo en el margen de la mesa. Esta cuña debe apoyarse sobre su parte lisa, y mostrar hacia arriba la superficie oblicua sobre la que trabajamos las joyas.


  




  

    
Las herramientas




    
La sierra de orfebre y las hojas




    La sierra más utilizada en joyería es la sierra de arco (fig. 1). Consta de una empuñadura de madera y un arco, a cuyos extremos se sujeta la hoja mediante dos abrazaderas de tornillo.




    También se encuentran en los comercios sierras de arco de profundidad regulable (como profundidad se entiende el espacio que separa el dorso de la hoja del borde del arco). Para los principiantes puede ser suficiente una distancia estándar en torno a los 10 cm. Las hojas de la sierra se clasifican según el espacio que hay entre los dientes. Para realizar un buen trabajo, la distancia entre los dientes tiene que ser inferior al grosor del material. Las hojas pueden tener los dientes sin alinear y, en tal caso, son útiles para las maderas, el plástico u otros materiales. En joyería, en cambio, para trabajar los metales es preferible que los dientes estén perfectamente alineados.




    El serrucho se utiliza sobre todo para cortes y grabados: cuando son internos a la lámina de metal, se pasa un extremo de la hoja por un agujero hecho con el taladro; la hoja se sujetará luego con su abrazadera para efectuar el corte.
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      EL USO DE LA SIERRA




      Para utilizar correctamente la sierra es conveniente que sus hojas estén siempre sometidas a una perfecto mantenimiento. Antes de cada corte se aconseja colocar sobre la hoja dos gotas de queroseno: con este pequeño truco, la sierra trabajará de maravilla.


    




    
El taladro




    Los tipos de taladros que se pueden utilizar en joyería son muchos. El más antiguo, y el más práctico, es el taladro de tornillo que, al poderse manejar con una sola mano, permite controlar con precisión la presión realizada.




    El taladro de Arquímedes es menos manejable: se mueve mediante una manivela que hace girar una rueda dentada, que actúa a su vez sobre un árbol de tornillo. Pero este taladro se tiene que utilizar con las dos manos. Son específicos para joyería el taladro de columna y el taladro colgante. El primero se monta fijo sobre el banco: el objeto que se trabaja se apoya sobre una plataforma horizontal y la punta del taladro se mueve con un mecanismo de palanca; el segundo es muy preciso. De todos modos, los principiantes pueden utilizar también un taladro normal (fig. 2).
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      EL EMPLEO DEL TALADRO




      Para los trabajos con el taladro que se realizan en joyería se necesita una gran precisión.




      Una buena precaución, que debemos adoptar siempre que sea posible, consiste en practicar la primera señal con una punta mucho más delgada, de manera que luego sólo tengamos que irle dando poco a poco el grosor deseado.




      Si la lámina que estamos agujereando es muy gruesa o muy dura, podemos lubrificar la punta del taladro con unas gotas de trementina, que a veces resulta ser más eficaz que el aceite lubrificante específico.


    




    La parte fundamental del taladro es la punta, que se coloca en la pinza de expansión. Las puntas más empleadas son las helicoidales, que funcionan únicamente si giran en sentido horario. Su tamaño es variable; la que se utiliza normalmente en joyería es de 0,3 mm. las puntas helicoidales no pueden utilizarse con el taladro de tornillo, que gira en las dos direcciones: este modelo utiliza sólo las puntas de lanza, lisas y de fácil construcción incluso en casa.
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