
        
            
                
            
        

    
	MEMORIAS  DE MINA EL TENIENTE

	EPISODIO I

	PASADO – PRESENTE - ¿FUTURO?

	 

	PROLOGO DEL AUTOR

	Corría el año 1972 y después de varios intentos fallidos por encontrar trabajo, finalmente me aceptaron en la entonces Sociedad Minera El Teniente, empresa recientemente nacionalizada y actual División El Teniente de Codelco Chile,  propiedad del Estado de Chile y reconocida como la mina subterránea más grande del mundo.  De ahí no salí más hasta mi retiro en el año 2011. Buen cartel lo de la mina más grande, pero como explicaré más adelante… también se cometieron los “errores más grandes del mundo”, por supuesto, según mi apreciación personal. Debo puntualizar que la mina El Teniente no constituye de por sí una sóla gran mina, sino que corresponde a varios sectores, cada uno de los cuales geográficamente y administrativamente son casi independientes y también fueron llamados “minas” con apellido, por ejemplo existieron Mina 4 Central, Mina 4 Sur, Mina Fortuna, Mina 4 Regimiento, Mina 3 Isla, etc. Así, en base a esta configuración es que el Teniente logró alcanzar enormes volúmenes de producción de mineral de cobre. 

	Mi formación académica provenía de la entonces Universidad Técnica del Estado Sede La Serena, ex Escuela de Minas de La Serena. Bueno.., mucho orgullo el título, pero luego ¿qué?, así que ¡a buscar pega!.. Un largo peregrinar el año 1972 por diferentes empresas mineras con mis 22 años de edad, en donde llegó el primer aterrizaje - lo de la Universidad estaba divorciado del mundo laboral real y en las entrevistas me daba cuenta que “no sabía adonde estaba parado”.

	Partí de lo más abajo, como Capataz de Ferrocarriles en el hoy inexistente nivel Teniente 1 Retram. De sólo acordarme de los fríos en ese, el nivel más alto de la Mina, no entiendo como sobreviví siendo tan flaco. 

	Con los años se me presentó una movida carrera, pasando por diferentes cargos y especialidades de la minería subterránea en todo su espectro. No me puedo quejar. Me gratifica haber participado en proyectos de gran importancia  como “Mina Futura”  que marcó un quiebre radical en el proceso minero de El Teniente.  Muchos cambios, a veces traumáticos.., pero que sin duda entregan una cuota de crecimiento personal y conocimiento profesional. Me tocó enfrentar la transición de una mina manual a mecanizada, de la máquina de escribir a los computadores y del autoritarismo a la participación. Si no te adaptas… mueres y.., estoy vivo. 

	Hoy retirado de la minería con casi 40 años en ella  y pegando para los 70, enfrento algunas contradicciones con mi vida anterior y conmigo mismo: Tengo mucho conocimiento que no ha sido transferido a las nuevas generaciones y que inevitablemente se perderá…, ¿Culpa de la gestión de Empresa?..Sí, en parte, pero también me siento responsable por no haber sabido canalizar y fluir en el camino correcto. Tal vez, todavía es tiempo y mi hijo “letrado” me convenció de escribir mi experiencia.

	Este escrito, lo recomiendo a todo aquel que tenga alguna relación con el quehacer minero subterráneo, sean ejecutivos, profesionales, estudiantes, tesistas y también, cualquiera que se interese por conocer cosas del mundo minero y que quieran explorar una visión objetiva del pasado, como base de proyección a la minería del futuro. Después de todo, hemos sido, somos y seremos un país minero. A los más teóricos y estructurados tal vez no les guste, pues esta entrega no tiene nada de pretensioso, como ostentar de algoritmos complejos y, lo que van a  ver no es más que una serie de vivencias, experiencias, absolutamente reales y, conclusiones  a  mi personal estilo.
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	EL METODO DE EXPLOTACION DE LA MINA EL TENIENTE

	Bien sabido es que la mina El Teniente inició su explotación a principios del siglo XX en la parte alta del yacimiento, enclavado en la cordillera de los Andes al Oriente de Rancagua, con métodos muy precarios, esforzados y peligrosos, pero a la vez efectivos y rentables, dados lo blando de la roca y las altísimas leyes de cobre del mineral. Sin duda, la Compañía norteamericana propietaria, Braden Copper Co. hizo un gigantesco negocio en nuestro país, hasta, primero la Chilenización del Cobre con el Presidente Eduardo Frei Montalva en el año 1966 y, posteriormente la Nacionalización con el Presidente Salvador Allende Gossens en el año 1971. Alguien podría pensar que esto fue motivo de controversia y demandas de los Americanos con nuestro país, al perder tan lucrativo negocio. La verdad es que les importó bastante poco, ya que tenían clarísimo que la roca blanda o secundaria y además, de alta ley de cobre, estaba en franco agotamiento y lo que venía era la roca dura o primaria y menores leyes de cobre.

	Entrando de lleno en la etapa descriptiva, hay que decir, sin tocar mayores detalles que, el método de explotación en esos lejanos tiempos, era el llamado “Caserones” y algunas variantes. Como una imagen vale más que 1000 palabras, ahí va un plano original de esa lejana época:
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	Como se puede apreciar, la extracción del mineral se realiza íntegramente, quebrando la roca  mediante perforadoras neumáticas livianas y explosivos, cosa que no difiere mucho a la minería actual, salvo las diferencias de escala y tecnología.

	Contaban los más antiguos que en ese entonces, los “gringos” observaron que en el caserón regularmente caía roca quebrada en forma natural, lo cual fue llamado “goteo” o “planchoneo” La diferencia entre ambos términos no es más que el planchoneo es un fragmento de roca de mayor tamaño. Muy acertadamente nominaron observadores de punto fijo sólo para contar cuántas veces había goteo durante el turno.  Comprobaron que el incremento era mayor en la medida que aumentaba la socavación del caserón. Esta sóla valiosa observación fue lo que derivó en el famoso método de explotación por hundimiento de bloques más conocido como  “BLOCK CAVING”. Este método básicamente consistía en socavar una franja angosta con tronadura en el llamado nivel de hundimiento en un área basal importante, para así provocar un quiebre gravitacional de la roca o “hundimiento”. El nivel que recibe el mineral fragmentado desde el nivel de hundimiento, se denominó nivel de producción y su característica básica y emblemática es la “buitra”, una combinación  de compuerta y una parrilla reguladora de tamaño a  -13 pulgadas. Sobre este tamaño, la roca quedaba sobre la parrilla y el “buitrero” que era el hombre que hacía escurrir el preciado mineral, se encargaba de partir la roca mediante un mazo a puro músculo.., claro, la roca blanda lo permitía. La otra herramienta y paro de contar, muy usada por este hombre era el llamado  “pinocho”,  barra de fierro con punta en un extremo y un doblez en el otro, extremadamente utilizado para mover las colpas sobre la parrilla y palanquear la “compuerta”, que no era más que una tabla de 3 pulgadas de espesor llamada tabla vaciadora. Es impresionante el día de hoy, pensar que la explotación de la mina funcionó eficientemente por a lo menos 60 años a mazo y pinocho, prácticamente sin variaciones.
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